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随 着 家 电 的 不 断 降 价 和 新 的 保修 条 款 的 出 台 ， 我 国 许 多 家 用 电器 免费 保修 时 间 大 多 降 为 
一 年 ， 家 电 的 社会 维修 量 不 断 扩大 ， 特 别 是 价值 比较 高 的 家 电 ， 其 社会 维修 形式 又 出 现 了 一 
种 新 的 景象 。 许 多 职业 技术 学 院 、 技 师 学 院 、 家 电 维 修学 校 的 学 员 、 自 学 维修 人 员 通 过 一 段 
时 间 的 理论 学 习 也 加 入 了 家 电 维 修 这 一 行业 ， 为 家 电 维 修行 业 补充 了 新 鲜血 液 。 

目前 ， 很 多 职业 技术 学 校 、 技 师 学 院 的 学 员 、 家 电 维 修学 校 学 员 、 业 余 自 学 人 员 基 于 职 
业 需 求 和 业余 爱好 ， 想 在 很 短 的 时 间 内 轻松 快速 地 掌握 电磁 炉 的 实际 维修 技能 。 为 此 我 们 纺 
写 了 本 书 ， 目 的 就 是 为 使 初学 者 或 实习 学 员 从 零 开 始 ， 快 速 掌握 电磁 炉 的 实用 维修 技能 。 

所 有 的 电磁 炉 无 非 是 由 两 大 部 分 组 成 : 一 部 分 是 机 体 部 件 (机 体 及 外 观 ); 另 一 部 分 是 
电路 板 。 掌 握 了 这 两 部 分 也 就 掌握 了 电磁 炉 维修 的 基本 技能 。 本 书 按 弃 了 大 量 的 电磁 炉 原 开 
分 析 和 公式 计算 ， 采 用 定性 讲解 的 方法 ， 使 初学 者 在 学 习 之 前 脑海 中 就 有 了 一 个 大 体 的 原理 
框架 。 再 介绍 电磁 炉 的 基本 构成 和 电路 板 的 基本 结构 ， 结 合 实际 电磁 炉 的 维修 操作 ， 将 维修 
技能 与 维修 操作 结合 起 来 ， 使 维修 知识 的 学 习 不 枯燥 、 不 深奥 ， 具 有 可 操作 性 。 本 书 突 出 轻 
松 学 技能 这 一 宗旨 。 

本 书 具 有 如 下 特点 : 

1) 对 读者 在 实际 维修 中 只 有 理论 而 无 实物 的 知识 点 进行 附注 和 插图 说 明 ， 使 读者 更 直 
观 地 掌握 维修 技能 。 

2) 本 书 的 维修 技巧 是 本 书 作者 及 同行 长 期 从 事 家 电 维 修 的 经 验 总 结 ， 具 有 很 高 的 参考 
价值 。 

3) 全 书 突 出 “学 维修 技能 就 是 学 电磁 炉 构件 + 电路 板 ” 这 一 主线 ， 精 讲 精 说 ， 侧 重 精 
华 和 重点 。 

4) 对 于 深层 次 的 芯片 级 维修 资料 采用 技术 资料 表格 进行 介绍 ， 以 满足 不 同 层次 读者 的 
需要 。 
值得 指出 的 是 ， 为 方便 读者 图 文 对 照 阅 读 ， 特 采用 “截图 ”的 形式 ， 从 生产 厂家 的 内 
部 电路 原理 图 中 截取 与 文字 有 关 的 局 部 电路 ， 对 检修 中 提 到 的 元 器 件 和 相关 电路 进行 图 文 介 
绍 ， 用 点 画 线 框 标 出 ， 对 截图 内 部 与 外 部 电路 的 走向 和 连接 不 做 详细 介绍 (个 别 跨 度 较 远 
的 元 器 件 可 能 不 在 截图 之 内 ， 另 外 ， 由 于 产品 批 次 不 同 ， 也 有 图 与 实物 不 完全 对 应 的 情况 ， 
敬 请 读者 谅解 )， 使 读者 大 致 了 解 电路 结构 和 局 部 连接 。 对 于 书 中 未 配 图 的 实例 ， 主 要 用 来 
供 读者 在 实际 维修 中 查 用 ， 因 为 所 有 的 电磁 炉 在 实物 电路 板 上 均 有 相应 的 元 器 件 符号 编号 和 
符号 标记 ， 读 者 在 实际 检修 中 ,特别 是 上 门 维修 中 可 对 照 实物 板 上 的 编号 快速 找到 。 另 外 ， 
本 书 介绍 的 电磁 炉 中 实物 电路 板 上 的 电路 符号 、 代 号 等 各 厂家 不 尽 相同 ， 为 便于 读者 维修 时 
参照 ， 本 书 未 按 国家 标准 完全 统一 ， 冤 请 读者 谅解 。 

参加 本 书 编写 、 资 料 收集 、 整 理 和 文字 录入 等 工作 的 同志 还 有 刘淑华 、 张 新 春 、 张 利 
平 、 豆 文 初 、 王 灿 、 张 玉兰 、 陈 金 桂 、 张 美 兰 、 王 娇 、 刘 餐 、 刘 玉 华 、 刘 桂 华 、 张 健 梅 、 张 
新 衡 、 张 新 平 、 粱 红 梅 、 胡 红 娟 、 刘 和 运 和 、 陈 秋 玲 等 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 批评 指正 ， 以 待 我 们 重印 时 
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【机 型 现象 】 美 的 C20 - SH2060 型 电磁 
炉 ， 通电 开机 几 分 钟 后 出 现 断 续 加 热 
现 妆 i 
















































































































































































炉 ， 通 
【机 型 现象 】 美 的 C21 - SH2133 型 电磁 
炉 ， 上 电 开 机 放 锅 加 热 一 切 正常 ， 按 

下 关机 键 后 ， 不 放 锅 具 时 仍 处 在 低 功 

率 加 热 状 态 
【机 型 现象 】 美 的 C21 - SH2133 型 电磁 
炉 ， 通 电 后 不 工作 
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【 机 型 现象 】 美 的 MC - DY201 型 电磁 
炉 ， 加 热 几 分 钟 后 显示 故障 代码 “E11”， 
并 自动 停机 ， 待 炉 面 冷却 后 ， 故 障 
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路 ”故障 
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【机 型 现象 】 美 的 MC -EF197 型 电磁 
炉 ， 上 电 开 机 后 出 现 “ 电 磁 炉 断 续 
加 热 ” eT OT 
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上 电 开 机 后 控制 板 指 示 灯 亮度 异常 ， 但 
其 他 功能 均 正 常 
【机 型 现象 】 美 的 MC -EPY1012 型 电 
磁 炉 ， 上 电 开 机 后 不 加 热 ， 不 报警 … 153 
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炉 ， 不 检 锅 ， 并 伴 有 “ 咬 答 ” 声 ， 

且 功 率 低 
【机 型 现象 】 美 的 MC -PCY18A 型 电磁 
炉 ， 风 扇 电动 机 不 运转 
【机 型 现象 】 美 的 MC -PCY18A 型 电磁 
炉 ， 检 不 到 锅 ， 并 伴 

【机 型 现象 】 美 的 MC -PCY18A 型 电磁 
炉 ， 开 机 烧 熔 丝 
【机 型 现象 】 美 的 MC -PCY18A 型 电磁 
炉 ， 上 电 没 反应 
【机 型 现象 】 美 的 MC - PCY18A 型 
电磁 炉 ， 显 示 故 障 代 码 “E01/E02/ 
E03” 
【机 型 现象 】 美 的 MC -PCY18A 型 
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【机 型 现象 】 美 的 MC -PCY18A 型 电磁 
炉 ， 显 示 故 障 代码 “E07/E08” 156 
【机 型 现象 】 美 的 MC -PCY18A 型 电磁 
炉 ， 液晶 显示 异常 全 156 


【机 型 现象 】 美 的 MC - PF10E 型 电磁 炉 ， 
风扇 电动 机 不 转 
【机 型 现象 】 美 的 MC - PF10E 型 电磁 炉 ， 
开机 后 蜂 鸣 器 不 响 
【机 型 现象 】 美 的 MC - PF10E 型 电磁 炉 ， 
开机 后 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 复位 
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炉 ， 开 机 后 能 加 热 ， 但 出 现 加 热 不 足 
现象 
【机 型 现象 】 美 的 MC - PF10E 型 电磁 
炉 ， 上 电 后 烧 熔 丝 管 
【机 型 现象 】 美 的 MC -PF10E 型 电磁 
炉 ， 显 示 缺 笔画 
【机 型 现象 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 
炉 ， 风 扇 电动 机 不 转 
【机 型 现象 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 
炉 ， 蜂 鸣 器 不 响 
【 机 型 现象 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 
炉 ， 检 不 到 锅 ， 且 有 报警 声 
【 机 型 现象 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 
炉 ， 开 机 后 烧 熔 丝 管 
【 机 型 现象 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 
炉 ， 开 机 后 自动 复位 
【机 型 现象 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 
炉 ， 面 板 按键 无 反应 或 显示 不 全 ， 
【 机 型 现象 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 
炉 ， 上 电 没 反应 
【机 型 现象 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 
炉 ， 烧 不 开水 
【机 型 现象 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 
炉 , 无 12V 电源 输出 
【机 型 现象 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 
炉 , 无 18V 电源 输出 
【机 型 现象 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 
炉 ,， 无 5V 电源 输出 
【机 型 现象 】 美 的 MC - PF18B 型 电磁 炉 ， 
不 加 热 ， 无 报警 声 























































































































零 基础 轻松 学 修 新 型 电磁 炉 





.【 机 型 现象 】 美 的 
















































































MC -PF18B 型 电磁 炉 ， 





风扇 电 动机 不 转 pp 163 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PF18B 型 电磁 炉 ， 
功率 不 能 调 高 ， 并 伴 有 报警 声 ………… 163 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PF18B 型 电磁 炉 ， 
丛 不 到 锅 ， 有 报警 声 WA 164 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PF18B 型 电磁 炉 ， 
开机 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 复位 …………… 165 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PF18B 型 电磁 炉 ， 
上 电 无 反应 oT TT TT 166 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PF18B 型 电磁 炉 ， 
烧 熔 丝 TT 166 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PF18B 型 电磁 炉 ， 
烧 不 开水 ee 届 汪 则 区 语 全 三 166 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PF18B 型 电磁 炉 ， 
无 显示 、 操 作 无 反应 、 有 报警 声 …… 166 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 
风扇 电动 机 不 运转 167 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 
蜂 鸣 器 不 报警 Pe 167 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PF18C 型 电磁 炉 ， 
功率 不 可 调 六 168 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 
丛 不 到 锅 ， 有 报警 声 BN 168 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 
开机 报警 ，5s 后 自动 关机 ……………… 169 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PF18C 型 电磁 炉 ， 
开机 后 自动 复位 TT 170 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 
面板 按键 无 反应 ， 且 指示 灯 不 亮 ……: 170 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 
上 电 没 反应 UT 170 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 
烧 熔 丝 ep PE PP ET EP 172 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 
通电 开机 后 长 鸣 ， 死 机 ………… 173 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/A/B 型 电磁 
炉 ， 风扇 电动 机 不 转 PO 173 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/A/B 型 电磁 
炉 ， 开 机 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 复位 ……… 173 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/A/B 型 电磁 
炉 ， 区 已 不 机 a 173 
.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/A/B 型 电磁 


270. 


277. 


278. 


2719. 


280. 


281. 


282. 


283. 


284. 


285. 


286. 


287. 


288. 


289. 


290. 


291. 


292. 


293. 


294. 














炉 ， 上 
【 机 型 现象 】 美 和 
炉 ， 烧 熔 丝 管 … 
【 机 型 现象 】 美和 
炉 ， 通 
【 机 型 现象 】 美和 




















【机 型 现象 】 美和 
炉 , 无 19.4V 电 
【机 型 现象 】 美和 
炉 , 无 SV 电 
【机 型 现象 

















美 





磁 炉 ， 风 扇 电 动机 不 转 


【机 型 现象 】 美 和 
磁 炉 ， 蜂 鸣 器 不 
【机 型 现象 】 美 上 





磁 炉 ， 功 率 调 不 大 


【 机 型 现象 】 美和 
磁 炉 ， 检 不 到 锅 
【 机 型 现象 】 美和 


磁 炉 ， 开 机 烧 熔 丝 管 





电 开机 后 峰 喝 器 长 鸣 


电 开 机 后 不 加 热 


炉 , 无 12V、10V 电源 输出 


源 输 出 





和 MC -PSDZAZB 型 电磁 


的 MC -PSDZAZB 型 电磁 


的 MC - PSDZAZB 型 电磁 
和 MC - PSDZAZB 型 电磁 
源 输出 
条 MC -PSDZAZB 型 电磁 





和 MC -PSD/C/D/E 型 电 
177 
的 MC - PSD/C/D/E 型 电 
177 
和 MC -PSD/C/D/E 型 电 
177 
的 MC -PSD/C/D/E 型 电 
， 且 有 报警 声 178 
和 MC -PSDZCZDXE 型 电 
178 





【 机 型 现象 】 美和 








和 MC - PSDZCZDAXE 型 


电磁 炉 ， 面 板 按键 无 反应 或 显示 缺 


笔画 
【 机 型 现象 】 美和 


电磁 炉 ， 上 电 不 开机 


【机 型 现象 】 美和 
电磁 炉 ， 上 电 蜂 
反应 
【机 型 现象 】 美和 








电磁 炉 ， 上 电 开 机 不 加 热 





的 MC -PSDACAD/AE 型 


和 MC -PSDZCZDXE 型 
钨 器 长 鸣 、 操 作 没 


和 MC - PSDZCZDAE 型 





【 机 型 现象 】 美和 


的 MC - PSDZCZDAE 型 


电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E01/E02/ 


E03” 


【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/C/D/E 型 
电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E04/E05/ 


E06” 


【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/C/D/E 
型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E07/ 





E08” 


【机 型 现象 】 美 的 MC - PSD18B 型 电磁 





炉 ， 风 扇 电 动机 不 转 


【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD18B 型 电磁 
































































































































































































































































































































































































































上 日 录 .WL. 
炉 ， 机 后 不 能 调 温 六 184 炉 ， 于 电 无 反应 和 191 

295. ee 美的 MC -PSD18B 型 电磁 313.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18B 型 电 
炉 ， 能 工作 ， 但 数码 显示 缺 磁 炉 ， 显 示 故 障 代 码 “E01/E02/ 
笔画 TO PO RE 刘 和 扩 二 古人 人 184 FEO3” 192 

296.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSD18B 型 电磁 314.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18B 型 电磁 
炉 ， 通电 后 风扇 电动 机 立即 运转 ……… 184 炉 ， 显 示 故 障 代 码 “E07/E08” ……… 192 

297. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD18B 型 电磁 315.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 
炉 ， 通 电 开 机 后 电源 指示 灯 不 亮 ， 整 机 炉 ， 风 扇 电 动机 不 转 ……………… 193 
无 反应 Oe 184 316. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSY18D 型 电磁 

298. 【机 型 现象 】 美 的 MC - PSD18B 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 ………… 193 
炉 ， 在 使 用 时 听 到 “ 哄 ” 的 一 声 ， 整 机 317.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 
不 工作 ra ee 184 炉 ， 开机 人 烧 熔 丝 管 ee 194 

299. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSF18A 型 电磁 318.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 
炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 ……………………… 184 和 炉 ， 上 电 不 开机 194 

300.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSF18A 型 电磁 319.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 
炉 ， 机 烧 熔 丝 a 185 炉 ， 无 12V 电源 输出 关 人 人 195 

301.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSF18A 型 电磁 320.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 
炉 ， 数 码 管 显示 不 全 186 炉 ， 无 18V 电源 输出 …………… 195 

302.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSF18A 型 电磁 321.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 
炉 ， 通电 后 不 能 开机 ones。 186 炉 ， 无 5V 电源 输出 195 

303.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSF18A 型 电磁 322. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 
炉 ， 通电 后 风扇 电动 机 不 运转 ………… 186 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E01/E02/ 

304. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSF18A 型 E03 ee 196 
电磁 炉 ， 显 示 故 障 代 码 “E01/E02/ 323.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSY18D 型 
E03 ee 187 电磁 炉 ， 显示 故障 代码 “E04/ E05/ 

305.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSF18A 型 0 196 
电磁 炉 ， 显 示 故 障 代 码 “E04/E05/ 324.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 
E06 ee 188 炉 ， 显示 故障 代码 “E07/E08” 196 

306.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSF18A 型 电磁 325.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 
炉 ， 显 示 故 障 代 码 “E07/E08” …… 189 炉 ， 显 示 缺 笔画 196 

307.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSY18B 型 电磁 326.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSY19A 型 电磁 
炉 ， 不 加 热 ， 无 报警 声 …… 189 炉 ， 不 能 加 热 ， 也 无 报警 声 ………… 197 

308.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18B 型 电磁 327.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY19A 型 电磁 
炉 ， 不 检 锅 ， 有 报警 ， 并 伴 有 “滴答 ” 炉 ， 开 机 后 有 报警 声 ， 但 不 能 加 热 … 197 
声 a 和 且 避 必 这 是 放 衣 汪 不 区 二 全 刷 全 189 328. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSY19A 型 

309. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18B 型 电磁 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 出 现 “报警 不 
炉 ， 风扇 电动 机 不 运转 而 生 人 190 加 热 ” OT 197 

310.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18B 型 电磁 329.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY19A 型 电磁 
炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 ………………… 190 炉 ， 上 电 开 机 后 小 锅 能 加 热 ， 但 放 上 

311.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18B 型 大 锅 进 行 加 热 时 ， 出 现 报警 声 ， 不 能 
电磁 炉 ， 面 板 按键 无 反应 ， 且 指示 灯 PE 197 
不 亮 RE RE 190 330. 【 机 型 现象 】 美的 MC -PSY19A 型 日 磁 

312.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 不 能 加 热 ， 且 机 内 发 出 









































修 新 型 电磁 炉 









































































































































零 基 础 轻松 学 
“ 蚊 蚊 ” 声 ， 但 面板 功能 键 与 显示 
的 正常 ee 198 
331.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 
炉 ， 不 加 热 ， 无 报警 声 人 198 
332.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 
炉 ， 不 检 锅 ， 并 伴 有 报警 ……………… 199 
333.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 
炉 ， 风扇 电动 机 不 运 让 199 
334. ee 美的 MC -PY18B 型 电磁 
， 功 率 不 可 调 RS 200 
335. 9 美的 MC -PY18B 型 电磁 
炉 ， 机 2s 后 自动 复位 RS FE SE 200 
336.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电 
磁 炉 ， 开 机 后 蜂 鸣 器 长 鸣 ， 并 自动 
复位 NS 200 
337.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 
炉 ， 机 烧 熔 丝 eR 200 
338.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 
炉 ， FF 电 无 反应 OA 201 
339. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 
炉 ， 无 12V 电源 输出 a 训 训 201 
340.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 
炉 ， 无 18V 电源 输出 和 202 
341.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 
炉 ， 无 5V 电源 输出 本 203 
342.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 
炉 ， 显示 缺 笔 画 PT 203 
343.【 机 型 现象 】 美 的 MC -SY1811 型 电磁 
炉 ， 按键 失灵 ee 204 
344.【 机 型 现象 】 美 的 MC -SY1811 型 电磁 
炉 ， 数 码 控制 板 显示 缺 笔画 …………… 204 
345.【 机 型 现象 】 美 的 MC -SY1811 型 电磁 
炉 ， 上 电 开 机 后 不 加 热 ， 有 报警 声 … 204 
346.【 机 型 现象 】 美 的 MC -SY1811 型 电磁 
炉 ， 显示 故障 代码 ET” 205 
347.【 机 型 现象 】 美 的 MC -SY1913 型 电磁 
炉 屡 烧 IGBT ee 205 
348.【 机 型 现象 】 美 的 MC -SY1913 型 
电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 出 现 “ 报 警 不 
加 热 ” ED PF 205 
349.【 机 型 现象 】 美 的 MC -SY1913 型 电磁 
炉 ， 上 电 开 机 后 出 现 报警 不 加 热 ……… 206 


350. 











【机 型 现象 】 美 的 MC - SY1913 型 电磁 


351. 


354. 


364. 


369. 


370. 


.【 机 型 现象 】 美 上 











炉 ， 上 电 无 “ 咬 ” 声 ， 且 开机 加 热 后 
出 现 功率 不 足 PP | 








【机 型 现象 】 美 的 MC -SY1913 型 电磁 











炉 ， 通电 后 整 机 


























无 反应 | 


.【 机 型 现象 】 美 的 SH1983 型 电磁 炉 ， 


不 加 热 PN rr 


.【 机 型 现象 】 美 的 SH1983 型 电磁 炉 ， 


操作 无 反应 人 a 
【机 型 现象 】 美 的 SH1983 型 电磁 炉 ， 
ee Pn Ne 


蜂 所 不 响 pp re 








加 热 过 程 中 显示 

















.【 机 型 现象 】 美 的 SH1983 型 电磁 炉 ， 


故障 代码 “E3”， 火 


力 1、2 灯头 和 


.【 机 型 现象 】 美 的 SH1983 型 电磁 炉 ， 


检测 不 到 锁 和 


开机 后 显示 故障 





.【 机 型 现象 】 美 的 SH1983 型 电磁 炉 ， 


代码 “E3”， 火 力 1、 


2 灯 办 Te 


.【 机 型 现象 】 美 的 SH1983 型 电磁 炉 ， 
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第 一 音 
从 零 开 始 学 基础 


第 一 节 基本 概念 


一 、 电 磁 炉 的 概念 


电磁 炉 又 称 电磁 灶 ， 英 文 名 称 为 Induction Cooker。 第 一 台 家 用 电磁 炉 于 1957 年 在 德国 
诞生 ，1972 年 ， 美国 西屋 电 咒 公司 研制 成 功 并 投入 生产 ， 之 后 经 过 日 本 厂商 的 努力 ， 至 20 
世纪 80 年 代 初 才 成 为 技术 成 熟 的 家 电 产 品 ， 并 在 欧美 及 日 本 开始 热 销 。 与 此 同时 ,我 国 也 
研制 了 这 种 新 产品 。 电 磁 炉 是 无 需 明 火 或 传导 式 加 热 的 无 火 煮 食 灶具 ， 是 完全 区 别 于 传统 有 
火 或 无 火 传 导 的 一 种 新 型 加 热 炉 具 。 图 1-1 所 示 为 电磁 炉 外 形 。 





a) 商用 电磁 炉 b) 家 用 电磁 炉 

















图 1-1 电磁 炉 外 
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电磁 炉 是 利用 涡流 原理 生产 制造 出 来 的 一 种 现代 厨具 ， aa 机 
炉 。 图 1-2 所 示 为 其 加 热 示意 图 。 它 的 出 现 标 志 着 传统 加 热 炉 具 发 生 了 革命 性 的 变化 。 
一 种 安 人 全、 卫生、 高 效 节能 的 炊具 ， 是 “现代 厨房 的 标志 ”之 一 。 

电磁 炉 是 从 20 世纪 70 年代 发 展 起 来 的 一 种 新 型 家 用 电器 ， 可 以 运用 炒 、 者 、 蔡 、 烧 、 
汶 、 炸 、 前 等 多 种 传统 豪 饪 方式 ， 烧 制 的 食物 比较 适合 我 国人 民 的 口味 。 由 于 电磁 炉 是 利用 
锅 具 铁 分 子 高 速 无 规则 运动 ， 分 子 互相 碰撞 、 摩 擦 产 生 的 热能 来 加 热 食物 的 ， 因 此 ， 电 磁 炉 
只 适用 磁性 分 子 材料 的 锅 具 ， 如 铁 、 销 、 镍 及 其 所 属 氧 化 物 制 成 的 锅 具 。 而 铜 、 铝 、 陶 、 玻 
璃 材料 的 锅 具 ， 因 为 它们 的 分 子 都 不 是 磁性 分 子 ， 不 能 在 磁场 的 作用 下 产生 碰撞 ， 因 此 电磁 
炉 不 能 对 这 些 材料 制 成 的 锅 具 进行 加 热 。 
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到 1-2 ”电磁炉 加 热 示 意图 








二 、 单 片 机 电磁 炉 


老式 电磁 炉 的 控制 电路 大 多 以 分 立 元 器 件 进行 “模拟 ”控制 ， 随 着 单片机 在 电磁 炉 上 
的 应 用 ， 老 式 电磁 炉 被 淘汰 ， 取 而 代 之 的 是 单片机 电磁 炉 。 

单片机 实质 上 就 是 一 个 具备 硬件 和 软件 的 微型 电脑 ， 只 不 过 它 采 用 的 是 高 度 集成 的 硬件 
和 最 低级 的 汇编 程序 软件 而 已 。 从 电子 技术 的 角度 来 说 ， 它 就 是 一 个 微电脑 处 理 器 ， 又 称 
MCU。 采 用 单片机 作为 控制 核心 的 电磁 炉 就 是 单片机 电磁 炉 。 

目前 单片机 在 家 电 中 的 应 用 已 经 很 广泛 ， 如 全 自动 洗衣 机 、 空 调 、 电 冰箱 等 ， 在 电磁 炉 
中 也 获得 广泛 应 用 。 因 为 新 型 智能 型 电磁 炉 都 采用 单片机 作为 主 控 部 件 ， 所 以 大 多 数 新 型 电 
人 磁 炉 都 可 称 为 单片机 电磁 炉 。 





第 二 节 基本 术语 


一 、 涡 电流 

块 状 金 属 处 于 变化 磁场 中 或 相对 于 磁场 运动 时 ， 在 金属 体内 部 形成 感应 电流 ， 这 种 电流 
的 流 线 呈 涡 旋 状 闭合 回 线 ， 所 以 叫 涡 电流 (简称 涡流 ， 英 文 名 称 为 Eddy Current) 。1855 年 ， 
法 国 物 理学 家 传 科 首先 发 现 涡流 ， 故 又 称 傅 科 电流 。 日 常生 活 中 ， 变 压 器 的 线圈 中 通过 交 变 
电流 时 ， 变 压 顺 铁心 也 产生 涡 电 流 ， 这 是 有 害 的 涡 电 流 ， 为 了 最 大 限度 地 减少 这 种 涡 电 流 ， 
常用 硅钢 薄片 大 合 制 成 铁心 。 而 电磁 炉 则 是 利用 这 种 有 害 的 涡 电 流 来 产生 热量 。 

图 1-3 所 示 为 涡流 产生 示意 图 。 其 中 图 1-3a 为 线圈 产生 磁力 线 的 情况 ， 线 圈 中 的 交 变 
电流 产生 磁场 ， 这 个 磁场 从 圆心 沿 径 向 分 布 ， 从 图 1-3b 可 以 看 出 ， 磁 力 线 的 分 布 是 呈现 伞 
形 分 布 的 ， 根 据 右手 定 则 可 知 ， 涡 流 则 是 与 磁力 线 垂直 的 ， 呈 圆周 分 布 ， 无 数 的 涡流 形成 许 
多 同心 圆 。 涡 流通 过 带 适 当 电 阻 的 金属 体 时 会 产生 热量 ， 电 磁 炉 就 是 利用 这 一 原理 设计 出 
来 的 。 


二 、 电 动 生 磁 ， 磁 变 生 电 


在 物理 学 中 关于 电 与 磁 的 相互 转化 规律 ， 可 以 用 “电动 生 磁 ， 磁 变 生 电 ” 来 概括 。 所 
谓 “ 电 动 生 磁 ”， 意 思 是 运动 的 电荷 在 其 周围 产生 磁场 ， 而 “ 磁 变 生 电 ”表示 闭合 导线 ( 金 




















磁力 线 一 VyB 














图 1-3 涡流 产生 示意 图 





属 回路 ) 可 在 通过 其 磁 通 量 发 生变 化 时 产生 电流 (感应 电流 )。 回 路 中 产生 感应 电流 的 情况 
又 可 分 为 两 种 : 一 种 是 导线 相对 于 磁场 运动 ， 即 切 制 磁力 线 ; 男 一 种 是 导线 不 动 ， 磁 场 随 时 
间 发 生 强度 或 方向 的 变化 。 电 磁 炉 则 是 利用 后 一 种 原理 生产 出 来 的 。 


三 、 电 磁 炉 电路 板 上 的 英文 术语 


电磁 炉 电路 板 上 主要 有 以 下 几 个 英文 术语 . 
INT: 中 断 ; 外 部 中 断 请 求 

VIN: 工作 电压 检测 

CURRENT: 工作 电流 检测 

IGBT_ EN: IGBT 使 能 

FAN: 风扇 驱动 

BUZ: 蜂 鸣 器 驱动 

GND: 地 线 

PAN: 锅 具 ; 锅 具 检测 ; 起 振 信 号 和 振荡 脉冲 数 检测 
PCUR: 电流 检测 端口 

PWM: 脉 宽 调 制 

PVIN: 电压 检测 输入 端口 

PTIGBT: IGBT 温度 检测 端口 

PTMAIN: 锅 底 温度 检测 端口 

TEMP_ MAIN: 锅 具 温度 检测 

TEMP_ IGBT: IGBT 温度 检测 
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第 一 节 ”电磁 炉 分 类 


1. 根据 安装 方式 分 

可 分 为 台式 、 埋 入 式 、 般 入 式 三 种 类 型 。 

1) 台式 电磁 炉 又 可 分 为 单 头 与 双 头 两 种 ， 它 具有 摆 放 方便 、 可 移动 性 强 、 价 格 较 低 等 
优点 ， 如 图 2-1 所 示 。 





图 2-1 台式 电磁 炉 


2) 埋 入 式 电磁 炉 是 将 整个 电磁 炉 放 和 人 橱柜 面 ， 然 后 
在 台面 上 按 个 洞 ， 使 灶 面 与 橱柜 台面 成 一 个 平面 ， 如 图 2-2 
所 示 。 业 内 专家 认为 这 种 安装 方法 只 要 求 美观 ， 但 不 科学 。 
若 作为 火锅 使 用 相对 较 好 ， 但 炒菜 并 不 方便 。 

3) 艇 入 式 电 磁 炉 既 可 以 放 人 橱柜 内 ， 又 可 放置 在 台 
面 上 ， 且 对 锅 具 无 特殊 要 求 ， 能 适应 不 同 锅 具 的 需要 ， 使 
用 范围 较 广 ， 如 图 2-3 所 示 。 

2. 根据 适用 锅 具 分 

可 分 为 平板 电磁 炉 、 四 面 电 磁 炉 、 平 凹 两 用 电磁 炉 。 

1) 平板 电磁 炉 侧重 于 蒸煮 、 煲 汤 、 煎 烤 ， 它 与 圆 底 图 2.2” 埋 入 式 电磁 炉 
炒 锅 接 触 面积 小 ， 锅 底 与 平板 电磁 炉 接触 不 紧密 ， 磁 力 线 
与 锅 底 距离 远 时 ， 具 有 能 量 损耗 大 、 发 热 不 均匀 、 磁 泄漏 多 、 不 节能 等 特点 ， 如 图 2-4 
所 示 。 

2) 止 面 电磁 炉 侧 重 于 圆 底 锅 加 热 、 炒 菜 ， 具 有 高 聚 能 、 低 热量 流失 等 特性 ， 它 采用 新 
型 凹 盘 技 术 ， 锅 具 深 陷于 凹 盘 中 ， 使 锅 内 温度 不 会 通过 面板 直接 传递 到 机 心 ， 锅 底 与 锅 边 同 
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图 2-3 舱 入 式 电磁 炉 


时 发 热 ， 能 获得 更 大 的 发 热 面 积 、 让 热量 更 均匀 ， 如 图 2-5 所 示 。 


























图 2-4 平板 电磁 炉 图 2-5 四面 电磁 炉 


3) 平 止 两 用 电磁 炉 则 拥有 平板 电磁 炉 的 蒸 起、 煲汤、 前 烤 、 圆 底 锅 加 热 、 炒 荣 等 多 种 
功能 ， 且 炒菜 火力 大 ， 能 够 实现 中 国 式 的 圆 底 锅 大 火爆 炒 。 它 的 面板 上 包括 一 圆 形 止 构 、 主 
板 ， 以 圆 形 止 横 为 中 心 ， 在 主板 上 环 状 分 布 着 至 少 有 三 个 支撑 的 可 折 对 的 支 脚 。 支 脚 包括 基 
脚 和 动 脚 ， 动 脚 与 基 脚 用 枢 轴 连接 ， 基 脚 固定 在 主板 上 。 当 动 脚 与 基 脚 呈 直 线 状 时 ,使 用 平 
底 锅 ; 当 动 脚 与 基 脚 转动 到 一 定 角度 时 ， 可 使 用 圆 
底 锅 ， 故 平 止 两 用 电磁 炉 适 用 于 平底 锅 和 圆 底 锅 。 

平 凹 两 用 电磁 炉 能 在 “三 高 ”环境 下 工作 ， 即 
高 电流 、 高 电压 、 高 温度 ， 这 种 工作 环境 对 产品 结 
构 、 材 料 成 分 及 电器 元 器 件 有 很 高 的 要 求 。 如 果 产 
品 结构 设计 及 材料 达 不 到 要 求 ， 多 半 只 能 在 短期 使 
用 ， 长 期 使 用 就 很 容易 出 现 漏电 、 漏 水 、 面 板 破裂 
等 问题 。 平 凹 两 用 电磁 炉 如 图 2-6 所 示 。 

3. 根据 功能 

可 分 为 火锅 电磁 炉 、 煲 茶 电 磁 炉 、 多 功能 
磁 炉 。 图 2-6 平 思 两 用 电磁 炉 
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1) 火锅 电磁 炉 是 利用 线圈 盘 在 控制 电路 的 作用 下 产生 低频 (20 ~ 25kHz) 交 变 磁场 ， 
经 过 导 磁 性 ( 铁 质 ) 锅 具 产生 大 量 密集 涡流 ， 兼 有 感应 电流 转化 为 热量 来 加 热 食物 ， 能 源 
效率 特别 高 ， 具 有 加 热 、 豪 者 功能 。 它 按 使 用 人 数 又 可 分 为 分 餐 电 磁 炉 、 共 和 餐 电磁 炉 ， 按 开 
关 控 制 方式 又 可 分 为 线 控 式 火锅 电磁 炉 、 线 控 + 遥控 式 火锅 电磁 炉 、 触 摸 式 火锅 电磁 炉 和 按 
键 式 火锅 电磁 炉 。 

中 分 餐 电 磁 炉 即 小 功率 、 小 尺寸 的 电磁 炉 ， 
功率 范围 为 500 ~ 1000W， 面 板 尺寸 在 245mm 
以 内 。 

@ 共和 餐 电 磁 炉 即 大 功率 、 大 尺寸 的 电磁 炉 ， 
功率 范围 在 1000W 以 上 ， 面 板 尺 寸 大 于 245mm。 

@) 线 控 式 火锅 电磁 炉 即 电 磁 炉 主体 单独 拉 出 
一 个 线 控 开 关 的 火锅 电磁 炉 ， 如 图 2-7 所 示 。 线 
控 式 火锅 电磁 炉 又 可 以 分 为 租 入 式 线 控 火 锅 电 磁 
炉 、 卡 套 式 线 控 火 锅 电 磁 炉 、 旋 钮 式 火 锅 电磁 炉 。 

@ 线 控 + 遥控 式 火锅 电磁 炉 是 在 线 控 式 火锅 
电磁 炉 的 基础 上 加 上 红外 遥控 功能 的 火锅 电磁 炉 。 图 2-7 线 控 式 火锅 电磁 炉 

@) 触摸 式 火锅 电磁 炉 是 开关 和 炉子 一 体 ， 利 用 红外 感应 原理 ， 通 过 触摸 开关 控制 电磁 
炉 工作 。 

@) 按键 式 火 锅 电磁 炉 是 开关 和 炉子 一 体 ， 通 过 按键 开关 控制 电磁 炉 工 作 。 

2) 煲 茶 电 磁 炉 具备 加 热 、 定 温 及 定时 控制 功能 ， 如 图 2-8 所 示 。 





























图 2-8 从 茶 电磁 炉 


3) 多 功能 电磁 炉 具 备 各 种 常用 的 全 自动 豪 饪 功能 (如 煮 饭 、 煲 混 、 煲 汤 、 煮 水 、 者 
奶 、 葵 炖 、 煎 烤 、 火 锅 、 油 炸 保 温 等 功能 定时 ) ， 使 用 范围 较为 广泛 ， 如 图 2-9 所 示 。 

4. 根据 用 途 分 

可 分 为 家 用 电磁 炉 与 商用 电磁 炉 。 

1) 家 用 电磁 炉 功 率 小 ， 适 用 于 平底 锅 ， 其 为 220V 交流 转变 成 直流 ， 实 现 方法 较为 
简单 。 

2) 商用 电磁 炉 适 用 于 圆 底 锅 ， 其 功率 达到 了 35kW， 选 材 和 控制 模式 与 家 用 电磁 炉 完 
全 不 一 样 ， 比 家 用 电磁 炉 更 加 稳定 和 耐用 ， 能 够 连续 工作 10 年 以 上 (相当 于 10 万 h)。 多 
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图 2-9 多 功能 电磁 炉 





为 380V 电压 ， 以 3 ~35kW 为 主 ， 且 应 用 广泛 ， 比 传统 燃油 灶 节 约 50% 的 燃料 成 本 ， 比 传 
统 燃 气 灶 节约 60% 的 燃料 成 本 。 无 明火 、 无 热 辐 射 、 无 烟 、 无 灰 、 无 污染 、 不 升 高 室温 、 
不 产生 有 害 物质 ， 适 用 于 多 种 场所 ， 特 别 适 合 无 燃料 供应 或 限制 燃料 使 用 的 场合 (如 地 下 
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至 、 


单 ， 








铁路 、 车 辆 等 ) 。 

5. 根据 工作 原理 分 

可 分 为 工 频 型 电磁 炉 、 中 频 型 电磁 炉 、 高 频 型 电磁 炉 。 
1) 工 频 电磁 炉 是 直接 利用 交流 电路 中 的 50Hz 交流 电 进 行 电磁 感应 加 热 的 ， 其 结构 简 
热效率 低 ， 且 振动 和 噪声 大 ， 现 已 停产 。 

2) 中 频 电磁 炉 是 使 用 15kHz 以 上 的 中 频 交 流 电 ， 其 热效率 较 高 。 

3) 高 频 电 磁 炉 是 将 50Hz 的 交流 电 通 过 整流 、 滤 波 、 逆 变 后 得 到 高 频率 (通常 在 几 百 














赫兹 到 几 千 赫兹 ) 的 交流 电 ， 对 线圈 进行 电磁 感应 加 热 ， 利 用 高 频 交 变 磁场 ， 使 导 磁 锅 体 
产生 涡流 损耗 而 发 热 的 原理 制作 的 现代 厨 用 电器 ， 其 加 热 功率 较 高 。 


6. 根据 功率 分 

可 分 为 小 功率 电磁 炉 、 中 功率 电磁 炉 、 大 功率 电磁 炉 。 

1) 小 功率 电磁 炉 的 功率 一 般 小 于 1000W 。 

2) 中 功率 电磁 炉 的 功率 一 般 为 1000 ~1800W。 

3) 大 功率 电磁 炉 的 功率 通常 在 1800W 以 上 。 

7. 根据 环保 分 

可 分 为 防 电磁 泄漏 型 与 普通 型 两 种 类 型 。 

1) 防 电磁 泄漏 型 电磁 炉 通 常 是 在 电磁 炉 线 盘 的 内 外 沿 设置 与 长 条 形 磁 条 构成 一 体 的 导 




















磁 通 道 ， 将 分 散在 线圈 外 治 的 磁场 集中 导向 锅 底 部 ， 由 呈 放 射 状 分 布 在 文 架 内 的 磁 条 ， 履 盖 
磁 条 固定 在 支架 上 的 线圈 构成 。 在 同样 的 线 支 数 、 圈 数 情 况 下 ， 能 提高 热效率 ， 减 少 电 磁 泄 
漏 ， 延 长 电磁 炉 的 使 用 寿命 ， 有 利于 减少 电磁 炉 工作 时 对 周围 环境 的 影响 。 








2) 普通 的 电磁 炉 是 在 工作 时 线圈 盘 产 生 的 电磁 辐射 除了 给 炉 面 上 的 锅 体 加 热 外 ， 还 有 








一 部 分 电磁 辐射 会 从 电磁 炉 体 内 和 锅 体 向 往 泄 放 ， 外 泄 辐射 源 的 强度 大 小 与 电磁 炉 功 率 、 电 
人 磁 炉 的 质量 及 离 辐 射 源 的 距离 有 关 。 





8. 根据 炉 头 分 
可 分 为 单 头 炉 、 双 头 炉 、 一 电 一 气 、 多 头 炉 等 几 种 。 
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1) 单 头 炉 工作 电压 为 120 ~ 280V， 最 常见 的 是 1900 ~ 2200W， 广 泛 应 用 于 家 庭 炒 菜 、 
做 饭 ， 发 展 比较 早 ， 在 我 国 已 经 被 广泛 应 用 了 。 

2) 双 头 炉 工作 电压 为 120 ~280V， 目 前 国内 市 面 有 一 平一 凹 及 双 平 两 种 ， 一 般 单 头 功 
率 为 2100W， 双 头 同 时 工作 不 超过 3500W， 目 前 国内 使 用 者 还 不 多 。 

3) 一 电 一 气 是 结合 电磁 炉 和 煤气 灶 产 生 的 ， 一 个 炉 头 为 传统 煤气 炉 头 ， 另 一 个 炉 头 为 
电磁 炉 炉 头 ， 一 般 功率 为 2100W， 是 近 两 年 新 兴 的 产品 。 

4) 多 头 炉 一 般 为 两 个 电磁 炉 炉 头 外 加 一 个 远 红 外 炉 头 ， 目 前 国内 能 生产 多 头 炉 的 厂家 
非常 少 。 
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一 、 电 磁 炉 的 基本 组 成 


电磁 炉 主 要 由 电子 线路 部 分 和 结构 性 包装 部 分 两 大 部 分 构成 。 

电子 线路 部 分 包括 功率 板 、 主 控 板 、 显 示 板 、 锅 底 励 磁 线 圈 及 热 敏 电阻 组 件 、 风 肩 组 
件 、 蜂 鸣 器 、 感 温带 等 。 

结构 性 包装 部 分 包括 机 充 、 底 座 、 面 板 、 微 晶 玻 璃 陶瓷 板 、 冷 却 风扇 、 电 源 线 等 。 
图 2-10 所 示 为 电磁 炉 的 基本 组 成 。 
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图 2-10 电磁 炉 的 基本 组 成 





二 、 电 磁 炉 的 外 部 结构 
电磁 炉 的 外 部 主要 由 电源 线 、 面 板 〈 微 晶 面 板 、 陶 次 面板 ) 、 排 气 口 、 吸 气 口 、 控 制 面 
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板 、 显 示 窗 等 组 成 ， 如 图 2-11 所 示 。 






陶瓷 面板 
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图 2-11 电磁 炉 外 形 及 各 部 位 名 称 


1. 电源 线 

电磁 炉 的 电源 线 是 将 外 部 市 电 引进 电磁 炉 的 导线 。 由 于 电磁 炉 功率 较 大 ， 因 此 要 求 电 源 
线 的 过 电流 能 力 比 较 强 ， 通 常 家 用 电磁 炉 的 电源 线 的 线 蕊 直径 为 1.0mm 以上， 能 在 正常 情 
况 下 通过 10A 负载 电流 。 当 线 芯 直径 太 小 时 ， 电 源 线 将 会 发 热 ， 长 期 使 用 外 皮 会 变 硬 ， 甚 
至 烧毁 。 

2. 面板 

电磁 炉 的 面板 直接 与 锅 具 接 触 ， 是 电磁 炉 亮 饪 时 锅 具 的 载体 ， 同 时 它 可 以 起 到 隔 热 、 防 
漏水 、 防 漏电 的 作用 。 目 前 市 场 上 的 电磁 炉 面 板 有 白色 的 陶瓷 面板 和 黑色 的 微 唱 玻璃 面板 ， 
其 外 形 如 图 2-12 所 示 。 微 晶 玻 璃 面板 具有 质地 坚硬 、 在 加 热 状态 下 膨胀 系数 小 、 径 向 传 热 、 
耐 高 温 、 耐 磨 等 特点 。 陶 瓷 面板 是 由 陶瓷 高 温 加 保护 釉 制 成 的 面板 ， 耐 高 温 ， 现 在 已 基本 
淘汰 。 

3. 控制 面板 

控制 面板 是 控制 电磁 炉 的 开 / 关 、 定 时 、 保 温 及 炒 、 者 、 前 等 毫 饪 功能 ， 控 制 面板 由 按 
键 及 功能 显示 器 件 组 成 ， 如 图 2-13 所 示 。 

(1) 按键 

为 避免 水 分 及 油烟 渗入 电路 ， 电 磁 炉 操作 面板 的 按键 不 外 露 ， 均 采用 全 封闭 型 微 动 式 或 
触摸 式 按 键 电 路 。 通 常 微 动 式 按键 使 用 于 中 、 低 档 的 电磁 炉 中 ， 而 触摸 式 按 键 主 要 用 于 高 档 
电磁 炉 中 。 

























































































“10 . 零 基础 轻松 学 修 新 型 电磁 炉 


陶瓷 面板 微 晶 玻璃 面板 
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2-12 面板 外 形 
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到 2-13 控制 面板 























(2) 功能 显示 器 件 

功能 显示 器 件 的 显示 功能 包括 发 光 二 极 管 指示 、 液 晶 显 示 、 数 码 显示 、 荧 光 屏 显示 。 其 
中 ， 发 光 二 极 管 指 示 是 功能 、 状 态 均 靠 对 应 的 发 光 二 极 管 亮 / 灭 来 表示 ， 通 常用 于 经 济 型 电 
磁 炉 中 ; 液晶 显示 具有 显示 内 容 直 观 清 晰 等 特点 ; 数码 显示 是 通过 数码 管 直观 地 显示 设 定 的 
温度 、 时 间 及 故障 代码 等 信息 ; 奖 光 屏 显 示 具 有 宽 视 角 、 动 态 显示 图 案 、 清 楚 易 懂 等 特点 ， 
通常 用 于 高 档 电 磁 炉 中 。 

4. 底座 

电磁 炉 的 底座 一 般 采 用 阻 燃 级 抗菌 、 防 霉 、 抗 紫外 线 塑 料 制 成 ， 并 经 双 层 喷涂 ( 喷 金 
属 、 喷 防护 漆 ) 。 

5. 排 气 口 、 吸 气 口 

排 气 口 与 吸 气 口 均 起 散热 作用 ， 当 排 气 口 及 吸 气 口 有 灰尘 时 ， 可 用 柔软 的 毛 刷 子 或 吸 尘 
器 清理 ， 如 图 2-14 所 示 。 
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排 气 口 





图 2-14 ” 排 气 口 与 吸 气 口 
第 三 节 ”电磁 炉 拆 装 


一 、 电 磁 炉 的 拆 装 


1. 电磁 炉 外 壳 的 拆 外 
把 电磁 炉 倒 置 于 工作 全 上， 用 螺钉 旋 具 和 印 下 上 羡 的 固定 螺钉 ， 如 图 2-15 所 示 。 





图 2-15 用 螺钉 旋 具 缉 下 上 疼 的 固定 螺钉 


将 全 部 螺钉 旋 出 后 ， 取 下 电磁 炉 上 盖 ， 如 图 2-16 所 示 。 

拔 出 上 盖 面 板 与 主板 之 间 的 扁平 连 线 ， 如 图 2-17 所 示 。 

2. 电磁 炉 锅 底 励磁 线圈 的 拆 印 

把 电磁 炉 正 放 于 工作 台 上 ， 用 螺钉 旋 具 撮 下 锅 底 励磁 线圈 的 固定 螺钉 ， 如 图 2- 18 所 示 。 
拆 下 锅 底 励磁 线圈 的 引线 接线 柱 螺钉 ， 如 图 2-19 所 示 。 

拔 出 锅 底 励磁 线圈 的 感 温 装置 引线 插头 ， 如 图 2-20 所 示 。 

拆 下 锅 底 励磁 线圈 ， 如 图 2-21 所 示 。 
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图 2-16 取 下 电磁 炉 上 闭 








图 2-17 拨 出 上 羡 面 板 与 主板 之 间 的 扁平 连 线 




















图 2-18 取出 锅 底 励磁 线圈 
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图 2-20 拨 出 锅 底 励磁 线圈 的 感 温 装 置 引线 插头 








页 





2-21 拆 下 锅 底 励磁 线圈 








3. 电磁 炉 冷 却 风扇 的 拆 扼 
拨 出 冷却 风扇 电动 机 与 印 制 电路 板 连接 引线 插头 ， 如 图 2-22 所 示 。 
用 螺钉 旋 具 纯 下 冷却 风扇 的 固定 螺钉 ， 取 下 冷却 风扇 ， 如 图 2-23 所 示 。 
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央 电 路 板 连 接线 捅 头 














图 2-23 拆 下 冷却 风扇 


4. 电磁 炉 功 率 板 与 IGBT 的 拆 镍 
用 螺钉 旋 具 印 下 散热 带 的 固定 螺钉 ， 然 后 拔 出 功率 板 与 主 控 板 连 接线 择 涉 ， 如 图 2-24 
所 示 。 





图 2-24 缉 下 散热 絮 固 定 螺 钉 ， 拔 出 功率 板 与 主 控 板 连接 线 插头 
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拨 出 功率 板 与 电源 变 压 带 两 连接 线 插头 ， 如 图 2-25 所 示 。 





图 2-25 拨 出 功率 板 与 电源 变压器 两 连接 线 捕 头 


用 螺钉 旋 具 拧 下 固定 功率 板 的 螺钉 ， 即 可 取 下 主板 ,然后 将 主板 翻转 过 来 ， 如 图 2-26 
所 示 。 








图 2-26 拧 下 固定 功率 板 的 螺钉 取 下 主板 





用 螺钉 旋 具 拧 下 固定 散热 片 、IGBT 、 整 流 桥 的 螺钉 ， 如 图 2-27 所 示 。 
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和 | 2-27 拧 下 固定 散热 片 、ICBT 、 整 流 桥 的 螺钉 
将 板子 翻转 过 来 ， 印 下 散热 片 ， 即 可 看 见 整流 桥 与 ICBT， 如 图 2-28 所 示 。 


Ni 














图 2-28 印 下 散热 片 


拆 印 电磁 炉 功 率 管 时 ， 最 好 使 用 吸 锡 絮 除 净 锡 粒 ， 并 且 配 带 静 电 带 和 使 用 接地 电 烙 铁 
(确保 接地 可 靠 ) ， 若 无 以 上 工具 ， 焊 接 时 断 开 电 烙 铁 电源 ， 利 用 余热 迅速 焊 上 元 顺 件 。 拆 
御 完 功率 管 以 后 ， 对 焊 盘 进行 清洁 ， 把 多 余 的 焊锡 去 掉 ， 露 出 焊 盘 ， 把 功率 管 插 进 相应 位 置 
后 , 用 30W 以 内 的 电 烙铁 对 应 脚 和 相应 焊 盘 进行 焊锡 。 注 意 ， 在 焊接 时 ， 最 好 一 次 性 焊接 
好 ， 不 要 让 电 烙 铁 在 某 一 引 脚 上 停留 时 间 大 长 ， 以 免 热 量 传 到 元 器 件 内 部 导致 元 器 件 内 部 电 
路 损坏 。 

5. 面板 印 制 电路 板 的 拆 外 

拆 下 面板 印 制 电路 板 ， 如 图 2-29 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 拧 下 固定 面板 印 制 电路 板 的 固定 螺 
钉 ， 取 下 面板 印 制 电路 板 。 

6. 电源 变压器 的 拆 镍 

拔 出 电源 变 压 咒 与 功率 板 的 连接 引线 插头 ， 如 图 2-30 所 示 。 

用 螺钉 旋 具 拧 下 固定 电源 变压器 的 固定 螺钉 ， 取 下 电源 变压器 ， 如 图 2-31 所 示 。 

7. 主 控 电 路 板 的 拆 种 

拨 出 主板 与 电源 变 压 絮 的 连接 引线 插头 ， 如 图 2-32 所 示 。 

拨 出 主板 与 功率 板 的 连接 扁平 电缆 线 插头 ， 如 图 2-33 所 示 。 


第 二 章 “” 轻 松 学 外 部 构成 


ye 











Ea 
[> 
0 





























人 


面板 印 制 电路 板 的 拆 纯 


P 
i 


图 2-30 拨 出 电源 变压器 与 功率 板 连接 引线 捕 头 








图 2-31 


拧 下 电源 变压器 的 
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图 2-33 氢 出 主板 与 功率 板 的 连接 扁平 电缆 线 插头 
拔 出 主板 与 功率 管 (ICBT) 的 连接 线 插 头 ， 如 图 2-34 所 示 。 





图 2-34 拔 出 主板 与 功率 管 〈(IGBT) 的 连接 线 插头 


用 螺钉 旋 具 拧 下 印 制 电路 板 的 固定 螺钉 ， 取 出 印 制 电路 板 ， 如 图 2-35 所 示 。 

8. 电磁 炉 的 装配 

按 拆 印 的 逆 步 又 装配 电磁 炉 。 闭 配 时 应 注意 插头 与 插座 的 对 应 关系 ， 特 别 要 注意 锅 底 励 
磁 线 圈 的 引线 不 要 闭 错 ， 为 了 避免 出 错 ， 厂 家 在 出 广 时 用 漆 封 对 引线 做 了 标记 ， 应 注意 观 
察 。 装 锅 底 励磁 线圈 时 ， 应 注意 锅 底 励磁 线圈 的 三 个 固定 孔 内 部 分 别 有 三 个 隔 热 垫圈 ， 一 定 
要 记得 热 人 隔 热线 圈 。 另 外 ， 由 于 电磁 炉 中 有 很 多 精密 的 电位 器 ， 这 些 电位 器 与 其 工作 频率 
有 很 大 的 关系 ， 干 万 不 要 随意 调动 或 碰 触 。 
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图 2-35 拆 下 印 制 电路 板 
二 、 电 磁 炉 拆 装 注意 事项 


1) 电磁 炉 应 尽量 使 用 SA 以 上 的 插座 ， 导 线 截面 积 要 大 于 或 等 于 0.75mm ,不 要 与 冰 
箱 、 落 地 扇 等 电器 使 用 同一 插座 。 

2) 电磁 炉 必须 放置 在 一 个 平整 、 牢 固 的 平台 上 ， 且 要 离开 增 壁 或 其 他 物体 20cm 以 上 ， 
也 不 得 把 金属 等 物体 插 进 排 风 口 ， 以 免 影响 电磁 炉 排 风口 的 畅通 。 

3) 不 要 把 电磁 炉 放 在 靠近 会 发 生 大 量 热 气 或 蒸汽 处 及 水 管 附近 ， 反 之 ,会 影响 其 使 用 
效能 或 易 发 生 漏 电 事故 。 

4) 电磁 炉 是 磁性 物体 ， 放 置 时 要 远离 电 冰 箱 、 收 音 机 、 电 视 机 等 家 电 产 品 ， 以 免 影响 
其 电气 性 能 。 

5) 电磁 炉 的 电源 电压 分 为 380V/50Hz 和 220V/50Hz， 一 定 要 与 电压 相符 才能 接 入 。 

6) 请 确保 外 接 电 源 中 接 有 漏电 开关 ， 地 线 接触 良好 (保护 电流 大 于 60mA )。 

7) 在 拆 御 过 程 中 应 注意 拆 御 顺序 ， 不 可 强行 拆卸 ， 以 免 损 坏 部 件 。 

8) 拆 邱 电线 的 接 插 端子 时 应 注意 它 的 连接 顺序 及 走 线 位 置 ， 避 免 因 安装 不 当 而 引起 故 
障 ， 因 为 电磁 炉 具备 一 个 强 电 磁场 ， 在 强 电磁 场 中 线路 的 走向 和 分 布 是 相当 关键 的 指标 。 

9) 拆 件 电磁 炉 底 座 螺钉 时 应 将 电磁 炉 放 置 在 平整 的 蝎 面 上 ， 且 不 应 有 硬 物 顶 住 ， 以 免 
损坏 微 晶 玻璃 面板 。 

10) 安装 锅 底 励磁 线圈 时 应 注意 钢 线 两 引出 端子 不 允许 交叉 ， 传 感 器 连 线 应 绕 过 锅 底 
励磁 线圈 的 固定 柱 。 

11) 安装 炊 丝 管 时 应 将 熔 丝 管 座 用 手 钳 夹 紧 ,标准 为 熔 丝 管 不 能 转动 。 接 插 电 源 线 端 
子 时 应 将 端子 用 手 钳 夹 紧 ， 标 准 为 擒 一 根 端子 线 可 提起 整 机 而 端子 不 脱 。 

12) 安装 温度 传 感 需 时 要 十 分 小 心 ， 导 热 硅 脂 一 定 要 良好 地 分 布 在 传感器 与 微 晶 玻 璃 
面板 之 间 ， 保 证 导热 良好 ， 并 且 用 手 不 会 旋 出 。 

13) 安装 风扇 后 用 手 推 扇 叶 应 能 转动 数 轿 ， 且 无 刮 碰 的 声音 。 

14) 安装 操作 面板 时 螺钉 不 能 过 紧 ， 同 时 ， 应 使 各 按钮 操作 灵活 。 

15) 安装 IGBT 时 需 涂抹 散热 油 。 

16) 接 通 锅 底 励磁 线圈 前 需 测试 各 项 功能 显示 是 否 正常 。 

17) 机 内 高 、 低 压 主 板 上 缘分 布 有 危险 电压 区 ， 带 电 测试 时 必须 注意 安全 。 

18) 组 装 前 ， 请 为 热 敏 电阻 补充 散热 油 ， 并 将 螺钉 装 紧 。 














轻松 学 内 部 构成 
第 一 上 内 部 整 机 构成 


一 、 电 磁 炉 内 部 结构 组 成 
电磁 炉 的 内 部 主要 由 锅 底 励磁 线圈 、 电 路 板 、 散 热风 扇 、 面 板 印 制 电路 板 等 组 成 。 图 
3-1 所 示 为 电磁 炉 内 部 基本 结构 。 
滤波 电感 扼 流 抗 干扰 电容 
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到 3-1 电磁 炉 内 部 基本 结构 














二 、 电 磁 炉 内 部 电路 组 成 
电磁 炉 主要 由 交流 进 线 电路 、EMC 防护 模块 、 整 流 模块 、 滤 波 模块 、LC 振荡 模块 、 电 
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流 检测 模块 、 电 压 检 测 模 块 、 温 度 检测 模块 、 同 步 模块 、 振 荡 模 块 、IGBT 驱动 模块 、 功 率 
控制 模块 、 按 键 及 显示 模块 、 电 源 模块 等 组 成 。 图 3-2 所 示 为 电磁 炉 的 工作 原理 框图 。 
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图 3-2 电磁 炉 的 工作 原理 框图 








1 EMC 防护 模块 

EMC (ElectroMagnetic Compatibility， 电 磁 兼 容 ) 防护 模块 主要 是 在 电源 的 进入 端 防止 
有 高 频 干 扰 或 者 雷击 等 造成 后 面 电路 的 损坏 而 设置 的 电路 。 它 主要 由 压 敏 电阻 ZNR、 电 容 C 
和 电阻 R 等 组 成 。 其 中 ， 电 容 C 与 电阻 R 的 作用 是 吸收 电源 中 的 高 频 谐 波 ， 压 敏 电 阻 的 作 
用 是 防止 电压 过 高 。 压 敏 电 阻 ZNR 的 特性 是 它 的 电阻 值 随 着 外 加 电压 的 变化 而 变化 ， 当 外 
加 电压 较 低 时 ， 流 过 电阻 的 电流 很 小 ， 压 敏 电阻 呈现 高 阻 状态 ; 当 外 加 电压 达到 或 者 超过 压 
敏 电压 时 ， 流 过 电阻 的 电流 陡 增 ， 压 敏 电阻 的 阻 值 将 大 大 降低 。 

2. 整流 模块 

电磁 炉 整流 模块 是 为 电磁 炉 工作 提供 直流 电压 ， 它 主要 由 整流 桥 组 成 。 整 流 桥 参数 大 多 
是 600V，20A， 由 于 整流 桥 属于 大 功率 器 件 ， 工 作 在 大 电流 状态 ， 因 此 必须 固定 在 散热 片上 
进行 散热 。 

3. 滤波 模块 

电磁 炉 滤波 模块 是 将 直流 脉动 电压 转换 为 平滑 的 直流 电 ， 对 后 面 的 电能 转换 起 储 能 作 
用 。 它 主要 由 滤波 电感 及 滤波 电容 组 成 。 

4. LC 振荡 模块 

LC 振荡 模块 是 电磁 炉 能 量 转换 的 重点 电路 ， 其 参数 决定 电磁 炉 的 参数 ， 该 电路 是 实现 
电磁 交 变 执行 部 件 。 它 主要 由 线圈 盘 和 高 压 振荡 电容 (高 压 振荡 电容 的 品质 非常 重要 ， 因 
为 从 引 脚 处 要 通过 大 电流 ， 一 般 会 发 热 ， 引 起 内 部 材料 受 损 ， 从 而 容量 发 生变 化 ， 导 致电 磁 
炉 损 坏 ) 组 成 。 

5. 电流 检测 模块 

电流 检测 模块 主要 由 电流 互感 器 、 二 极 管 、 电 阻 组 成 。 其 中 ， 电 流 互感 器 是 检测 电路 中 
电流 大 小 的 器 件 ， 是 将 电路 中 电压 量 转换 为 电流 量 的 器 件 ， 是 控制 稳定 工作 电流 的 检测 部 
分 ; 二 极 管 的 主要 作用 是 将 交流 转换 为 直流 ; 电阻 的 作用 是 调节 反 蚀 的 比例 ， 从 而 达到 稳定 
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功率 的 目的 。 

6. 电压 检测 模块 

电压 检测 模块 是 在 电磁 炉 中 检测 输入 电压 ， 及 时 调整 电路 的 输出 功率 ， 当 电压 偏 高 时 ， 
降低 输出 电流 ， 当 电压 偏 低 时 ， 增 加 输出 电流 ， 用 以 维持 电路 输出 功率 的 稳定 。 主 要 由 晶体 
管 、 二 极 管 、 电 阻 、 电 容 等 元 器 件 组 成 。 其 中 ， 二 极 管 的 作用 是 整流 ; 晶体 管 的 作用 是 快速 
充电 (也 称 峰值 整流 ); 电阻 、 电 容 的 作用 是 组 成 充 放 电 电 路 。 

7. 温度 检测 模块 

温度 检测 模块 是 检测 温度 用 电路 ， 根 据 热 敏 电阻 的 负 温度 特性 ， 即 电阻 值 随 温度 的 变 高 
而 变 小 ， 随 温度 的 变 低 而 变 大 的 原理 进行 检测 。 

所 用 电路 采用 分 压 方 式 进行 ， 热 敏 电阻 接 在 与 电源 相连 的 一 端 ， 另 一 个 电阻 与 地 相连 ， 
这 样 ， 芯 片 内 的 温度 代码 与 外 部 检测 温度 呈 上 升 对 应 关系 。 

其 有 两 组 温度 采集 电路 ， 分 别 用 来 检测 锅 具 温 度 与 检测 ICBT 散热 片 温度 。 

8. 同步 模块 

同步 模块 是 确保 ICBT 在 CE 极 间 电 压 最 低 时 开始 导 通 ， 反 之 ，IGBT 极 易 损坏 。 它 由 采 
样 电阻 、 滤 波 电容 、 比 较 器 组 成 。 其 中 ， 采 用 电阻 通常 采用 2W 电阻 ， 电 阻 的 功率 参数 太 
小 ， 易 损坏 ; 滤波 电容 的 作用 是 将 电路 中 可 能 出 现 的 高 频 干 扰 进 行 吸收 ;比较 器 的 作用 是 将 
采样 的 波形 转换 为 开关 信和 号。 

9. 振荡 模块 

振荡 模块 是 电磁 炉 电 路 的 重点 部 分 ， 为 ICGBT 的 驱动 提供 前 级 波形 。 它 由 二 极 管 、 电 
阻 、 电 容 、 比 较 器 等 组 成 。 其 中 ， 二 极 管 的 作用 是 快速 放电 ; 电阻 、 电 容 的 作用 是 调整 充电 
时 间 ; 比较 器 的 作用 是 将 前 面 的 脉冲 信号 转换 为 方 波 输出 信和 号。 

10. IGBT 驱动 模块 

可 将 IGBT 驱动 模块 当 作 功率 放大 器 ， 由 于 输入 的 信号 电压 较 低 ， 不 能 驱动 ICBT， 因 此 
用 驱动 模块 将 电压 放大 到 是 以 驱动 ICBT 的 电压 ， 它 主要 由 比较 器 、 唱 体 管 等 器 件 组 成 。 

11. 功率 控制 模块 

功率 控制 模块 是 通过 主 世 片 将 预定 的 功率 信号 转化 为 驱动 IGBT 的 波形 信号 ， 供 驱动 电 
路 放大 。 一般 从 芯片 输出 的 信号 为 脉 宽 调制 (PWM) 信号 ， 此 信和 号 须 通过 特定 的 方式 转换 
为 电压 信号 ， 方 可 控制 后 级 电路 。 

12. 按键 及 显示 模块 

按键 及 显示 模块 是 人 机 对 话 的 界面 ， 按 键 的 作用 是 人 给 机 器 的 信号 ， 显 示 是 机 器 给 人 的 
信息 。 按 键 输 入 到 单片机 一 般 采 用 低 电 平 有 效 的 方式 进行 识别 ， 按 键 的 确认 一 般 需 要 100ms 
左右 的 时 间 ， 主 要 是 考虑 到 干扰 或 抖 劲 等 因素 。 显 示 一 般 采 用 扫描 的 方式 进行 ， 即 轮流 亮 灯 
的 方式 、 数 码 管 显示 方式 等 。 

13. 电源 模块 

电源 模块 是 为 电路 板 的 工作 提供 直流 电压 ( +5V、+18V)。 它 由 整流 二 极 管 、 滤 波 电 
容 、 稳 压 管 等 元 避 件 组 成 。 通 常 采用 两 种 方式 ， 一 种 是 变 压 右 方式 ， 男 一 种 则 是 开关 电源 方 
式 。 其 中 ， 在 采用 开关 电源 方式 时 ， 用 开关 电源 芯片 、 体 积 较 小 的 开关 变压器 ， 作 用 是 将 高 
压 直 流转 换 为 低压 直流 。 
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第 二 证 ”电磁 炉 工作 原理 概述 


一 、 电 磁 炉 的 基本 工作 原理 


电磁 炉 就 是 利用 磁化 的 电流 通过 线圈 产生 变化 的 磁场 ， 当 磁场 内 的 磁力 线 通过 金属 融 具 
的 底部 时 即 会 产生 无 数 小 涡流 ， 涡 流 使 锅 具 铁 分 子 高 速 无 规则 运动 ， 分 子 互相 碰撞 、 摩 擦 而 
产生 热能 ， 使 右 具 本 身 自行 高 速 发 热 ， 用 来 加 热 和 豪 饪 食物 ， 从 而 达到 洽 食 的 目的 。 图 3-3 
所 示 为 电磁 炉 工作 原理 示意 图 。 其 具体 工作 原理 如 下 。 
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图 3-3 电磁炉 的 工作 原理 示意 图 





1) 从 电路 中 可 以 看 出 ， 系 统 检测 是 电磁 炉 用 来 检测 锅 底 温度 和 元 器 件 温 度 的 ， 当 温度 
达到 设 定 值 或 极限 值 时 ， 系 统 将 做 出 相应 的 反应 。 功 率 控制 是 用 来 控制 电磁 炉 功率 管 (IB- 
GT) 的 栅 极 脉冲 的 幅度 和 宽度 ， 以 此 来 控制 IBGT 是 导 通 还 是 截止 ， 以 及 导 通 和 截止 时 间 的 
长 短 ， 以 达到 控制 电磁 炉 功率 大 小 的 目的 。 低 压 电 源 是 通过 整流 后 的 脉动 直流 电 转化 而 来 
的 ， 一般 为 +5V、+12V 或 +24V， 供 电磁 炉 各 功能 模块 使 用 。 显 示 电 路 是 用 来 显示 电磁 炉 
的 各 项 技术 指标 的 ， 以 方便 消费 者 操作 。 控 制 电路 是 消费 者 操作 面板 及 其 相应 功能 电路 的 对 
外 单元 ， 是 人 机 对 话 的 窗口 。 

2) 当 交 流 电源 经 桥 堆 DB1 整流 、L1 和 C1 滤波 后 ， 形 成 +310V 左右 的 直流 电压 ， 经 
锅 底 励磁 线圈 L2 加 到 IGBT 的 集 电 极 上 。 

3) 当 开 关 脉 冲 高 电 平 到 达 IGBT 的 栅 极 时 ，IGBT 导 通 ， 内 阻 很 小 ， 电流 由 DB1 的 
“+” 极 一 LI 一 L2 一 ICGBT 集 电极 一 发 射 极 一 地 一 DB1 的 “-” 极 ， 把 电能 转化 成 磁 能 存储 
在 锅 底 励磁 线圈 中 。 

4) 当 开 关 脉 冲 低 电 平 到 达 IGBT 的 栅 极 时 ，IGBT 截止 ， 由 于 L2 中 的 电流 不 能 突变 ， 
只 能 通过 C2 放电 ， 即 给 C2 充电 ， 把 磁场 能 转化 成 电场 能 。 

5) 随后 电容 C2 又 向 L2 放电 ， 如 此 周而复始 ， 形 成 谐振 ， 直 到 下 一 个 开关 脉冲 高 电 平 
到 达 IGBT 的 栅 极 时 ， 又 重复 上 述 过 程 。 

6) 在 锅 底 L2 上 便 产 生 了 高 频 磁场 (电动 生 磁 ) ， 该 高 频 磁 场 产 生 的 磁力 线 通 过 铁 质 锅 
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底 时 便 产 生 了 强大 的 涡流 〈 磁 变 生 电 ) ， 涡 流 在 锅 底 中 呈 同 心 形 流动 ， 由 于 铁 质 锅 具 有 一 定 
的 电阻 ， 相 当 于 一 圈 一 圈 的 电阻 丝 通电 发 热 ， 整 个 锅 底 相当 于 无 数 个 小 电炉 ， 锅 底 迅 速 发 
热 ， 从 而 达到 加 热 食物 的 目的 。 


二 、 低 频 电 磁 炉 的 工作 原理 


低频 电磁 炉 是 电磁 炉 的 一 种 ， 所 不 同 的 是 低频 电磁 炉 是 利用 工 频 感应 加 热 的 ， 即 低频 加 
热 。 图 3-4 所 示 为 其 加 热 部 分 示意 图 。 主 要 
由 锅 底 励磁 线圈 、 安 全 保护 装置 、 京 饪 锅 、 
开关 和 指示 灯 等 部 件 组 成 。 锅 底 励磁 线圈 由 
锅 底 励磁 线圈 和 励磁 铁心 组 成 ， 安 全 保护 装 
置 包括 灶 台 面板 、 壳 体 等 。 低 频 电 磁 炉 的 工 
作 原 理 如 下 : 

1) 低频 电磁 炉 工作 时 ， 工 频 电 流通 过 锅 
底 励 磁 线圈 产生 磁场 ， 其 磁力 线 从 励磁 铁心 
的 一 极 穿 出 。 

2) 经 过 锅 底 进入 男 一 极 ， 形 成 磁 路 ， 在 锅 底 产生 涡流 使 铁 锅 发 热 。 由 于 工 频 感应 加 热 
的 热效率 较 低 ， 而 且 振 动 大 ， 品 声 也 较 大 ， 目 前 已 基本 被 淘汰 。 


三 、 高 频 电 磁 炉 的 工作 原理 


高 频 电 磁 炉 也 是 利用 高 频 交 变 磁 场 使 导 磁 金属 炊具 的 锅 底 产生 涡流 的 原理 来 加 热 的。 在 
电磁 炉 的 灶 台 面板 下 面 装 有 高 频 锅 底 励 磁 线圈 ， 灶 面 上 放置 襄 饪 锅 。 图 3-5 所 示 为 其 工作 原 
理 简 图 。 其 具体 工作 原理 如 下 。 
































图 3-4 ”低频 电磁 炉 加 热 部 分 示意 图 
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图 3-5 高 频 电磁 炉 工作 原理 简 图 







































































1) 工作 时 ， 工 频 (50Hz 或 60Hz) 电源 电流 通过 桥 式 整流 装置 转换 成 直流 电 。 

2) 再 通过 高 频 电力 转换 装置 ( 逆 变 器 ) 转换 成 15kHz 以 上 的 高 频 电 流 。 

3) 此 高 频 电流 流 过 扁平 的 螺旋 形 锅 底 励磁 线圈 (螺旋 中 心 有 圆柱 形 磁 心 ) ， 产 生 高 频 
交 变 磁场 。 

4) 其 磁力 线 穿 过 非 金 属 灶 台 面板 ， 作 用 于 金属 训 饪 锅 底 产生 涡流 ， 从 而 发 出 大 量 的 焦 
耳 热 ， 这 些 焦 耳 热 就 是 训 任 的 热源 。 
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从 原理 上 讲 ， 电 磁 炉 中 所 发 生 的 电磁 现象 与 带 有 空气 际 的 变压器 中 的 电磁 现象 非常 相 
似 。 平 面 锅 底 励磁 线圈 相当 于 变 压 带 的 一 次 绕组 ， 毫 饪 锅 体 相 当 于 变 压 带 的 铁心 ， 灶 台 板 相 
当 于 变 压 带 的 空气 际 。 


四 、 电 磁 炉 开机 保护 模块 的 工作 原理 


电磁 炉 开 机 保护 模块 的 作用 是 保证 电磁 炉 在 待机 状态 下 IGBT 不 工作 ， 防 止 电磁 炉 一 开 
机 〈 未 按 加 热 键 》 就 加 热 的 现象 出 现 。 该 电路 主要 由 主 控 IC (局 部 ) 、 曲 体 管 等 构成 。 其 
具体 工作 原理 如 下 。 

1) 电磁 炉 开 机 瞬间 ， 主 控 IC 自动 送出 一 个 高 电 平 控制 信号 到 晶体 管 Q1 的 基 极 ， 晶 体 
管 Q1 导 通 ， 拉 低 1GBT 相 极 电位 ，IGBT 不 能 工作 ， 从 而 保证 了 电磁 炉 在 待机 状态 下 不 能 加 
热 的 工作 状态 。 a 


2) 按 下 加 热 键 后 ， 主 控 IC 又 输出 一 个 +5V 

低 电 平 信号 给 晶体 管 Q1 的 基 极 ,使 晶体 管 EE 

截止 ，IGBT 栅 极 电位 受 控 于 功率 控制 模块 ， CONR-IGBT 

并 按照 同步 信号 及 PWM 信号 进行 工作 。 和 
其 工作 原理 简 图 如 图 3-6 所 示 。 中 


五 、 电 磁 炉 整流 滤波 模块 的 工作 原理 












































电磁 炉 整流 滤波 模块 是 进行 AC - DC 变 Ql 
换 的 集成 电路 ， 其 核心 器 件 是 整流 桥 堆 。 其 ee 
具体 工作 原理 如 下 。 = - 

1) 它 将 输入 的 220V 交流 电 变换 成 脉 本 
动 直流 电 。 图 3-6 电磁炉 开机 保护 模块 





2) 再 经 过 工 形 滤波 电路 (由 电感 线圈 
L 和 电容 C2) 进行 滤波 ， 输 出 平滑 的 直流 电 。 

3) 由 于 电感 对 脉动 电流 产生 反 电动 势 的 作用 ， 它 对 交流 阻 值 很 大 ， 而 对 直流 阻 值 很 
小 ， 在 整流 电路 中 串 入 工 形 滤波 电路 ， 可 以 使 电路 中 的 交流 成 分 大 部 分 降落 在 电感 上 ， 而 
直流 成 分 则 从 电感 线圈 流 到 负载 上 ， 从 而 起 到 了 进一步 滤波 的 作用 。 































































































其 工作 原理 简 图 如 图 3-7 所 示 。 
EMC 防 护 模块 
整流 模块 
| 就 问 2 ei LR A ee 
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图 3-7 ”电磁 炉 整流 滤波 模块 及 EMC 防护 电路 
六 、 电 磁 炉 浪 涌 保护 模块 的 工作 原理 
电磁 炉 浪 涌 保护 模块 的 作用 是 对 浪 涌 冲 击 进行 感知 和 保护 ， 该 模块 主要 由 电 阻 、 电 容 、 
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稳 压 二 极 管 和 电压 比较 器 构成 。 其 具体 工作 原理 如 下 。 

1) 整流 模块 的 电压 经 分 压 电 阻 R1、R2 降 压 、 电 容 C1 滤波 后 送 到 电压 比较 器 IC1 。 

2) 通过 电压 比较 器 IC1 与 稳 压 管 ZD1 提供 的 稳定 参考 电压 进行 比较 ， 当 浪 涌 电压 大 于 
参考 电压 时 ， 比 较 器 就 输出 一 个 低 电 乎 信号 ， 该 低 电 平 信号 使 钳 位 二 极 管 导 通 D1、D2 ， 从 
而 使 IGBT 停止 工作 ， 保 护 IGBT 不 被 烧 坏 。 

其 工作 原理 简 图 如 图 3-8 所 示 。 
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图 3-8 电磁 炉 浪 涌 保 护 模块 


七 、 电 磁 炉 复位 模块 的 工作 原理 

电磁 炉 复 位 模块 的 作用 是 使 电磁 炉 在 开始 工作 时 进行 程序 复位 ， 大 多 数 电磁 炉 采 用 低 电 
平复 位 。 该 电路 主要 由 晶体 管 、 电 阻 、 电 容 、 稳 压 管 等 构成 。 其 复位 工作 原理 如 下 。 

1) 开机 有 瞬间， 由 于 晶体 管 Q1 还 没有 导 通 ， 集 电极 送 到 主 控 IC 的 RESET 脚 的 电 平 为 低 
电 平 。 
2) 主 控 IC 检测 到 Q1 集 电 极为 低 电 平时 就 进行 程序 复位 ， 随 后 ， 唱 体 管 Q1 导 通 后 ， 
其 集 电 极 送 到 主 控 IC 的 RESET 电 平 由 低 电 平 变 为 高 电 平 ， 复 位 完成 。 

其 工作 原理 简 图 如 图 3-9 所 示 。 
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图 3-9 电磁炉 复位 模块 
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八 、 电 磁 炉 电流 测试 模块 的 工作 原理 


电磁 炉 的 电流 测试 模块 是 用 来 取样 电磁 炉 的 工作 电流 ， 并 将 电流 信号 送 到 电磁 炉 的 检 锅 
电路 和 功率 调整 电路 ， 作 为 电流 调整 的 依据 。 该 电路 主要 巾 电流 互 感 吉 、 二 极 管 、 电 阻 、 电 
容 、 可 调 电阻 等 构成 。 其 工作 原理 如 下 。 

1) 从 电流 互感 器 CT300 的 二 次 绕组 感应 的 电压 经 过 可 调 电 阻 VR1 分 压 。 

2) 经 二 极 管 D4 ~ D7 整流 、 电 阻 R30 、R31 分 压 之 后 得 到 一 个 电流 信号 。 

3) 将 该 信号 送 到 主 控 芯 片 可 以 作为 电磁 炉 检 测 锅 具 和 调整 输出 功率 等 电流 取样 信号 。 

其 工作 原理 简 图 如 图 3- 10 所 示 。 
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图 3-10 电磁 炉 的 电流 测试 模块 
九 、 电 磁 炉 过 电流 保护 模块 的 工作 原理 


电磁 炉 的 过 电流 保护 模块 是 用 来 保护 电磁 炉 的 电流 不 过 载 的 一 种 电路 。 该 电路 主要 由 两 
个 稳 压 二 极 管 和 钳 位 二 极 管 、 电 阻 、 唱 体 管 、 电 容 构 成 。 其 具体 工作 原理 如 下 。 

1) 当 电 磁 炉 电流 正常 时 ， 唱 体 管 Q1 因 没有 偏 置 电压 而 截止 。 

2) 当 电 磁 炉 电流 过 大 时 ， 稳 压 二 极 管 Z1 被 击 穿 ， 唱 体 管 Q1 得 到 偏 置 电压 而 导 通 ， 同 
时 晶体 管 Q1 集 电极 上 的 稳 压 二 极 管 Z2 也 被 击 穿 ， 并 将 信和 号 送 到 主 控 IC。 

3) 主 控 IC 得 到 控制 信号 后 ， 控 制 ICBT 的 通 断 间隙 ， 降 低 电 磁 炉 的 输出 功率 ， 相 应 地 
减少 了 整 机 电流 ， 达 到 了 过 电流 保护 的 目的 。 

其 工作 原理 简 图 如 图 3-11 所 示 。 


十 、 电 磁 炉 LC 振荡 模块 的 工作 原理 


电磁 炉 的 LC 振荡 模块 是 电磁 炉 的 核心 电路 ， 其 工作 原理 就 是 LC 并 联 谐振 的 原理 ， 通 
过 电感 线圈 与 振荡 电容 不 停 地 进行 充电 和 放电 ， 产 生 振 荡 波 形 。 其 中 上 为 电感 线圈 ，C 为 振 
荡 电 容 。 其 工作 原理 如 下 。 

1) 当 IGBT 的 C 极 电压 为 0V 时 ，ICBT 导 通 (监控 电路 检测 到 C 极 电压 为 0V 时 ， 即 
开启 IGBT) ， 此 时 的 电感 线圈 开始 储存 能 量 。 
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图 3-11 电磁 炉 过 电流 保护 模块 
2) 当 IGBT 由 导 通 转向 截止 时 ， 此 时 由 于 电感 线圈 的 作用 ， 电 流 还 会 沿 着 先前 的 方向 
流动 , 由 于 1GBT 关 断 ， 电 感 只 能 对 电容 C 充电 ， 从 而 引起 C 极 上 的 电压 不 断 升 高 ， 直 到 充 
电 电流 变 小 降 至 0 时 ，C 极 电压 达到 了 最 高 。 
3) 此 时 ,电容 C 开始 通过 线圈 放电 ，C 极 电压 降低 ， 当 C 极 电压 降 到 0V 时 ， 监 控 电 
路 动作 ，IGBT 再 次 开启 ， 如 此 反复 循环 。 
其 工作 原理 简 图 如 图 3-12 所 示 。 
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图 3-12 电磁炉 LC 振荡 模块 
十 一 、 电 磁 炉 高 压 保护 模块 的 工作 原理 


电磁 炉 高 压 保 护 模块 的 作用 是 保护 IGBT 的 C 极 电压 不 超过 它 的 耐 压 值 ， 防 止 IGBT 过 
电压 损坏 。 该 电路 主要 由 电压 比较 器 、 外 围 电阻 、 外 围 电容 构成 。 其 工作 原理 如 下 。 

1) 来 自 IGBT 的 C 极 电压 经 电阻 Rl 限 流 ，C2 滤波 ，R4 、RS 分 压 后 输入 到 电压 比较 器 
的 正 向 输入 端子 〈@ 脚 ) 。 电 压 比 较 器 中 脚 外 接 的 R2 、R3 、C1l 为 参考 电压 形成 电路 。 

2) 电路 首先 检测 IGBT 的 C 极 电 压 ， 将 该 电压 与 其 外 接 的 一 个 参考 电压 进行 比较 。 

3) 当 检测 电压 超过 比较 电压 时 ， 电 压 比 较 器 就 输出 一 个 低 电 平 信 号 到 主 控 芯 片 ， 使 主 
宗 忆 片 输出 的 功率 调节 信号 (PWM) 的 幅度 ( 电 平 ) 减少 ， 从 而 降低 IGBT 的 功率 ， 降 低 
IGBT 的 C 极 电压 ， 以 保护 ICBT。 

其 工作 原理 简 图 如 图 3-13 所 示 。 
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图 3-13 电磁炉 高 压 保护 模块 
十 二 、 电 磁 炉 电压 检测 模块 的 工作 原理 


电磁 炉 电压 检测 模块 的 作用 是 检测 输入 的 交流 电压 是 否 正常 。 该 模块 主要 由 整流 二 极 
管 、 电 阻 、 电 容 和 晶体 管 构 成 。 其 具体 工作 原理 如 下 。 

1) 交流 市 电 经 过 整流 二 极 管 D1 、D2 全 波 整流 、 电 阻 R3 降 压 之 后 送 到 晶体 管 Q1 的 
基 极 。 

2) 由 于 晶体 管 Q1 是 采用 共 射 极 输出 的 ， 所 以 当 输入 电压 出 现 高 低 变化 时 ， 发 射 极 电 
压 也 会 相应 地 跟着 发 生变 化 。 

3) 电压 检测 模块 将 晶体 管 的 发 射 极 电压 输入 到 主 控 芯片 进行 比较 ， 当 电压 偏 高 或 偏 低 
时 ， 主 控 芯 片 则 会 发 出 相应 的 控制 信号 ， 控 制 电磁 炉 的 工作 状态 ， 同 时 ， 通 过 显示 电路 显示 
相应 的 故障 代码 。 

其 工作 原理 简 图 如 图 3- 14 所 示 。 
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图 3-14 ”电磁炉 电 压 检 测 模块 
十 三 、 电 磁 炉 功率 控制 模块 的 工作 原理 


电磁 炉 功 率 控制 模块 的 作用 是 控制 ICBT 的 通 断 ， 以 控制 电磁 炉 的 发 热 功率 。 功 率 模块 
的 内 部 电路 主要 由 电压 比较 器 、 外 围 电阻 、 外 围 电容 、 钳 位 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 和 外 围 驱 动 
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晶体 管 等 组 成 。 其 工作 原理 如 下 。 

1) 当 电压 比较 器 接收 到 控制 信号 时 ， 控 制 信号 分 别 送 到 电压 比较 器 的 反 相 输入 2、4 
端子 的 参考 电压 端子 。 

2) 由 于 参考 电压 是 不 变 的 ， 所 以 当 送 来 的 波形 处 于 高 电 平 的 时 候 ， 由 于 反 相 器 的 反 相 
作用 ， 电 压 比 较 器 输出 低 电 平 ， 驱 动 唱 体 管 Q3 导 通 ，Q2 截止 ，VCC (18V 或 12V) 电压 经 
过 导 通 的 晶体 管 和 限 流 电阻 流向 ICBT 的 G 极 ,使 ICBT 导 通 。 

3) 反之 ， 当 送 来 的 波形 处 于 低 电 平 的 时 候 ， 由 于 反 相 器 的 反 相 作用 ,电压 比较 器 输出 
高 电 平 ， 驱 动 晶 体 管 Q3 截止 ，Q2 导 通 ，VCC 电压 没有 通过 限 流 电阻 流向 IGBT 的 G 极 极 ， 
此 时 IGBT 工作 于 截止 状态 。 

4) 如 此 反复 ， 通 过 控制 IGBT 的 G 极 电压 来 达到 功率 控制 的 目的 。 

其 工作 原理 简 图 如 图 3-15 所 示 。 
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图 3-15 电磁 炉 功 率 控制 模块 
十 四 、 电 磁 炉 检 锅 模块 的 工作 原理 


电磁 炉 检 锅 模 块 的 作用 是 用 来 检测 电磁 炉 上 是 否 有 锅 具 ， 它 是 通过 检测 振荡 电路 输出 的 
脉冲 个 数 和 电流 的 大 小 来 判断 是 否 有 锅 的 。 该 模块 主要 由 电压 比较 融 IC1、 外 围 电阻 R1 等 
组 成 。 其 工作 原理 如 下 。 

1) 电压 比较 器 将 振荡 电路 (Cl 和 L1) 的 振荡 波形 通过 分 压 电 阻 R1 进行 取样 ， 从 @) 脚 
输出 脉冲 信和 号。 

2) 再 将 脉冲 信号 送 到 主 控 蕊 片 ， 主 控 坊 片 计算 脉冲 数 ， 当 脉冲 数 大 于 9 个 〈 不 同 的 电 
磁 炉 参数 不 完全 一 样 ) 时 认为 未 放 锅 ， 当 脉冲 数 小 于 5 个 时 则 认为 放 上 了 锅 具 ， 以 此 来 判 
断 电 磁 炉 上 是 否 放 置 了 锅 具 。 

3) 有 的 电磁 炉 除 检测 脉冲 个 数 外 ， 还 检测 电流 的 大 小 ， 两 者 结合 后 综合 进行 判断 ， 当 
检测 到 电流 大 于 2A (不 同 的 电磁 炉 参 数 不 完 全 一 样 ) 时 认为 有 锅 ， 小 于 2A 则 认为 无 锅 。 
综合 判断 ， 当 脉冲 个 数 大 于 9 或 电流 小 于 2A 时 ， 则 认为 无 锅 。 
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其 工作 原理 简 图 如 图 3- 16 所 示 。 
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图 3-16 ”电磁炉 检 锅 模 块 

十 五 、 电 磁 炉 温度 检测 模块 的 工作 原理 

电磁 炉 温 度 检测 模块 分 为 锅 具 温度 检测 和 IGBT 温度 检测 两 种 。 锅 具 检 测 和 IGBT 温度 
检测 电路 都 是 由 热 敏 电阻 、 电 阻 、 电 容 和 主 控 IC 组 成 。 其 具体 工作 原理 如 下 。 

1) 热 敏 电阻 RT 通过 陶瓷 板 对 锅 具 底部 的 温度 进行 采样 ， 并 将 采样 信号 电压 送 到 主 
控 IC。 

2) 主 控 IC 通过 主 控 程 序 对 该 温度 信号 电压 的 设 定 值 与 检测 到 的 电压 进行 比较 ， 当 电压 
异常 时 ， 则 自动 控制 IGBT 停止 工作 或 延长 停止 工作 的 间隙 ，IGBT 温度 检测 电路 的 工作 原理 
与 检 锅 电路 的 工作 原理 基本 相同 。 

其 工作 原理 简 图 如 图 3-17 所 示 。 
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图 3-17 电磁 炉 温 度 检 测 模 块 
十 六 、 电 磁 炉 风扇 驱动 模块 的 工作 原理 
电磁 炉 风 扇 驱 动 模块 是 用 来 驱动 风扇 运转 的 ， 以 降低 电磁 炉 因 元 器 件 发 热 而 产生 的 温 
度 。 风 扇 驱动 主要 是 由 两 个 晶体 管 、 电 阻 、 钳 位 二 极 管 等 组 成 。 其 工作 原理 如 下 。 
1) 主 控 IC 通过 检测 ICBT 的 温度 后 ， 若 温度 偏 高 ， 则 会 输出 一 个 风扇 驱动 信号 。 
2) 驱动 信号 被 加 到 Q1 、Q2 的 基 极 ， 使 两 个 晶体 管 全 部 导 通 时 ， 驱 动 电流 通过 晶体 管 
加 到 散热 风扇 上 ， 散 热风 扇 运 转 工作 。 
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其 工作 原理 简 图 如 图 3-18 所 示 。 
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图 3-18 
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一 、 电 阻 器 


电阻 器 (Resistance) 简称 为 电阻 ,用 符号 “R” 表 示 。 在 物理 学 中 ， 用 电阻 来 表示 导 
体 对 电流 阻碍 作用 的 大 小 。 它 是 利用 金属 或 非 金 属 材 料 制 成 的 ， 是 电气 、 电 子 设备 中 使 用 最 
广泛 的 基本 元 件 之 一 。 电 阻 在 电磁 炉 电路 中 控制 电压 、 电 流 及 与 其 他 元 器 件 配 合 ， 组 成 耦 
合 、 滤 波 、 反 馈 、 补 偿 等 各 种 不 同 功能 的 电路 在 电磁 炉 电 路 中 常 使 用 固定 电阻 器 、 压 敏 电 阻 
器 、 热 敏 电阻 器 、 电 位 器 等 。 

1. 固定 电阻 器 

固定 电阻 器 简称 为 电阻 ， 是 一 种 最 基本 的 电子 元 件 ， 且 阻 值 不 可 调 。 其 根据 制造 材料 和 
结构 的 不 同 ， 可 分 为 碳 膜 电 阻 ( RT 型 ) 、 金 属 膜 电 阻 (RJ 型 ) 、 有 机 实心 电阻 (RS 型 ) 、 
线 绕 电 阻 (RX 型 ) 等 。 图 4-1 所 示 为 固定 电阻 器 电路 符号 及 外 形 ， 其 在 电路 中 的 文字 符号 
为 “R”。 


( 山 符号 ) 


(新 符 宁 ) 





图 4-1 国定 电阻 器 电路 符号 及 外 形 





2. 压 敏 电阻 器 

压 敏 电阻 器 (VSR) 全称 为 电压 灵敏 电阻 器 ， 是 以 氧化 锌 为 主要 材料 而 制 成 的 金属 - 氧 
化 物 -半导体 陶瓷 元 件 ， 其 电阻 值 随 端 电压 而 变化 ， 且 工作 电压 范围 宽 、 对 过 电压 脉冲 响应 
快 、 耐 冲击 电流 的 能 力 强 、 漏 电流 小 、 电 阻 温度 系数 小 ， 性 优 价 廉 ， 体 积 小 ， 是 一 种 理想 的 
保护 元 件 。 主 要 用 于 开关 电源 、 集 成 电路 及 电子 线路 的 抑制 浪 涌 电 流 、 过 电压 保护 等 。 

压 敏 电 阻 在 电磁 炉 的 交流 进 线 电 源 中 常 被 使 用 。 图 4-2 所 示 为 压 敏 电阻 器 电路 符号 及 外 
形 ， 其 在 电路 中 的 文字 符号 为 “RZ” 或 “R”。 
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3. 热 敏 电阻 器 

热 敏 电阻 器 又 称 半 导体 热 敏 电阻 器 ， ”/ 
是 电阻 值 对 温度 极为 敏感 的 一 种 电阻 器 ， 
由 单 晶 、 多 晶 以 及 玻璃 、 塑 料 等 半导体 
材料 制 成 。 热 敏 电阻 器 具有 一 系列 特殊 
的 电 性 能 ， 最 基本 的 特性 是 其 阻 值 随 温 -co 
度 的 变化 而 变化 ， 以 及 伏 安 曲线 呈 非 线 y 
性 ， 且 寿命 长 ， 体 积 小 ， 结 构 简 单 ， 可 (新 符号 ) 
以 制 成 各 种 不 同 的 外 形 结 构 。 热 敏 电 阻 
器 种 类 繁多 ,一般 按 阻 值 温度 系数 可 分 
为 负电 阻 温度 系数 和 正 电阻 温度 系数 热 敏 电 阻 器 。 

电磁 炉 热 敏 电 阻 器 安装 在 锅 底 励磁 线圈 中 间 ， 紧 靠 陶瓷 板 ， 并 在 两 者 接触 处 涂 有 导热 硅 
脂 ， 以 提高 其 控制 灵敏 度 。 电 磁 炉 所 用 热 敏 电阻 器 外 形似 二 极 管 ， 图 4-3 所 示 为 热 敏 电阻 器 
电路 符号 及 外 形 ， 其 在 电路 中 用 文字 符号 “RT” 或 “R” 表 示 。 























图 4-2” 压 敏 电阻 器 电路 符号 及 外 形 
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( 旧 符 号 ) (新 符号 ) 
图 4-3” 热 敏 电阻 器 电路 符号 及 外 形 


4. 电位 器 

电位 器 是 一 种 可 调 的 电子 元 件 ， 由 一 个 电阻 体 与 一 个 转动 或 滑动 系统 组 成 ， 其 作用 是 调 
节 电 压 ( 含 直流 电压 与 信号 电压 ) 和 电流 。 根 据 材 料 ， 可 分 为 线 绕 电位 器 、 炭 膜 电 位 器 、 
实心 式 电 位 器 ; 根据 输出 与 输入 电压 比 与 旋转 角度 的 关系 ， 可 分 为 直线 式 电位 器 (是 线性 
关系 ) 、 函 数 电位 器 〈 呈 曲线 关系 ) 。 电 阻 体 有 两 个 固定 端 ， 通 过 手动 调节 转轴 或 滑 柄 ， 改 
变动 触 点 在 电阻 体 上 的 位 置 ， 改 变动 触 点 与 任意 一 个 固定 端 之 间 的 电阻 值 ， 从 而 改变 电压 与 
电流 的 大 小 。 图 4-4 所 示 为 电位 器 电路 符号 及 外 形 ， 其 在 电路 中 的 文字 符号 为 “VR” 或 
“R”, 

二 、 电 容器 

电容 絮 (Electric Capacity) 简称 电容 用 符号 “C” 表 示 。 它 是 一 种 容纳 电荷 的 元 件 ， 甚 
最 基本 的 功能 就 是 充电 和 放电 ， 由 中 间 夹 有 绝缘 材料 的 两 个 金属 极 构成 。 因 绝缘 材料 的 不 


同 ， 所 构成 的 电容 器 的 种 类 有 所 不 同 ， 但 基本 结构 均 相 同 。 在 电磁 炉 电 路 中 常 使 用 固定 电容 
器 、 高 频 谐 振 电 容器 〈 振 荡 电容 ) 、 电 解 电 容器 、 滤 波 电容 器 、 抗 干扰 电容 器 等 。 
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图 4-4 电位 器 电路 符号 及 外 形 
1. 固定 电容 器 
固定 电容 器 是 一 种 非 化 学 电容 器 ， 其 两 极 板 间 用 绝缘 电 介 材 料 制 成 ， 电 容量 不 可 改变 ， 
主要 用 在 不 需要 改变 电容 量 的 电路 中 。 图 4-5 所 示 为 固定 电容 器 外 形 。 
固定 电容 器 
LA 





图 4-5 国定 电容 器 外 形 





2. 高 频 谐振 电容 器 

高 频 谐振 电容 器 采 用 金属 化 膜 复 合 
结构 ， 特 殊 喷 金工 艺 ， 阻 燃 耐 高 温 塑 
壳 ， 阻 燃 环 氧 树脂 灌 封 ， 镀 银 片 或 针 引 
出 。 其 特点 是 有 极 大 的 过 电流 能 力 ， 耐 
高 压 、 高 温 ; 电 人 性 能 稳定 ; 高 频 特性 
好 ; 损耗 小 、 具 有 自 愈 性 。 该 电容 器 用 
于 电磁 炉 振 荡 电 路 中 ， 图 4-6 所 示 为 高 
频 谐 振 电容 器 外 形 。 

3. 电解 电容 器 

电解 电容 器 的 两 极 板 材料 是 电解 质 
电 介 材 料 ， 其 电解 液 涂 层 有 极 性 ， 分 正 
负 ， 不 可 接 错 。 电 解 电 容器 的 特点 是 单 图 4-6 ”高 频 谐振 电容 器 外 形 
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位 体积 的 电容 量 非常 大 ， 比 其 他 种 类 的 电容 大 几 十 到 数 百倍 ， 额 定 的 容量 较 大 ， 且 能 够 大 规 
模 生 产 〈 由 于 电解 电容 的 组 成 材料 均 是 普通 的 工业 材料 ， 制 造 电解 电容 需 的 设备 为 普通 的 
工业 设备 ， 成 本 相对 较 低 ) ， 被 广泛 用 于 直流 或 脉动 电路 中 。 图 4-7 所 示 为 电解 电容 器 
外 形 。 





吝 马 氏 蘑 四 





图 4-7 电解 电容 器 外 形 
4. 滤波 电容 器 
滤波 电容 器 用 在 电源 整流 电路 中 ， 用 来 滤 除 交流 成 分 ， 使 输出 的 直流 更 平 请。 滤波 电容 
器 的 容量 与 电磁 炉 的 功率 有 关 ， 一 般 不 小 于 4kF。 电 磁 炉 工作 时 电流 大 ， 且 波动 幅度 高 ， 故 
滤波 电容 器 一 般 不 采用 普通 电容 ， 而 选用 无 感 、 高 频 特性 好 、 自 愈 能 力 强 和 稳定 的 电容 器 。 
图 4-8 所 示 为 滤波 电容 融 外 形 。 
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图 4-8 ”滤波 电容 器 外 形 











5. 抗 干扰 电容 器 
抗 干扰 电容 器 具有 和 较 高 的 耐 电 压 和 抗 外 电 干 扰 能 力 , 该 电容 器 跨 接 在 市 电 输 入 线 
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ACN \ ACL 之 间 ， 既 防止 电磁 炉 产 生 的 高 频 干 扰 脉 冲 定 入 市 电网 ， 干 扰 其 他 电器 ， 又 防止 市 
电网 中 的 干扰 脉冲 窜 入 电磁 炉 电路 ， 影 响 电磁 炉 工 作 。 图 4-9 所 示 为 抗 干扰 电容 器 外 形 。 

















到 4-9 ” 抗 干扰 电容 器 外 形 








三 、 二极管 

二 极 管 (Diode) 全 称 为 晶体 二 极 管 ， 或 称 半导体 二 极 管 ， 是 由 半导体 组 成 的 器 件 ， 具 
有 单 向 导电 功能 〈 就 是 在 正 向 电压 的 作用 下 ， 导 通电 (阳极 ) ( 阳 杰 ) 
阻 较 小 ， 但 在 反 向 电压 作用 下 ， 导 通电 阻 极 大 或 无 穷 ” 一 | "i 二 
大 )。 用 符号 “VD” 或 一 个 三 角形 旁边 划一 竖 线 表示 - 
(三 角形 表示 正极 ， 坚 线 表 示 负 极 ) 。 二 极 管 是 用 P 型 ee 
半导体 和 NN 型 半导体 做 成 的 ， 内 部 结构 如 图 4-10 所 图 4-10 二 极 管 内 部 结构 
示 。 其 中 ， 带 额外 电子 的 半导体 称 为 N 型 半导体 ( 带 
有 额外 负电 粒子 ， 自 由 电子 能 从 负电 区 域 向 正 电 区 域 流动 ) ， 带 额外 “电子 空 穴 ”的 半导体 
叫做 P 型 半导体 〈 带 有 正 电 粒子 ， 电 子 能 从 一 个 电子 空 穴 跳 向 另 一 个 电子 空 穴 ， 可 从 负电 
区 域 向 正 电 区 域 流 动 ) 。 

二 极 管 是 半导体 设备 中 的 一 种 最 常见 的 器 件 ， 在 电磁 炉 中 常 使 用 开关 二 极 管 、 稳 不 二 极 
管 、 整 流 二 极 管 、 发 光 二 极 管 、 高 速 二 极 管 等。 

1. 开关 二 极 管 

开关 二 极 管 是 专门 用 来 做 开关 用 的 
二 极 管 ， 二 极 管 导 通 时 相当 于 开关 闭合 ， 
截止 时 相当 于 开关 打开 。 其 具有 开关 速 
度 快 、 体 积 小 、 寿 命 长 、 可 靠 性 高 的 特 
点 ， 由 导 通 变 为 截止 或 由 截止 变 为 导 通 
所 需 的 时 间 比 一 般 二 极 管 短 ， 且 在 反 向 
偏 压 下 ， 则 呈 截 止 状态 ， 其 电阻 很 大 ， 
将 在 电路 中 起 到 控制 电流 接 通 或 关 断 的 
作用 。 图 4-11 所 示 为 开关 二 极 管 外 形 。 

2. 稳 压 二 极 管 

稳 压 二 极 管 〈 又 称 齐 纳 二 极 管 ) 是 反 向 击 穿 特性 曲线 急 双 变化 的 二 极 管 ， 其 工作 时 的 
端 电 压 〈 又 称 齐 纳 电压 ) 通常 为 3 ~150V， 且 按 每 隔 10% ， 能 划分 成 许多 等 级 。 可 用 来 稳 
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定 直流 工作 电压 及 对 信号 进行 限 幅 ， 通 常用 在 稳 压 电源 中 作为 基准 电压 或 用 在 过 电压 保护 电 
路 中 作为 保护 二 极 管 。 图 4- 12 所 示 为 稳 压 二 极 管 电路 符号 及 外 形 ， 其 在 电路 中 的 文字 符号 


为 “V7” 


的 
( 旧 符 号 ) 





(新 符号 ) 














图 4-12 稳 压 二 极 管 电路 符号 及 外 形 





3. 整流 二 极 管 

整流 二 极 管 是 将 交流 电能 转变 为 直流 电 
能 的 二 极 管 。 通 常 包含 一 个 PN 结 ， 有 阳极 
和 阴极 两 个 端子 ， 且 具有 明显 的 单 向 导电 
性 。 图 4-13 所 示 为 整流 二 极 管 电路 符号 及 
外 形 ， 其 在 电路 中 的 文字 符号 为 “VD” 或 
“DD” 

整流 二 极 管 有 高 频 整流 二 极 管 、 低 频 整 
流 二 极 管 、 大 功率 整流 二 极 管 、 小 功率 整流 














( 咱 符 号 ) 





二 极 管 ， 按 制造 材料 还 可 分 为 钳 整 流 二 极 管 
与 硅 整 流 二 极 管 。 其 中 ， 硅 制造 的 整流 二 极 图 4-13 整流 二 极 管 电路 符号 及 外 形 
管 的 击 穿 电压 高 ， 反 向 漏电 流 小 ， 高 温 性 能 
良好 。 
4. 发 光 二 极 管 


发 光 二 极 管 (LED) 是 将 电能 转化 成 光 能 的 二 极 管 。 由 久 (Ga) 与 砷 (AS) 、 磷 〈(P) 
的 化 合 物 制 成 ， 由 一 个 PN 结 组 成 ， 具 有 单 向 导电 性 ， 且 工作 电压 较 低 、 工 作 电 流 很 小 、 抗 
冲击 和 抗 振 性 能 好 ， 可 靠 性 高 ， 寿 命 长 。 在 电磁 炉 中 作为 指示 灯 、 组 成 文字 或 数字 显示 。 磷 
砷 化 皖 二 极 管 发 红 光 ， 磷 化 锋 二 极 管 发 绿 光 ， 碳 化 硅 二 极 管 发 黄 光 。 图 4-14 所 示 为 发 光 二 
极 管 电路 符号 及 外 形 。 

5. 高 速 二 极 管 

高 速 二 极 管 就 是 反 向 恢复 时 间 总 比较 小 的 二 极 管 ， 其 电流 通过 零点 由 正 向 转换 到 规定 
的 值 的 时 间 间 隔 比 较 小 ， 此 类 二 极 管 在 电磁 炉 中 常用 的 有 SF 系列 。 


四 、 品 体 管 


晶体 管 〈Triode) 是 一 种 具有 三 个 控制 电子 运动 功能 电极 的 半导体 器 件 ， 具 有 放大 及 开 
关 等 作用 ， 用 符号 “Q”、“V” 或 “VT” 表 示 。 其 内 部 含有 两 个 PN 结 ， 发 射 区 和 基 区 之 间 
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局 有 用 
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( 旧 符 号 ) (新 符号 ) 












到 4-14 发光 二 极 管 电路 符号 及 外 形 











的 PN 结 叫 发 射 结 ， 集 电 区 和 基 区 之 间 的 PN 结 叫 集 电 结 。 两 个 PN 结 把 整 块 半导体 分 成 三 部 
分 ， 中 间 部 分 是 基 区 ， 两 侧 部 分 是 发 射 区 和 集 电 区 ， 内 部 结构 如 图 4-15 所 示 。 排 列 方 式 有 
PNP 型 晶体 管 和 NPN 型 晶体 管 ， 其 中 ，PNP 型 晶体 管 发 射 区 “发 射 ” 的 是 空 穴 ， 其 移动 方 
向 与 电流 方向 一 致 ， 箭 头 朝 内 ; NPN 型 晶体 管 发 射 区 “发 射 ”的 是 自由 电子 ， 其 移动 方向 


与 电流 方向 相反 ， 箭 头 朝 外 。 
o 基 极 B9 基 极 

























L_ 

E N PN C E C 
发 射 极 射 区 | 大 区 | 保 电 节 。。 集 电 极 。 ”发射 极 集 电极 
发 射 结 集 电 结 发 射 结 集 电 结 
a) NPN 型 b) PNP 弄 





到 4-15 晶体 管 的 内 部 结构 











晶体 管 是 电路 中 应 用 最 广泛 的 需 件 之 一 ， 在 电磁 炉 中 常 使 用 开关 品 体 管 、 功 率 晶 


等 。 图 4-16 所 示 为 晶体 管 外 形 。 





图 4-16 晶体 管 外 形 
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1. 开关 晶体 管 

开关 晶体 管 又 称 开关 双 极 晶体 管 ， 在 电路 中 对 电流 起 开关 作用 。 其 电流 放大 系数 较 大 ， 
特征 频率 较 高 ， 主 要 用 于 开关 和 数字 电路 中 。 

2. 功率 晶体 管 

通常 将 集 电 极 耗 散 功率 超过 1W 的 晶体 管 称 为 功率 晶体 管 。 功 率 晶 体 管 必须 能 够 承受 高 
电压 和 流 过 大 电流 ， 因 此 在 内 部 结构 上 ， 功 率 唱 体 管 与 普通 晶体 管 有 所 区 别 。 功 率 晶 体 管 常 
采用 复合 管 结 构 ， 并 制 成 模块 。 这 种 复合 式 功 率 模块 称 为 达 林 顿 管 。 在 电磁 炉 中 常 采用 一 些 
专用 的 晶体 管 (如 G25N120AND、S8050 等 ) 。 


五 、IGBT 


IGBT (绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 ) 是 由 
BJT ( 双 极 型 晶体 管 ) 和 MOSFET (绝缘 
栅 型 场 效应 晶体管) 组 成 的 复合 全 控 型 电 
压 驱 动 式 电力 电 子 器 件 。IGBT 均 可 被 看 
做 是 一 个 MOSFET 输入 跟随 一 个 双 极 型 晶 
体 管 放 大 的 复合 结构 。 电 磁 炉 的 IGBT 是 
实现 功率 调节 的 关键 器 件 ， 它 承受 着 高 电 
压 、 大 电流 和 高 频 开 关 损 耗 所 产生 的 热 
量 。 图 4-17 所 示 为 ICBT 外 形 。 

IGBT 有 三 个 极 ( 见 图 4-18), 分 别称 图 4-17 ”IGBT 外 形 
为 栅 极 G、 集 电极 C、 发 射 极 EE。IGBT 包 
括 单 管 和 IGBT 模块 两 种 。 模 块 是 数 个 IGBT 单 管 的 集成 ， 具 有 电流 密度 大 、 输 入 阻抗 高 、 
导 通 电阻 低 、 击 穿 电压 高 、 开 关 速 度 快 等 特点 ， 因 此 IGBT 是 电磁 炉 的 重要 器 件 。 


GT40Q321 GT40T301 oF 


1 FGLA0N150D 
TO-247AC GC FE To-264 


E GCE TO3P 



























E 
SGW25N120 





图 4-18 ”IGBT 外 形 及 符号 


图 4-19 所 示 是 IGBT 的 结构 ， 是 在 VDMOSFET ( 重 直 沟 道 MOSFET， 又 称 功率 MOS- 
FET) 的 基础 上 增加 了 一 个 P+ 层 漏 极 ， 形 成 PN 结 ， 并 由 此 引出 发 射 极 (EE)、 栅 极 (G)、 
集 电极 (C)。 

从 结构 图 可 知 ，IGBT 相当 于 一 个 N 沟 道 MOSFET 驱动 的 厚 基 区 PNP 型 电力 晶体 管 ， 其 
简化 等 效 电 路 如 图 4-20 所 示 ， 是 以 电力 晶体 管 为 主导 器 件 ，MOSFET 为 驱动 器 件 的 复合 管 ， 
其 中 Rj 为 GTR 厚 基 区 内 的 扩展 电阻 。 除 N-IGBT 外 ,还 有 了 沟 道 的 P-IGBT， 在 实际 应 用 
中 ，N-IGBT 使 用 范围 较为 广泛 。 
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到 4-19 IGBT 结构 
六 、 电 感 器 “| 
电感 器 又 称 电感 线圈 、 阻 流 圈 或 扼 流 器 。 用 绝缘 导线 Re 
绕 制 的 各 种 线圈 ， 能 产生 电感 作用 ， 是 一 种 非 线 性 元 件 。 0 
其 产生 感应 电动 势 大 小 的 能 力 ， 称 电感 量 。 电 感 器 是 组 成 | 
电路 的 基本 元 件 之 一 ， 在 交流 电路 中 作 阻 流 、 降 压 、 交 连 。 6。 | JMOSPET 
耦合 及 负载 用 ， 电 感 器 与 其 他 元 件 〈 如 电容 ) 配合 时 ， 可 











以 作 调谐 、 滤 波 、 选 频 、 退 耦 等 用 。 图 4- 21 所 示 为 电感 器 加 
电路 符号 ， 在 电路 中 的 文字 符号 为 “L”。 | 

在 电磁 炉 电路 中 常 使 用 振荡 电感 器 、 扼 流 圈 (如 常用 图 420 16BT 简化 效 电路 
的 $27mm 或 $12mm 磁 环 和 14.5H 电感 线圈 ，4$33mm 或 $15mm (内 ) 磁 环 和 11.5H 电感 
线圈 ，$1. 4mm、11T、22. 4pH 共 模 电感 滤波 器 和 $2mm、22T、62pH 的 共 模 电感 滤波 央 
等 )。 图 4-22 所 示 为 电感 器 外 形 。 











空心 电感 器 爸 心 (铁心 ) 电感 器 可 变 电 感 器 
图 4-21 电感 器 电路 符号 








图 4-22 电感 器 外 形 
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其 中 ， 振 荡 电 感 器 在 使 用 过 程 中 ， 长 时 间 高 温 下 连续 工作 ， 品 质 会 因 温度 升 高 而 降低 ; 
而 扼 流 圈 的 作用 是 产生 感应 电动 势 ， 阻 止 电流 突变 ,减少 IGBT 的 损耗 。 

实践 表明 电磁 炉 工 作 时 ， 扼 流 圈 温度 不 应 超过 80%C (反之 , 会 因 温 度 升 高 ， 振 荡 圈 内 
磁 环 老化 加 速 ) ， 当 温度 高 于 120% 时 将 导致 电感 器 永久 降低 或 即时 失效 ， 此 时 ICBT 会 因 扼 
流 圈 无 扼 流 作用 而 迅速 烧 坏 。 


七 、 整 流 桥 


整流 桥 是 将 几 只 整流 二 极 管 封装 在 一 个 这 内 ， 能 够 将 交流 电 变 换 为 直流 电 的 器 件 。 它 主 
要 分 为 全 桥 组 件 与 半 桥 组 件 两 种 ， 俗 称 桥 堆 。 电 磁 炉 中 整流 桥 的 规格 通常 为 600V、20A。 图 
4-23 所 示 为 整流 桥 外 形 。 














图 4-23 整流 桥 外 形 


其 中 ， 全 桥 组 件 由 4 只 整流 二 极 管 按 桥 式 全 波 整流 电路 的 形式 连接 并 封装 为 一 体 构 成 。 
图 4-24 所 示 为 其 内 部 电路 和 电路 符号 。 


























内 部 电路 电路 图 崩 符 全 











到 4-24 全 桥 组 件 的 内 部 电路 和 电路 符号 

半 桥 组 件 由 两 只 整流 二 极 管 封 装 在 一 起 构成 ， 有 三 端 与 四 端 之 分 ， 三 端 半 桥 内 部 的 两 只 
整流 二 极 管 的 负极 与 负极 相连 或 正极 与 正极 相连 ， 而 四 端 半 桥 内 部 的 两 只 二 极 管 各 自 独立 。 
图 4-25 所 示 为 半 桥 组 件 的 内 部 电路 。 

八 、 三 端 集成 稳 压 右 


三 端 集成 稳 压 器 是 指 将 串联 型 稳 压 电路 中 调整 、 放 大 、 取 样 及 比较 电路 集成 化 ， 在 使 用 
时 只 需 将 三 根 引 脚 接 人 相应 的 电路 即 可 。 三 端 集成 稳 压 器 共有 三 个 端 ， 其 外 形 与 大 功率 晶体 
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到 4-25 半 桥 组 件 的 内 部 电路 


管 相同 ， 在 电磁 炉 中 具有 稳定 电压 的 作用 。 由 于 在 电磁 炉 的 电源 供电 系统 中 ， 必 须 将 交流 电 
转换 为 比较 平滑 的 直流 电 ， 但 因 电网 供电 电压 的 波动 ， 经 过 整流 和 滤波 电路 处 理 后 的 直流 
电 ， 仍 产生 一 定 的 波动 ， 从 而 影响 电磁 炉 的 工作 ， 故 需要 通过 稳 压 电路 将 整流 、 滤 波 电路 输 
出 的 电压 进一步 稳定 在 一 定 范围 内 。 在 电磁 炉 中 常 使 用 的 三 端 稳 压 器 有 7805 、7809 、7812 
等 。 图 4-26 所 示 为 三 端 集成 稳 压 器 外 形 。 



































到 4-26 三 端 集成 稳 压 需 外 形 


九 、 变 压 器 


变压器 是 一 种 用 于 电能 转换 的 电气 设备 ， 能 够 将 一 种 电压 、 电 流 的 交流 电能 转换 成 相同 
频率 的 另 一 种 电压 、 电 流 的 交流 电能 。 用 绝缘 导线 (例如 漆包线 、 纱 包 线 等 ) 绕 制 而 成 ， 
其 使 用 范围 广 ， 原 理 简单 ， 但 根据 不 同 的 使 用 场合 (不同 的 用 途 ) 变压器 的 绕 制 工艺 会 有 
不 同 的 要 求 。 变 压 器 具有 电压 变换 、 阻 抗 变 换 、 隔 离 、 稳 压 (人 磁 饱 和 变压器 ) 等 功能 ， 常 
用 的 铁心 形状 通常 有 下 形 和 C 形 铁心 ， 分 为 低频 变压器 与 高 频 变 压 器 两 种 。 

在 电磁 炉 中 常 采 用 降 压 电源 变压器 ， 属 于 低频 变压器 的 一 种 ， 其 发 热 原 理 是 高 频 开 关 电 
源 的 工作 原理 。 其 作用 是 将 220V 或 380V 交流 电 转 换 为 低 电压 的 交流 电 ， 为 后 级 电路 提供 
低 电压 交流 电源 。 通 常 有 多 组 输出 电压 (两 组 或 三 组 输出 电源 )， 除 为 电磁 炉 提 供 加 热电 源 
外 ， 经 处 理 后 还 为 单片机 提供 +5V 电源 ， 为 ICBT 提供 + 18V 电源 ,为 风扇 提供 +12V 电 
源 。 图 4-27 所 示 为 电源 变压器 外 形 。 
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图 4-27 电源 变压器 外 形 


十 、 单片机 


单片机 又 称 单 片 微 控 制 器 ， 其 英文 缩写 为 MCU， 具 有 体积 小 、 重 量 轻 、 价 格 便宜 等 优点 ， 
其 主要 用 在 各 类 电器 中 作为 控制 部 分 的 核心 部 件 。 在 电磁 炉 中 常用 的 单片机 主要 有 HT46R22、 
HT46C22 、SPMC65P2404 、 SH69P42 、 GMS87C1202 、 S3F9454BZZ- DK94 、 S3F9488XZZ- QZ88 
等 。 图 4-28 所 示 为 单片机 (CGMS87C1202) 外 形 。 
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图 4-28 单片机 外 形 
单片机 是 电磁 炉 中 最 大 的 一 块 集成 电路 ， 是 电磁 炉 的 微 处 理 器 ， 用 来 控制 电磁 炉 “ 加 
热 系 统 ” 输 出 功率 的 大 小 ， 以 及 何 时 开始 加 热 、 何 时 停止 加 热 等 “动作 ”。 同 时 ,单片机 还 
具备 检测 整个 “加 热 系统 ”的 工作 状态 的 功能 ， 有 和 针对 性 地 对 电磁 炉 进 行 保护 。 电 磁 炉 是 
利用 单片机 根据 炊具 表面 温度 的 大 小 来 控制 “加 热 系 统 ”， 改 变 输出 功率 的 大 小 和 控制 加 热 
时 间 ， 来 达到 自动 亮 饪 的 目的 。 


十 一 、 电 流 互 感 器 


电磁 炉 所 用 的 电流 互感 器 串联 在 220V 输入 端 电源 上 ， 主 要 起 变 流 和 电气 隔离 作用 ， 它 
是 将 高 电流 按 比例 转换 成 低 电 流 。 电 流 互感 器 就 是 升 压 〈 降 流 ) 变压器 ， 它 有 4 个 脚 ， 其 
中 粗 一 点 的 两 个 脚 是 一 次 侧 、 直 通 的 ， 电 阻 为 0; 细 一 点 的 是 二 次 侧 ， 电 阻 一 般 为 800 左 
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右 。 图 4-29 所 示 为 电流 互感 器 外 形 。 











图 4-29 电流 互感 器 外 形 
电流 互感 器 的 接线 方式 有 完全 星 形 接 线 式 、 两 相 两 继 电 需 不 完全 星 形 接线 式 、 两 相 一 继 
电 吉 电流 差 接线 式 、 三 角形 接线 式 等 几 种 。 


十 二 、 石 英 品 体 振 功 器 


石英 品 体 振荡 器 简称 为 晶振 ， 是 利用 具有 压 电 效应 的 石英 晶体 片 制 成 的 。 它 具有 体积 
小 、 重 量 轻 、 可 靠 性 高 、 频 率 稳定 度 高 等 优点 ， 常 用 于 家 用 电器 和 通信 设备 中 。 石 英 品 体 振 
荡 器 根据 引出 电极 情况 ， 可 分 为 双 电 极 (二 端 ) 型 、 三 电极 (三 端 ) 型 、 四 电极 (四 端 ) 
型 ， 图 4-30 所 示 为 石英 晶体 振荡 器 电路 符号 。 

其 产品 通常 用 金属 外 壳 封 装 ， 也 有 用 玻璃 克 、 陶 瓷 或 塑料 封装 的 。 在 电磁 炉 中 ， 石 英 唱 
体 振 荡 器 主要 用 在 要 求 频率 十 分 稳定 的 振荡 电路 中 作为 谐振 元 件 。 由 于 石英 唱 体 成 本 较 高 ， 
且 电 磁 炉 电路 要 求 不 高 ， 因 此 在 电磁 炉 中 通常 采用 陶瓷 谐振 元 件 。 图 4-31 所 示 为 石英 晶体 
振荡 器 外 形 。 
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图 4-30 石英 晶体 振荡 器 电路 符号 图 4-31 石英 晶体 振荡 器 外 形 
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第 二 节 ”专用 零 部 件 


一 、 微 品 玻 璃 陶瓷 板 


微 晶 玻璃 陶 资 板 又 称 微 晶 板 ， 它 是 在 与 天 然 花岗岩 形成 条 件 类 似 的 高 温 下 ， 将 加 有 晶 核 
剂 的 特定 组 合 的 玻璃 ， 在 有 控 条 件 (一 定 温度 ) 下 进行 晶 化 热处理 ， 成 为 具有 微 晶 体 和 玻 
璃 相 均 匀 分 布 的 复合 材料 。 微 唱 板 的 耐酸 性 和 耐 碱 性 都 比 花岗岩 、 大 理 石 优良 ， 是 一 种 化 学 
稳定 性 优良 的 无 机 材料 。 即 使 长 期 暴露 于 风雨 及 污染 油烟 空气 中 ， 也 不 会 产生 变质 、 褪 色 和 
强度 降低 等 现象 。 通 常 有 平面 形 和 四 面 形 两 种 ( 见 图 4-32)。 





问 面 形 











到 4-32 微 晶 玻 璃 陶瓷 板 外 形 


微 晶 玻璃 陶瓷 板 作 为 电磁 炉 带 有 装饰 性 的 面板 ， 其 与 锅 具 直 接 接触 ， 是 承载 锅 具 的 载 
体 ， 起 绝缘 和 支撑 作用 ， 以 防止 锅 底 与 励磁 线圈 之 间 产 生 漏电 现象 。 且 微 晶 玻璃 陶瓷 板 属于 
非 金属 材料 ， 对 变化 的 磁场 无 反应 ， 不 会 被 加 热 ， 同 时 ， 可 在 励磁 线圈 与 锅 底 之 间 起 到 气 际 
的 作用 。 电 磁 炉 面板 通常 采用 陶瓷 面 板 与 黑色 的 微 晶 玻璃 面板 。 


二 、 锅 底 励磁 线圈 


锅 底 励 磁 线 圈 (又 称 振荡 线圈 、 感 应 加 热 器 、 励 磁器 等 ) 实质 上 就 是 电感 ， 电 磁 炉 
锅 底 励磁 线圈 可 分 为 大 锅 底 励磁 线圈 和 小 锅 底 励磁 线圈 两 种 ， 有 多 种 电感 量 ,例如 
140kH、157kH 等 。 它 是 完成 LC 振荡 的 重点 器 件 之 一 ， 是 将 电能 进行 存储 及 释放 的 器 
件 ， 完 成 将 电场 能 转换 为 磁场 能 的 关键 器 件 。 主 要 由 励磁 线圈 、 塑 料 托盘 及 数 根 高 磁 通 
磁 条 等 组 成 。 

励磁 线圈 由 多 股 耐 高 温 漆包线 绞 合 绕 制 而 成 。 当 励磁 线圈 上 通过 高 频 直 流 电流 时 ， 则 将 
会 在 其 周围 产生 磁力 线 。 励 磁 线 圈 形 状 通 党 有 平面 形 、 凹 面 形 (又 叫 锅 底 形 ) 、 线 圈 中 间 留 
空 形 三 种 ， 如 图 4-33 所 示 。 

塑料 托盘 由 耐 热 、 绝 缘 、 硬 度 较 高 的 工程 塑料 注塑 而 成 ， 用 于 支 托 励磁 线圈 和 让 人 扇形 
磁 条 。 图 4-34 所 示 为 塑料 托盘 外 形 。 

高 磁 通 磁 条 由 按 磁力 线 方向 排列 的 铁 氧 体 组 成 ， 以 构成 线圈 的 磁 路 。 图 4-35 所 示 为 高 
磁 通 磁 条 外 形 。 
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线圈 中 间 留 空 形 






































图 4-34 塑料 托盘 外 形 


三 、 薄 膜 开关 


薄膜 开关 (又 称 触摸 开关 ， 其 外 形 见 
图 4-36) 是 由 柔性 绝缘 材料 层 和 导电 材料 
层 组 合 而 成 的 一 种 密封 多 层 结构 非 自 锁 按 
键 开 关 ， 是 触 点 开关 的 一 种 。 它 按 结构 分 
为 平面 型 、 多 层 组 合 、 密 封 式 等 ， 是 一 种 
集 面板 与 开关 功能 标记 、 显 示 窗 、 指 示 灯 
透明 窗 、 开 关内 连 线 、 开 关 电 路 引出 线 为 
一 体 的 新 型 微 电 流 电子 开关 ， 具 有 使 用 寿 
命 长 、 密 封 性 能 好 、 耐 弯 折 、 耐 摔 、 体 积 小 、 重 量 轻 等 特点 。 薄 膜 开关 通常 由 五 部 分 组 成 ， 
具体 如 下 。 





图 4-35 ”高 磁 通 磁 条 外 形 








图 4-36 ”电磁炉 薄膜 开关 外 形 
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第 一 部 分 : 面板 层 。 一 般 在 低 于 0. 25mm 的 PET、PC 等 无 色 透 光 片 材 丝印 上 精美 图 案 
和 文字 制作 而 成 ， 由 于 面板 层 最 主要 的 作用 在 于 起 到 标识 和 按键 作用 ， 因 此 选用 材料 必须 具 
有 高 透明 度 、 高 油墨 附着 力 、 高 弹性 、 防 折 性 等 特点 。 在 厚度 选择 上 应 视 面 板 及 按键 的 大 小 
而 定 ， 材 料 厚 ， 触 动力 加 大 ， 反 应 迟钝 ; 材料 过 薄 ， 触 动 时 手感 差 . 回 弹 不 明显 。 厚 度 在 
0.25mm 以 上 称 为 板材 ， 不 适合 立体 键 成 型 ， 可 用 做 无 按键 操作 区 域 的 指示 性 的 标牌 面板 ， 
或 用 做 薄膜 开关 的 衬 板 。 

第 二 部 分 : 垫 胶 层 。 其 最 主要 的 作用 是 将 面板 层 与 电路 层 紧 密 相 连 ， 以 达到 密封 和 连接 
的 效果 ， 此 层 一 般 要 求 厚 度 为 0.02 ~0.05mm， 具 有 高 强 的 粘性 和 防老 化 性 。 在 生产 中 ， 一 
般 选 用 专用 的 薄膜 开关 双 面 胶 ， 部 分 薄膜 开关 要 求 防 水 防 高 温 ， 因 此 垫 胶 层 必 须根 据 需 要 而 
使 用 不 同性 质 的 材料 。 

第 三 部 分 : 控制 电路 上 层 和 下 层 。 此 层 均 采用 性 能 良好 的 聚 酯 薄膜 (PET) 作为 开关 电 
路 图 形 的 载体 并 在 其 上 用 特殊 的 工艺 丝印 上 银 浆 碳 浆 或 金 桨 使 其 具有 导电 性 能 ， 其 厚度 一 般 
在 0.05 ~0.175mm 以 内 。 

第 四 部 分 : 夹 胶 层 。 此 层 处 于 上 电路 与 下 电路 层 之 间 ， 并 起 密封 和 连接 的 作用 ， 通 常 采 
用 PET 双 面 胶 ， 其 厚度 为 0.05 ~ 0.2mm。 在 选择 此 层 材质 时 ， 需 从 产品 的 整体 厚度 、 绝 缘 
性 、 电 路 按键 包 手 感 及 密封 性 等 几 方 面 考虑 。 

第 五 部 分 : 背面 胶 层 。 此 层 所 采用 的 与 薄膜 开关 的 材质 相 粘 贴 紧 密 有 关 ， 通 篆 采 用 的 有 
普通 双 面 胶 、3M 胶 、 防 水 胶 等 。 

在 电磁 炉 中 常 使 用 柔性 薄膜 开关 、 硬 性 薄膜 开关 、 平 键 薄膜 开关 ( 见 图 4-37) 、 凸 起 薄 
膜 开 关 。 














下 键 薄膜 开关 柔性 薄膜 开关 


图 4-37 电磁 炉 中 常 使 用 的 薄膜 开关 实物 图 











1. 柔性 薄膜 开关 
柔性 薄膜 开关 是 薄膜 开关 的 典型 形式 ， 其 结构 如 图 4-38 所 示 。 该 薄膜 开关 的 面膜 层 、 
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隔离 层 、 电 路 层 全 部 由 各 种 不 同性 质 的 软件 
薄膜 所 组 成 ， 因 此 被 称 为 柔性 薄膜 开关 。 

柔性 薄膜 开关 的 电路 层 ， 均 采用 电器 性 
能 良好 的 聚 酯 薄膜 (PET) 作为 开关 电路 图 
形 的 载体 。 由 于 聚 酯 薄膜 所 具有 的 特性 ， 使 
得 该 薄膜 开关 具有 恨 好 的 绝缘 性 、 耐 热 性 、 
抗 折 性 和 较 高 的 回 弹性 。 开 关 电 路 的 图 形 ， 
(包括 开关 的 连 线 及 其 引出 线 ) 均 采 用 低 电 
阻 、 低 温 条 件 下 固化 的 导电 性 涂料 印刷 而 成 。 
因此 ， 整 个 薄膜 开关 的 组 成 ， 具 有 一 定 的 柔 
软 性 ， 不 仅 适 合 于 平面 体 上 使 用 ， 还 能 与 曲 
面体 配合 。 图 4-38 柔性 薄膜 开关 基本 结构 示意 图 

柔性 薄膜 开关 引出 线 与 开关 体 的 本 身 是 
一 体 的 ， 在 制作 群体 开关 的 连 线 时 ， 将 其 汇集 于 薄膜 的 某 一 处 ， 并 按 设计 指定 的 位 置 和 标准 
的 线 距 向 外 延伸 ， 作 为 柔软 的 、 可 任意 弯曲 的 、 密 封 的 引出 导线 与 整 机 的 后 置 电 路 相连 。 

2. 硬性 薄膜 开关 

硬性 薄膜 开关 是 指 开关 的 图 形 和 线路 是 制作 在 普遍 的 印刷 线路 覆 铜 板 上 ， 其 结构 如 图 
4-39 所 示 。 该 薄膜 开关 一 般 采 用 金属 导 片 作为 导 通 触 点 ， 其 信息 反馈 除 蜂 鸣 信号 、LED 指 
示 外 ， 一 般 可 采用 金属 手感 弹片 。 
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到 4-39 ”硬性 薄膜 开关 的 结构 示意 图 

















3. 平 键 薄 膜 开关 

平 键 式 薄膜 开关 以 感觉 反应 而 非 触觉 接触 为 基础 ， 触 感 按键 式 薄膜 开关 是 在 薄膜 开关 结 
构 中 的 电路 层 思 出 凸 起 的 按键 ， 此 结构 非常 耐用 ， 行 程 比 金属 弹片 要 小 一 些 。 在 实际 应 用 
中 ， 聚 酯 按键 可 以 被 轧 到 面膜 层 ， 从 而 可 以 减少 薄膜 开关 的 总 层 数 。 

4. 凸 起 薄膜 开关 

一 种 使 开关 键 体 微微 凸 起 ， 略 高 于 面板 ， 构 成 立体 形状 的 薄膜 开关 ， 称 为 立体 键 开关 。 
凸 起 薄膜 开关 能 准确 地 给 定 键 体 的 范围 ， 提 高 辨认 速度 ， 且 增进 了 产品 外 观 的 装饰 效果 ， 同 
时 ， 凸 起 薄膜 开关 的 是 起 可 有 多 种 变化 。 需 指出 的 是 ， 其 立体 凸 起 的 高 度 通 常 不 宜 超过 基 材 
厚度 的 两 倍 。 
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四 、 蜂 哆 天 


蜂 鸣 器 是 一 种 一 体 化 结构 的 电 声 器 件 ， 它 具有 压 电 效应 ， 在 电磁 炉 中 用 做 讯 响 器 ， 其 在 
电路 中 的 文字 符号 为 “了 ”或 “HA”。 它 主要 分 为 压 电 式 蜂 鸣 融和 电磁 式 蜂 鸣 器 两 种 〈 见 


图 4-40) 。 


不 电 式 峰 鸣 带 


电磁 式 峰 鸣 器 





























图 4-40 蜂 鸣 器 外 形 


其 中 ， 压 电 式 蜂 鸣 器 由 多 谐振 荡 器 、 压 电 蜂 鸣 片 、 阻 抗 匹 配器 及 共鸣 箱 、 外 壳 等 组 成 。 
少 部 分 压 电 式 蜂 鸣 器 外 帝 上 装 有 发 光 二 极 管 。 当 接 通 适合 的 直流 工作 电源 后 ， 压 电 式 蜂 鸣 器 
即 可 振荡 发 音 。 

电磁 式 蜂 鸣 器 由 振荡 器 、 电 磁 线 圈 、 磁 铁 、 振 动 膜 片 及 外 充 等 组 成 。 接 通电 源 后 ， 振 芒 
顺产 生 的 音频 信号 电流 通过 电磁 线 问 ， 使 电磁 线圈 产生 磁场 。 振 动 膜 片 在 电磁 线圈 和 磁铁 的 
相互 作用 下 ， 周 期 性 地 振动 发 声 。 


五 、 散 热风 扇 


散热 风扇 是 电磁 炉 中 的 重要 组 成 部 分 ， 由 一 个 座 体 及 一 个 扇 叶 体 组 成 。 它 具有 结构 简 
单 、 组 装 快速 、 风 力 大 、 散 热 快 、 自 调 平衡 振动 小 、 噪 声 低 等 优点 。 当 电磁 炉 工作 时 ， 其 腔 
这 内 的 元 器 件 〈 如 ICGBT 模块 、 电 源 的 整流 部 分 、 扼 流 线 圈 、 锅 底 励 磁 线 圈 等 ) 会 产生 大 量 
的 热量 ， 使 这 些 元 器 件 的 温度 降下 来 处 于 正常 工作 状态 至 关 重 要 ， 散 热风 肩 就 是 给 电磁 炉 散 
热 的 部 件 。 

目前 应 用 在 新 型 电磁 炉 上 的 风扇 共有 两 种 类 型 : 有 刷 风 扇 、 无 刷 风 扇 ， 其 中 无 刷 风 扇 又 
可 分 为 12V 和 18V 电源 两 种 风扇 类 型 。 两 种 风扇 相 比 较 而 言 ， 无 刷 风 扇 更 耐用 ， 风 量 更 大 
噪声 更 小 ， 有 有 刷 风 扇 的 噪声 较 大 。 它 主要 由 风扇 电动 机 、 风 扇 叶 片 及 其 他 零件 组 成 ， 其 结构 
形式 多 为 肩 担 式 。 图 4-41 所 示 为 电磁 炉 散 热风 书 外 形 。 


六 、 高 频 发 生 咒 
电磁 炉 高 频 发 生 器 实质 上 就 是 电磁 炉 电 力 转 换 电路 ， 它 是 用 来 产生 高 频 的 。 高 频 发 生 器 


形式 多 种 多 样 ， 如 高 频 电磁 炉 用 的 高 频 电力 转换 电路 、 采 用 场 效 应 晶体 管 的 高 频 发 生 器 。 
其 中 ， 高 频 电 磁 炉 用 的 高 频 电 力 转 换 电路 主要 由 整流 器 、 半 导体 开关 、 高 速 二 极 管 、 高 
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到 4-41 电磁 炉 散 热风 扇 外 形 


频 转 换 线 圈 、 锅 底 励 磁 线 圈 、 高 频 转 换 电容 器 、 谐 振 电容 器 等 元 器 件 组 成 。 该 电路 的 振荡 频 
率 为 20kHz， 最 大 功率 为 1.3KW。 

采用 场 效 应 晶体 管 的 高 频 发 生 器 ， 主 要 由 整流 器 、 工 作 线 圈 、 电 流感 应 器 、 场 效应 晶体 
ne 


七 、 真空 菊 光 显示 屏 


真空 荧光 显示 屏 (VFD) 是 从 真空 电子 管 发 展 而 来 的 显示 器 件 ， 其 利用 电子 撞击 奖 光 
种 自身 发 光 的 显示 器 件 。 由 发 射电 子 的 阴极 ( 直 热 式 ， 统称 灯 
丝 ) 、 加 速 控制 电子 流 的 栅 极 、 玻 璃 基板 上 印 上 电极 和 荧光 粉 的 阳极 及 栅 网 和 玻 盖 构成 。 图 
4-42 所 示 为 电磁 炉 真 空 荧光 显示 屏 外 形 。 
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到 4-42 电磁炉 真 空 殉 光 显 示 屏 外 形 


VFD 种 类 较 多 ， 根 据 结构 可 分 为 二 极 管 和 品 体 管 两 种 。 电 磁 炉 的 VFD 大 多 使 用 晶体 管 ， 
其 构造 以 玻 盖 和 基板 形成 一 真空 容器 ， 在 真空 容 右 内 以 阴极 (灯丝)、 栅 极 及 阳极 为 基本 电 
极 ， 还 有 一 些 其 他 的 零件 (如 消 气 剂 ) 。 

其 中 ,灯丝 是 在 极 细 铝 丝 蕊 线 上 涂 覆 上 钢 (Ba)、 镍 (Sr)、 和 钙 (Ca) 的 氧化 物 (三 元 
碳酸 盐 ) ， 青 以 适当 的 张力 安装 在 灯丝 支架 与 弹簧 文 架 之 间 ， 在 两 端 加 上 规定 的 灯丝 电压 ， 
使 阴极 温度 达到 6000% 左右 而 放射 热电 子 。 

栅 极 是 将 不 锈 钢 等 的 薄板 予以 光 刻 蚀 后 成 型 的 金属 网 格 ， 在 其 上 加 上 正 电 压 后 ， 能 加 速 
并 扩散 自 灯 丝 所 放射 出 来 的 电子 ， 将 之 导向 阳极 ; 反之 ,， 若 加 上 负电 压 ， 则 可 拦阻 游 向 阳极 
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的 电子 。 

阳极 是 指 在 形成 大 致 显示 图 案 的 石墨 等 导体 上 ， 依 显示 图 案 的 形状 印刷 荧光 粉 ， 于 其 上 
加 上 正 电 压 后 ， 因 前 述 顶 极 的 作用 而 加 速 ， 扩 散 的 电子 将 会 互相 冲击 而 激发 欧 光 粉 ， 使 之 
发 光 。 

消 气 剂 是 维持 真空 的 重要 零件 。 在 排 气 工程 的 最 后 阶段 ， 可 利用 高 频 产生 的 涡流 损耗 对 
消 气 剂 加 热 ， 在 玻璃 盖 的 内 表面 形成 饥 的 蒸发 膜 ， 可 用 来 进一步 吸收 管内 的 残留 气体 。 

八 、 电压 比较 器 

电压 比较 器 的 功能 是 比较 两 个 电压 的 大 小 〈 用 输出 电压 的 高 或 低 电 平 ， 表 示 两 个 输入 
电压 的 大 小 关系 ) ， 当 “+ ”输入 端 电压 高 于 “ - ”输入 端 时 ， 电 压 比较 器 输出 为 高 电 平 ; 
当 “+” 输 入 端 电压 低 于 “ -” 输 入 端 时 ,电压 比较 器 输出 为 低 电 平 。 电 压 比 较 器 用 做 电 
压 、 电 流 、 温 度 信号 的 检测 与 判断 。 

在 电磁 炉 中 常 使 用 的 电压 比较 器 有 LM339N 、LM393 等 ， 它 们 的 切换 速度 快 ， 延 迟 时 间 
小 。 图 4-43 所 示 为 电压 比较 器 LM339N 外 形 。 

本 全 
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图 4-43 ”电压 比较 器 LM339N 外 形 





第 三 节 “无需 件 的 检测 


一 、 电阻 器 的 检测 


1. 固定 电阻 器 的 检测 

检测 固定 电阻 器 时 ， 需 将 两 表笔 (不 分 正 负 ) 分 别 与 电阻 的 两 端 引 脚 相 接 ， 测 出 实际 
电阻 值 。 为 了 提高 测量 精度 ， 应 根据 被 测 电阻 标 称 值 的 大 小 来 选择 量程 。 由 于 欧姆 挡 刻 度 的 
非 线性 关系 ， 它 的 中 间 一 段 分 度 较为 精细 ， 因 此 应 使 指针 指示 值 尽 可 能 落 到 刻度 的 中 段位 
置 ， 即 全 刻度 起 始 的 20% ~ 80% 弧度 范围 内 ， 以 使 测量 更 准确 。 根 据 电 阻 误差 等 级 不 同 。 
读数 与 标 称 阻 值 之 间 分 别 允 许 有 +5% 、+10% 或 +20% 的 误差 。 如 读数 与 标 称 阻 值 相符 ， 
则 表明 该 电阻 是 好 的 ; 反之 ， 若 超出 误差 范围 ， 则 表明 该 电阻 值 变 值 。 

注意 : 测试 时 ， 特 别 是 在 测 几 十 千 欧 以 上 阻 值 的 电阻 时 ， 手 不 可 触及 表笔 和 电阻 的 导电 
部 分 ; 被 检测 的 电阻 从 电路 中 焊 下 来 ， 至 少 要 焊 开 一 个 头 ， 以 免 电 路 中 的 其 他 元 器 件 对 测试 
产生 影响 ， 造 成 测量 误差 ; 色 环 电阻 的 阻 值 虽 能 以 色 环 标志 来 确定 ， 但 在 使 用 时 最 好 使 用 万 
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用 表 测 试 一 下 其 实际 阻 值 。 

2. 压 敏 电阻 的 检测 

用 万 用 表 的 R xlk 挡 测 其 两 引 脚 之 间 的 正 、 反 向 绝缘 电阻 ， 均 应 为 无 穷 大 ; 反之 , 说 
明 漏 电流 过 大 。 若 所 测 电阻 值 很 小 ， 则 说 明 压 敏 电 阻 已 损坏 ， 不 能 使 用 。 

3. 热 敏 电阻 的 检测 

用 万 用 表 检 测 热 敏 电阻 时 ， 将 万 用 表 置 于 电阻 挡 (具体 量程 应 视 情 况 而 定 )， 具 体检 测 
可 分 为 常温 检测 和 加 温 检测 两 步 。 常 温 检测 就 是 在 室内 温度 接近 25% 时 进行 检测 ， 在 常温 
测试 正常 的 基础 上 ， 即 可 进行 加 温 检 测 。 

1) PTC 热 敏 电阻 的 常温 检测 : 将 两 表笔 接触 PTC ( 正 温度 系数 ) 热 敏 电阻 的 两 引 脚 测 
出 实际 阻 值 ， 并 与 标 称 阻 值 相 对 比 ， 两 者 相差 在 上 29 内 即 为 正常 。 若 实际 阻 值 与 标 称 阻 值 
相差 过 大 ， 则 说 明 其 性 能 不 良 或 已 损坏 。 

2) PTC 热 敏 电阻 的 加 温 检测 : 将 一 热源 (例如 电 烙 铁 ) 靠近 PTC 热 敏 电阻 对 其 加 热 ， 
同时 用 万 用 表 监 测 其 电阻 值 是 否 随 温 度 的 升 高 而 增 大 ， 如 是 ， 说 明 热 敏 电阻 正常 ， 若 阻 值 无 
变化 ， 说 明 其 性 能 变 差 ， 不 能 再 继续 使 用 。 注 意 不 要 使 热源 与 PTC 热 敏 电阻 靠 得 过 近 或 直 
接 接 触 热 敏 电阻 ， 以 防止 将 其 滔 坏 。 

3) NTC 热 敏 电阻 的 常温 检测 : 电磁 炉 一 般 采 用 NTC ( 负 温 度 系数 ) 热 敏 电阻 作为 锅 底 
测 温 电阻 。NTC 热 敏 电阻 材料 由 高 纯度 过 渡 金 属 Mn 、Cu 、Ni 等 元 素 的 氧化 物 经 沉淀 制 粉 ， 
等 静 压 成 型 后 再 经 1200 ~ 1400% 高 温 伐 结 而 成 ， 阻 值 范围 为 0.5 ~ 2000kQ 。 将 万 用 表 拨 到 
欧姆 挡 〈 视 标 称 电阻 值 定 挡 位 ) ， 用 鳄鱼 夹 代替 表笔 分 别 夹 住 热 敏 电阻 的 两 脚 测 出 实际 阻 
值 ， 并 与 标 称 阻 值 相对 比 ， 如 果 两 者 相差 过 大 ， 则 说 明 所 测 热 敏 电阻 性 能 不 良 或 已 损坏 。 

4) NTC 热 敏 电阻 的 加 温 检测 : 用 手 捏 住 热 敏 电阻 ， 观 察 万 用 表 ， 会 看 到 随 着 温度 慢 慢 
升 高 而 指针 会 慢 慢 向 右 移 ， 表 明 电 阻 在 逐渐 减少 ， 当 减少 到 一 定数 值 时 ， 指 针 停 了 下 来 。 若 
环境 温度 接近 体温 ， 用 这 种 方法 就 不 灵 了 ， 此 时 可 用 电 烙 铁 靠近 热 敏 电阻 ， 同 样 也 会 看 到 表 
针 慢 慢 右 移 。 这 样 ， 则 可 表明 这 只 热 敏 电阻 是 好 的 。 

5) 检测 电磁 炉 热 敏 电阻 时 ， 应 注意 以 下 事项 。 

Q@ 热 敏 电阻 的 标 称 电阻 值 是 指环 境 温度 在 25% 时 的 电阻 值 ， 因 此 ， 在 测量 热 敏 电阻 的 
阻 值 时 ， 需 要 注意 其 环境 温度 对 其 电阻 值 的 影响 。 当 环境 温度 在 25% 时 测 出 的 热 敏 电阻 的 
电阻 值 即 为 其 标 称 电阻 值 ， 若 环境 温度 不 为 23 ， 测 得 的 电阻 值 与 热 敏 电阻 所 标 称 的 电阻 
值 不 相符 则 是 正常 的 现象 。 

@) 如 果 需 要 检测 热 敏 电阻 是 正 温度 系 数 还 是 负 温 度 系数 的 ， 可 在 检测 热 敏 电阻 时 ， 在 
热 敏 电阻 的 周转 加 温 (如 用 电 烙 铁 靠近 热 敏 电阻 ) ， 此 时 若 电 阻 值 增 大 ， 即 为 PTC 热 敏 电 
阻 ; 反之 ， 则 为 NTC 热 敏 电阻 。 

@ 在 检测 PTC 热 敏 电阻 时 ， 应 将 热 敏 电阻 与 电路 脱 开 ， 以 切断 热 敏 电阻 与 消 磁 线圈 之 
间 的 通路 。 另 外 ， 在 常温 检测 时 ， 不 应 在 断 电 关机 后 或 焊接 后 立即 进行 检测 ， 因 为 这 时 PTC 
热 敏 电阻 温度 较 高 ， 所 测 得 的 阻 值 会 明显 大 于 标 称 值 ， 容 易 造成 误 判 。 应 在 PTC 热 敏 电阻 
温度 自然 冷却 到 与 室温 一 臻 时， 再 进行 测试 。 

@ NTC 热 敏 电阻 对 温度 的 敏感 性 很 高 ， 所 以 不 宜 用 万 用 表 来 测量 它 的 阻 值 。 这 是 因为 
万 用 表 的 工作 电流 比较 大 ， 流 过 热 敏 电阻 时 会 发 热 而 使 阻 值 改变 。 但 对 于 初学 者 来 说 ， 只 求 
粗 测 一 下 热 敏 电阻 能 否 工 作 ， 所 以 使 用 万 用 表 来 检测 也 是 可 以 的 。 
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4. 电位 器 的 检测 


检测 电位 天 时 ， 首 先 要 转动 旋 柄 ， 看 看 旋 柄 转动 是 否 平滑 ， 开 关 是 否 灵 活 ， 开 关 通 、 断 
时 “ 喀 蚊 ” 声 是 否 清 脆 ， 并 听 一 听 电 位 器 内 部 接触 点 和 电阻 体 摩擦 的 声音 ， 如 有 “沙沙 ” 
声 ， 则 说 明 质 量 不 好 。 用 万 用 表 测 试 时 ， 先 根据 被 测 电位 器 阻 值 的 大 小 ， 选 择 好 万 用 表 的 合 


适 电阻 挡 位 ， 然 后 可 按 下 述 方法 进行 检测 。 

(1) 测量 电位 器 的 标 称 阻 值 

1) 用 数字 万 用 表 的 电阻 挡 测量 电位 器 
、@) 两 端 ， 其 读数 应 为 电位 器 的 标 称 阻 
值 ， 如 图 4-44 所 示 。 如 果 仪 表 显 示 溢 出 符 
号 “1” 或 显示 的 阻 值 与 标 称 值 相差 很 多 ， 
则 表明 该 电位 器 已 经 损坏 。 

2) 根据 电位 器 标 称 阻 值 的 大 小 ， 将 万 
用 表 置 于 适当 的 电阻 挡 位 ， 两 表笔 短 接 ， 
然后 转动 调 零 旋钮 校准 电阻 挡 “0” 位 。 用 
万 用 表 两 表笔 (不 分 正 、 负 ) 分 别 与 电位 
器 的 四、@ 两 端 相 接 ， 表 针 应 指 在 相应 的 
阻 值 刻 度 上 ， 如 图 4-45 所 示 。 如 表 针 不 
动 、 指 示 不 稳定 或 指示 值 与 电位 器 标 称 值 
相差 很 大 ， 则 说 明 该 电位 器 已 损坏 。 
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图 4-45” 用 指针 万 月 








(2) 检测 阻 值 变 化 情况 


j 表 检测 电位 器 的 标 称 阻 值 


1) 用 数字 万 用 表 电 阻挡 测量 电位 器 的 中 、 凶 两 端的 电阻 值 ， 如 图 4-46 所 示 。 将 电位 器 
的 转轴 按 逆 时 针 方 向 旋 至 接近 “ 关 ” 的 位 置 ， 此 时 电阻 值 越 小 越 好 。 再 顺 时 针 慢 慢 旋转 轴 
柄 电阻 值 应 逐渐 增 大 。 当 转 柄 旋 至 极端 位 置 @B 时 ， 阻 值 就 接近 电位 带 的 标 称 值 。 在 转动 电 
位 天 轴 柄 的 过 程 中 ， 如 数字 万 用 表 显 示 的 阻 值 有 较 大 幅度 的 跳动 现象 ， 则 说 明 活 动 触 点 有 接 
触 不 良 的 故障 。 用 同样 的 方法 也 可 测量 外、@ 脚 之 间 的 电阻 变化 情况 。 

2) 将 指针 万 用 表 的 一 支 表 笔 接 包 ， 另 一 支 表笔 接 中 〈 或 轨 ) ， 来 回旋 转 电位 器 旋 柄 ， 
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万 用 表 表 针 应 随 之 平稳 地 来 回 移动 ， 如 图 D19705 
4-47 所 示 。 如 果 万 用 表 指 针 有 跳动 现象 ， 
则 说 明 被 测 电 位 器 的 活动 触 点 存在 接触 不 
良 的 故障 。 

(3) 测试 开关 的 好 坏 

1) 对 于 带 有 开关 的 电位 器 ， 可 用 数 
字 万 用 表 的 蜂 鸣 器 挡 测 量 其 @、@@ 两 端 间 
的 通 、 断 情况 来 判断 开关 的 好 坏 ， 具 体 方 
法 如 图 4-48 所 示 。 旋 转 电 位 器 的 轴 柄 ， 
使 开关 一 开 一 关 ， 开 时 仪表 蜂 鸣 器 发 声 ， 
并 显示 “000”， 关 时 不 发 声 ， 显 示 “1” 
溢出 符号 。 若 在 “ 开 ” 的 位 置 ， 显 示 值 
不 为 “000”， 蜂 鸣 器 也 不 发 声 ， 则 表明 
电位 器 内 部 开关 触 点 接触 不 良 或 断路 ; 大 ER 站 
在 “ 关 ” 的 位 置 ， 显 示 的 不 是 溢出 符号 图 4-46 ”用 数字 万 用 表 检 测 电位 器 的 阻 值 变 化 情况 
“1”， 或 蜂 鸣 器 发 出 响声 ， 则 表明 电位 器 内 部 开关 失控 。 

2) 将 万 用 表 置 于 电阻 挡 位 ， 两 表笔 分 别 接 开 关 接 点 四 、@@ 两 端 ， 旋 转 电位 器 旋 柄 使 开 
关 交 蔡 地 “ 开 ” 与 “ 关 ”， 同 时 观察 表 针 指示 ， 如 图 4-49 所 示 。 开 关 “ 开 ”时 表 针 应 指向 
最 右边 ， 开 关 “ 关 ”时 表 针 应 指向 最 左边 。 可 重复 春 干 次 以 观察 开关 是 否 接触 不 良 。 
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[一 一 指针 平稳 移动 
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图 4-47 用 指针 万 用 表 检 测 电位 器 的 阻 值 变化 情况 











(4) 检查 外 党 与 引 脚 的 绝缘 

1) 将 数字 万 用 表 拨 至 R x20M 挡 ， 把 一 文 表笔 接 电位 咒 外 过， 用 另 一 文 表笔 逐个 接触 
QD ~ 名 端 ， 均 应 显示 洪 出 符号 “1”。 如 测 出 阻 值 或 显示 值 为 “000”， 则 表明 外 壳 与 引 脚 存 
在 漏电 或 短路 的 地 方 。 

2) 用 指针 万 用 表 R x 10k 挡 的 一 支 表笔 接 电位 器 外 帝 ， 另 一 支 表 笔 逐 个 接触 由 ~ 名 端 ， 
阻 值 均 应 为 无 穷 大 。 若 所 测 阻 值 为 零 或 有 阻 值 ， 则 说 明 所 测 电位 器 的 外 这 与 引 脚 之 间 存 在 短 
路 的 故障 。 
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图 4-48 用 数字 万 用 表 检 测 电 位 咒 开 关 的 好 坏 图 4-49 用 指针 万 用 表 检 测 电 位 器 开关 的 好 坏 











二 、 电 容器 的 检测 


1. 固定 电容 器 的 检测 

(1) 用 指针 万 用 表 检 测 

将 指针 万 用 表 置 于 R x 10k 挡 ， 将 两 表笔 分 别 接触 电容 器 的 两 引线 ， 此 时 ， 表 针 会 迅速 
地 沿 顺 时 针 方 向 跳动 或 偏转 ， 然 后 再 按 道 时 针 方 向 逐渐 返回 “oo ”处 。 如 果 不 能 返回 到 
“oo”， 则 表 针 稳定 后 所 指 的 读数 就 是 该 电容 器 的 漏电 电阻 值 (一 般 电容 器 的 漏电 电阻 很 大 ， 
为 几 百 兆 欧 到 几 千 兆 欧 ) 。 漏 电 电 阻 越 大 ， 则 电容 器 的 绝缘 性 能 越 好 。 若 阻 值 比 上 述 数 据 小 
得 多 ， 则 说 明 电 容器 严重 漏电 ; 若 表 针 稳定 后 靠近 “0” 处 ， 则 说 明 电 容器 内 部 短路 ; 知 表 
针 训 无 反应 ， 始 终 停 在 “o ”处 ， 则 说 明 电 容器 内 部 开路 。 

(2) 用 数字 万 用 表 检 测 

利用 数字 万 用 表 可 以 直接 测 出 小 容量 普通 固定 电容 器 的 容量 值 ， 测 量 时 ， 首 先 将 数字 万 
用 表 调 至 测量 电容 挡 ， 然 后 将 待 测 电容 器 直接 插 到 测试 模 里 进行 测量 ， 即 可 从 液晶 显示 屏 上 
直接 读 出 所 测 电容 器 的 容量 值 。 如 果 要 检测 电容 器 对 外 力 与 加 温 后 的 稳定 性 ， 可 采用 以 下 方 
法 进行 测试 。 

1) 在 电容 器 上 施加 外 力 〈 如 用 塑料 夹 夹 住 电容 器 的 壳 体 ， 注 意 不 能 用 金属 夹 去 夹 电容 
器 ) ， 同 时 观察 数字 万 用 表 的 读数 是 否 有 变化 。 合 格 的 电容 器 ， 这 样 的 外 力 对 它 影 响 不 大 ， 
数字 万 用 表 的 电容 量 值 读数 是 稳定 的 。 若 万 用 表 读 数 有 变化 ， 则 说 明 被 测 电容 器 质量 不 佳 。 

2) 用 电 吹 风 对 准 被 测 电容 器 逐步 加 温 至 60 ~ 80% ， 同 时 观察 数字 万 用 表 的 读数 是 否 有 
变化 ， 正 常 时 读数 是 稳定 的 或 没有 明显 的 变化 。 如 果 电 容器 的 容量 值 有 明显 的 跳 变 ， 则 说 明 
被 测 电容 器 有 问题 〈 读 数 变化 越 大 ， 电 容器 的 性 能 越 差 ) 。 

2. 高 频 谐振 电容 器 的 检测 

电磁 炉 高 频 谐 振 电 容 絮 的 检测 方法 . 用 绝缘 电阻 表 (1000V) 和 500 型 万 用 表 ( 直流电 
压 挡 2500V) ,与 被 测 的 高 频 谐 振 电 容器 同时 并 联 在 一 起 。 绝 缘 电 阻 表 下 端 为 正极 ，L 端 为 
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负极 进行 检测 。 检 测 时 ， 顺 时 针 方 向 转动 绝缘 电阻 表 的 摇 柄 ， 速 度 和 逐渐 增 至 为 120xmin， 
此 时 观察 万 用 表 的 直流 电压 为 与 高 频 谐 振 电 容器 耐 压 值 是 否 一 致 。 如 果 不 一 致 ， 则 表明 高 频 
谐振 电容 器 的 耐 压 下 降 ， 应 停止 使 用 。 

3. 电解 电容 器 的 检测 

电磁 炉 的 电解 电容 融 检 测 方法 如 下 。 

1) 用 指针 万 用 表 检 测 前 ， 先 将 电解 电容 的 两 根 引 脚 相 碰 ， 以 便 放 掉 电 容 内 残余 的 电 
科 ， 再 按 如 图 4-50 所 示 方 法 测量 电解 电容 的 正 、 反 向 漏电 阻 。 将 万 用 表 红 表笔 接 负极 ， 黑 
表笔 接 正 极 ， 当 表笔 刚 接 通 时 ， 表 针 向 右 俩 转 一 个 角度 ， 然 后 表 针 缓慢 地 向 左 回转 ， 最 后 表 
针 停 下 。 表 针 停 下 来 指示 的 阻 值 为 该 电容 的 正 向 漏电 电阻 ， 此 阻 值 越 大 越 好 ， 最 好 应 接近 无 
穷 大 处 。 如 果 漏 电 电阻 具有 几 十 千 欧 ， 说 明 这 一 电解 电容 漏电 严重 。 然 后 ， 将 红 、 黑 表笔 对 
调 ， 万 用 表 指 针 将 重复 上 述 摆动 现象 。 但 此 时 测 阻 值 为 电解 电容 的 反 向 漏电 阻 ， 此 值 略 小 于 
正 向 漏电 阻 〈 即 反 向 漏电 流 比 正 向 漏电 流 要 大 ) 。 

在 测试 中 ， 寿 正 向 、 反 向 均 无 充电 的 现象 ( 即 表 针 不 动 )， 则 说 明 容量 消失 或 内 部 断 
路 ， 奉 所 测 阻 值 很 小 或 为 零 ， 则 表明 电容 漏电 大 或 已 被 击 穿 损坏 。 
































a 测量 正 向 漏电 阻 bp) 测量 反 向 漏电 阳 





图 4-50 用 指针 万 用 表 测 量 电 解 电 容器 的 正 、 反 向 漏电 阻 


2) 在 路 检测 电解 电容 ， 分 为 通电 状态 和 断 电 状态 两 种 情况 。 

QD 将 万 用 表 置 R xl 挡 ， 电 路 断 开 电源 后 ， 先 放 掉 残 存在 电容 器 内 的 电荷 。 测 量 时 若 表 
针 不 向 右 偏转 ， 则 表明 电解 电容 内 部 断路 ; 奉 表 针 向 右 偏转 后 所 指示 阻 值 很 小 (接近 短 
路 ) ， 则 表明 电容 严重 漏电 或 已 被 击 穿 ， 奎 表 针 向 右 偏转 后 无 回转 ,但 所 指示 的 阻 值 不 是 很 
小 ， 则 表明 电容 开路 。 

G@) 如 果 怀 疑 电解 电容 只 在 通电 状态 下 才 存 在 被 击 穿 故障 ， 可 以 给 电路 通电 ， 然 后 用 万 
用 表 直 流 挡 测量 该 电容 两 端的 直流 电压 。 若 所 测 电 压 很 低 或 为 0V， 则 表明 被 测 电容 已 被 
击 穿 。 

三 、 二 极 管 的 检测 


1. 开关 二 极 管 的 检测 

检测 开关 二 极 管 的 方法 与 检测 普通 二 极 管 的 方法 基本 相同 。 不 同 之 处 在 于 此 管 的 正 向 电 
阻 较 大 ， 如 用 万 用 表 R x1k 电阻 挡 测 量 时 ， 正 向 电阻 值 通 常 为 5 ~ 10kQ， 反 向 电阻 值 为 无 
穷 大 。 
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2. 稳 压 二 极 管 的 检测 

(1) 检测 稳 压 二 极 管 的 极 性 

判别 稳 压 三 极 管 正 、 负 电极 的 方法 ， 与 判别 普通 二 极 管 电极 的 方法 基本 相同 。 用 万 用 表 
Rxlk 挡 (注意 万 用 表 的 电池 电压 不 能 大 于 被 测 管 的 稳 压 值 ) ， 将 两 表笔 分 别 接 稳 压 二 极 管 
的 两 个 电极 ， 测 出 一 个 结果 后 ， 再 对 调 两 表笔 进行 测量 。 在 两 次 测量 结果 中 ， 所 测 得 的 阻 值 
应 该 是 一 大 一 小 。 在 所 测 阻 值 较 小 的 那 一 次 中 ， 黑 表笔 接 的 是 稳 压 二 极 管 的 正极 ， 红 表笔 接 
的 是 稳 压 二 极 管 的 负极 。 

(2) 检测 稳 压 二 极 管 的 质量 

稳 压 二 极 管 具有 单 向 导电 性 ， 利 用 R x 1k 挡 测 出 的 正 向 电阻 较 小 ， 反 向 电阻 很 大 (一 
般 正 向 电阻 为 10kQ 左右 ， 反 向 电阻 为 无 穷 大 ) 。 如 果 测 得 稳 压 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 均 为 
零 ， 则 说 明 该 二 极 管 已 被 击 穿 短路 。 如 果 正 、 反 向 电阻 均 为 无 穷 大 ， 说 明 内 部 已 开路 。 如 果 
正 向 电阻 与 反 向 电阻 相差 不 多 ， 则 说 明 管 子 已 经 失效 。 

(3) 检测 稳 压 二 极 管 的 稳 压 值 

1) 对 于 稳 压 值 在 15V 以 下 的 稳 压 二 极 管 ， 可 将 万 用 表 置 于 Rx 10k 挡 ， 红 表笔 接 稳 压 
二 极 管 的 正极 ， 黑 表笔 接 稳 压 二 极 管 的 负极 ， 待 指针 摆 到 一 定位 置 时 ， 从 万 用 表 直 流 10V 
电压 刻度 上 读 出 其 稳定 的 数据 V' (注意 不 能 在 电阻 挡 刻 度 上 读数 )， 然 后 用 公式 : 了 = (10V - 
V) x1.5， 即 可 准确 地 检测 计算 出 稳 压 值 。 

2) 对 于 稳 压 值 三 15V 的 稳 压 二 极 管 ， 可 用 一 输出 电压 大 于 稳 压 值 的 直流 电源 ， 通 过 限 
流 电阻 R 给 稳 压 二 极 管 加 上 反 向 电压 ， 用 万 用 表 直 流 电压 挡 即 可 直接 测量 出 稳 压 二 极 管 的 
稳 压 值 。 测 量 时 ， 适 当选 取 限 流 电阻 R 的 阻 值 ， 使 稳 压 二 极 管 反 向 工作 电流 为 5 ~ 10mA 
即 可 。 

3. 整流 二 极 管 的 检测 

整流 二 极 管 可 通过 指针 万 用 表 和 数字 万 用 表 进 行 检测 ， 可 用 数字 万 用 表 的 二 极 管 测试 专 
用 挡 进行 测量 。 但 应 注意 的 是 ， 数 字 万 用 表 的 电阻 挡 不 宜 用 来 检测 整流 二 极 管 ， 这 是 因为 数 
字 万 用 表 电 阻挡 所 提供 的 测试 电流 太 小 ， 而 整流 二 极 管 属于 非 线 性 器 件 ， 正 、 反 向 电阻 值 与 
测试 电流 有 很 大 关系 ， 因 此 测 出 来 的 电阻 值 与 正常 值 相差 很 大 ， 难 以 对 其 进行 判定 。 

(1) 用 指针 万 用 表 检 测 

1) 判别 正 、 负 电极 : 将 万 用 表 置 于 R x 1k 挡 ， 先 用 红 、 黑 表笔 任意 测量 整流 二 极 管 两 
端子 间 的 电阻 值 ， 然 后 交换 表笔 再 测量 一 次 ， 如 果 管 子 是 好 的 ， 两 次 测量 结果 必定 出 现 一 大 
一 小 。 以 阻 值 较 小 的 一 次 测量 为 准 ， 黑 表笔 所 接 的 一 端 为 正极 ， 红 表笔 所 接 的 一 端 则 为 
负极 。 

2) 判别 质量 好 坏 : 将 万 用 表 置 于 Rx100 (或 Rxlk) 挡 , 测量 整流 二 极 管 的 正 、 反 向 
电阻 值 。 正 常 时 ， 铺 点 接触 型 整流 二 极 管 的 正 向 电阻 在 1kQ 左右 、 反 向 电阻 在 300kQ 以 上 ， 
硅 面 接触 型 整流 二 极 管 的 正 向 电阻 在 7kQ 左右 、 反 向 电阻 为 无 穷 大 。 一 般 来 说 ， 二 极 管 的 
正 向 电阻 越 小 越 好 ， 反 向 电阻 越 大 越 好 。 知 测 得 的 正 向 电阻 太 大 或 反 向 电阻 太 小 ， 则 表明 管 
子 性 能 差 ; 若 测 得 正 向 电阻 为 无 穷 大 ， 则 表明 管子 内 部 断路 ; 若 测 得 反 向 电阻 接近 于 零 ， 则 
表明 管子 已 被 击 穿 。 

3) 判别 硅 、 钳 管 : 将 万 用 表 置 直流 电压 2. 5V 挡 ， 红 表笔 接 整流 二 极 管 的 正极 、 黑 表 
笔 接 整 流 二 极 管 的 负极 ， 所 测 得 的 读数 为 管子 的 正 向 导 通 电压 ， 根 据 电压 值 进行 判断 ， 一 般 
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硅 管 为 0.6 ~0.7V， 刍 管 为 0.1 ~0.3V。 

4) 在 路 检测 整流 二 极 管 的 质量 好 坏 : 将 有 故障 的 电磁 炉 接 通 交流 电源 ， 万 用 表 拨 至 交 
流 电 压 挡 (应 根据 整流 电压 范围 选 定 具体 挡 位 ) ， 红 表笔 接 整流 二 极 管 正极 、 黑 表笔 接 负 
极 ， 测 得 一 个 交流 电压 值 4 。 再 将 表笔 对 调 ， 又 测 得 一 个 交流 电压 值 4,。 然 后 采用 同样 的 
方法 ， 将 万 用 表 拨 至 直流 电压 挡 ， 再 测 得 一 个 直流 电压 值 VU。 对 比 三 次 的 测量 结果 ， 如 果 
41 =2U、4;, =0， 则 说 明 被 测 整流 二 极 管 正常 ; 如果 4 =4 =0， 则 说 明 整 流 二 极 管 短路 ; 
如 果 4 二 4,， 则 说 明 整 流 二 极 管 被 击 穿 ， 如 果 4, 关 0、 且 4, 关 41 ， 则 说 明 整 流 二 极 管 的 性 
能 已 变化 。 

(2) 用 数字 万 用 表 检 测 

1) 判别 正 、 负 极 : 先 将 数字 万 用 表 的 量程 开关 拨 至 NPN 挡 ， 再 将 整流 二 极 管 插入 he 
插口 的 C、E 了 筷 ， 同时 观察 显示 屏 的 显示 数值 。 寿 显示 淤 出 符号 “1”， 则 说 明 C 孔 接 的 是 管 
子 的 正极 , 了 和 孔 接 的 是 负极 ; 若 显示 “000”， 则 说 明 被 测 管子 处 于 反 向 偏 置 状 态 , 卫 孔 接 的 
是 其 正极 ，C 孔 接 的 是 其 负极 。 

2) 判别 质量 好 坏 : 将 数字 万 用 表 的 黑 表 笔 插 入 COM 捅 孔 ， 红 表笔 插入 V/Q 插 孔 ， 再 
将 量程 开关 拨 至 二 极 管 挡 ， 然 后 将 两 表笔 接触 整流 二 极 管 的 两 个 电极 ， 此 时 显示 屏 会 显示 
“000” 或 “1”。 将 两 表笔 对 调 再 测试 一 次 ， 对 比 两 次 的 测试 结果 ， 若 所 测 数值 均 为 “000?”， 
则 表明 管子 被 击 穿 短 路 ; 若 两 次 测试 均 显示 溢出 符号 “1”， 则 表明 管子 内 部 开路 。 

3) 判别 硅 、 钞 管 ， 将 数字 万 用 表 的 黑 表笔 插入 COM 插 孔 ， 红 表笔 插入 V/Q 插 孔 ， 再 
将 量程 开关 拨 至 二 极 管 挡 ， 然 后 将 两 表笔 连接 到 整流 二 极 管 的 两 个 电极 ， 测 量 管子 的 正 向 压 
降 。 根 据 正 向 压 降 的 差异 区 分 硅 整 流 二 极 管 与 钞 整 流 二 极 管 ， 一 般 硅 整流 二 极 管 的 正 向 压 降 
为 0.5~0.7V， 销 整流 二 极 管 的 正 向 压 降 为 0.1 ~0.3V。 

4. 发 光 二 极 管 的 检测 

用 万 用 表 检 测 电磁 炉 中 的 发 光 二 极 管 一 般 可 检测 其 极 性 、 质 量 和 发 光 性 能 。 需 指出 的 
是 ， 用 万 用 表 检 测 发 光 二 极 管 时 ， 必 须 使 用 R x 10k 挡 ， 因 为 发 光 二 极 管 的 管 压 降 为 2V 左 
右 ， 而 用 万 用 表 R x 1k 及 其 以 下 各 电阻 挡 检 测 ， 因 其 表 内 电池 仅 为 1.5V， 低 于 管 压 降 ， 无 
论 正 、 反 向 接 和 人 人， 发光 二 极 管 都 不 可 能 导 通 ， 也 就 无 法 检测 。 用 R x 10k 挡 时 表 内 接 有 15V 
(有 些 万 用 表 为 9V) 高 压 电 池 ， 高 于 管 压 降 ， 所 以 可 以 用 来 检测 发 光 二 极 管 。 

(1) 检测 发 光 二 极 管 的 极 性 

将 万 用 表 置 R x 10k 挡 ， 两 表笔 分 别 与 发 光 二 极 管 的 两 引 脚 相 接 ， 如 果 万 用 表 指 针 向 右 
偏转 过 来 ， 同 时 管子 能 发 出 一 微弱 光 点 ， 则 说 明 发 光 二 极 管 是 正 向 接 人 ， 此 时 黑 表笔 所 接 的 
是 正极 ， 而 红 表笔 所 接 的 是 负极 。 

(2) 检测 发 光 二 极 管 的 质量 

1) 利用 指针 万 用 表 R x 10k 挡 可 以 大 致 判断 发 光 二 极 管 的 好 坏 ， 有 具体 方法 如 图 4-51 所 
示 。 将 万 用 表 黑 表笔 接 二 极 管 的 正极 、 红 表笔 接 二 极 管 的 负极 ， 这 时 发 光 二 极 管 为 正 向 接 
和 人 和， 表 针 应 偏转 过 半 ， 同 时 二 极 管 中 有 一 发 光亮 点 。 接 着 再 将 红 、 黑 表笔 对 调 后 与 管子 的 两 
引 脚 相 接 ， 这 时 为 反 向 接 人 ， 表 针 应 不 动 ， 二 极 管 无 发 光亮 点 。 如 果 测 量 二 极 管 的 正 向 电阻 
值 为 0 或 、 反 向 电阻 值 很 小 或 为 0， 则 说 明 被 测 管子 已 经 损坏 。 

2) 利用 数字 万 用 表 hys 挡 ， 把 管子 的 正极 插入 C 孔 ， 负极 插入 下 孔 ， 仪表 拨 至 NPN 
挡 ， 管 子 应 能 正常 发 光 且 亮度 适中 ; 反之 , 说 明 管子 质量 不 良 。 若 选 PNP 挡 ， 则 管子 的 正 
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a) 测量 止 向 电阻 b) 测量 反 向 电阻 











图 4-51 用 指针 万 用 表 测 量 发 光 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 值 


极 应 插 卫 孔 ， 负 极 择 C 孔 。 如 果 将 正 、 负 极 接 反 或 者 管子 内 部 开路 ， 就 不 能 正常 发 光 ， 并 
显示 出 “000”; 如 果 仪 表 显 示 溢出 且 管 子 不 发 光 ， 则 表明 管子 极 间 短路 。 

(3) 检测 发 光 二 极 管 的 发 光 性 能 

1) 对 于 单 色 发 光 二 极 管 ， 可 将 万 用 表 置 R x 10 或 R x100 挡 ， 两 表笔 轮换 接触 发 光 二 
极 管 的 两 引 脚 。 如 果 管 子 性 能 良好 ， 必 定 有 一 次 能 正常 发 光 〈 此 时 黑 表 笔 所 接 的 为 正极 ) 。 
如 果 无 论 怎 样 交换 表笔 测量 ， 发 光 二 极 管 都 不 发 光 ， 则 说 明 被 测 管子 已 经 损坏 。 

2) 检测 双色 发 光 二 极 管 时 ， 表 笔 对 调 前 后 测量 的 都 是 发 光 二 极 管 的 正 向 电阻 ， 表 针 指 示 
的 阻 值 都 较 小 ,但 两 次 测量 的 不 是 同一 个 管 芯 ， 发 光 二 极 管 中 的 发 亮光 点 应 分 别 为 两 种 颜色 。 

3) 检测 三 脚 变色 发 光 二 极 管 时 ， 将 红 表笔 接 二 极 管 的 中 间 引 脚 (公共 负极 ) ， 黑 表笔 
分 别 接 左右 两 引 脚 ， 二 极 管 应 分 别 有 不 同 颜色 的 发 亮光 点 ， 同 时 表 针 反映 出 二 极 管 的 正 向 
电阻 。 


四 、 唱 体 管 的 检测 


1. 确定 晶体 管 的 类 型 及 基 极 B 

如 图 4-52 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 电阻 挡 ， 红 表笔 任意 接触 
晶体 管 的 一 个 电极 ， 黑 表笔 依次 接触 另外 两 个 电极 ， 分 别 测 
量 它们 之 间 的 电阻 值 。 若 测 出 阻 值 均 为 几 百 欧 低 电 阻 ， 则 红 
表笔 接触 的 电极 为 基 极 B， 此 管 为 PNP 型 管 ; 若 测 出 阻 值 均 
为 几 十 千 欧 到 上 百 千 欧 的 高 电阻 ， 则 红 表 笔 接触 的 电极 也 为 
基 极 B， 此 管 为 NPN 型 管 。 

2. 确定 发 射 极 玉 及 集 电 极 C 红 

在 判别 出 管 型 和 基 极 B 的 基础 上 ， 可 以 再 采用 以 下 两 种 
方法 判别 集 电 极 C 和 发 射 极 EE。 

1) 将 万 用 表 置 于 电阻 挡 ， 对 于 PNP 型 管 ， 红 表笔 接 基 时 
极 B， 黑 表笔 分 别 接触 男 外 两 个 引 脚 ， 测 出 两 个 电阻 值 。 在 ”图 4-52 用 万 用 表 判 别 晶体 
阻 值 小 的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 引 脚 为 集 电 极 ; 在 阻 值 大 管 的 类 型 及 基 极 B 
的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 引 脚 为 发 射 极 。 对 于 NPN 型 管 ， 
将 黑 表笔 固定 接 基 极 B， 用 红 表笔 接触 其 余 两 个 引 脚 ， 测 出 两 个 电阻 值 。 在 阻 值 较 小 的 一 次 
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测量 中 ， 红 表笔 所 接 引 脚 为 集 电 极 ; 在 阻 值 较 大 的 一 次 测量 中 ， 红 表笔 所 接 的 引 脚 为 发 
射 极 。 

2) 如 图 4-53 所 示 ， 以 NPN 型 晶体 管 为 例 ， 
当 确 定 了 B 极 以 后 ， 可 用 万 用 表 的 两 表笔 接 在 另 
外 两 个 未 知 极 上 ， 然 后 用 一 个 100kQ 的 电阻 R 的 
一 端 与 C 极 并 联 再 与 正 表笔 连接 ， 男 一 端 与 晶体 
管 的 B 极 时 通 时 断 ， 同 时 观察 表 针 的 摆动 情况 。 
再 把 两 表笔 对 调 ， 重 测 一 次 。 表 针 摆 动 较 大 的 一 
次 ， 正 表笔 所 接 为 C 极 ， 另 一 极为 卫 极 。 也 可 用 
了 下 和 公信 了 全 天 人 和 190kQ 电 。。 画 4-s3 用 万 用 表 关 别 晶体 管 的 发 
阻 进行 测定 。 对 于 NPN 型 管子 来 说 ， 则 应 该 把 B 射 极 下 及 集 电极 C 
极 与 负 表笔 之 间接 一 电阻 。 符 合 上 述 条 件 ， 则 负 
表笔 所 接 为 C 极 ， 另 一 极为 卫 极 。 

3. 集 电极 -发 射 极 反 向 电流 ( 穿 透 电流 ) Tcpo 及 电流 放大 系数 B 的 简单 判别 

如 图 4-54 所 示 ， 用 万 用 表 的 电阻 挡 测 量 晶 体 管 C、E 极 之 间 的 电阻 ， 一 般 阻 值 应 在 几 
干 欧 以 上 。 如 果 电 阻 值 太 小 ， 则 表明 ICso 很 大 。 




























































































a) 测量 PNP 型 管 b) 测量 NPN 型 管 

















图 4-54 用 万 用 表 测 量 晶 体 管 C、E 极 之 间 的 电阻 











注意 : 用 万 用 表 检 测 电 磁 炉 中 的 晶体 管 时 ， 通常 使 用 R x 100 挡 或 R x10 挡 , 不 使 用 
R x10k 挡 与 Rx1 挡 (由 于 Rx10k 挡 内 部 所 接 的 电压 较 高 ， 且 R x1 挡 电流 较 大 ， 因 此 不 
宜 使 用 ) 。 

在 判别 晶体 管 的 C、 0 应 留意 表 针 摆动 大 的 一 次 的 测量 ， 与 B 极 断 开 前 和 接 通 后 
万 用 表 的 读数 加 以 比较 ， 前 、 后 两 次 读数 相差 越 大 ， 表 明 B 值 越 高 。 

在 测量 过 程 中 ， WE 反问 电阻 都 很 小 (接近 于 0) 或 都 极 大 
( 表 针 不 动 ) ， 则 表明 被 测 管子 已 被 击 穿 或 烧 坏 开路 。 


五 、 IGBT 的 检测 


IGBT 可 以 用 指针 式 万 用 表 和 数字 万 用 表 进 行 引 脚 识别 和 检测 ， 检 测 前 应 先 将 IGBT 三 只 
引 脚 短路 放电 ， 避 免 影 响 检 测 的 准确 度 。 具 体操 作 方 法 如 下 。 

1 判别 引 脚 

1) 将 指针 式 万 用 表 置 R x 1k 挡 ， 测 量 时 ， 乔 某 一 极 与 其 他 两 极 阻 值 为 无 穷 大 ， 调 换 表 
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笔 后 该 极 与 其 他 两 极 的 阻 值 仍 为 无 穷 大 ， 则 判断 此 极为 栅 极 G。 其 余 两 极 再 用 万 用 表 测 量 ， 
知 测 得 阻 值 为 无 穷 大 ， 调 换 表笔 后 测量 阻 值 较 小 。 在 测量 阻 值 较 小 的 一 次 中 ， 则 判断 红 表 笔 
接 的 为 集 电极 C， 黑 表笔 接 的 为 发 射 极 卫 。 

2) 将 数字 万 用 表 置 二 极 管 挡 ， 用 红 表 笔 固 定 接 某 一 电极 ， 黑 表笔 依次 接触 另外 两 个 电 
极 。 如 果 两 次 均 显 示 0.7V 左右 ， 则 说 明 红 表笔 接 的 是 G 极 ， 并 且 管 子 属于 N 沟 道 。 如 果 两 
次 均 显示 溢出 ， 则 说 明 红 表笔 所 接 的 也 是 G 极 , 但 管子 属于 P 沟 道 。 若 一 次 显示 0.3 ~ 
0.6V， 另 一 次 显示 溢出 ， 则 表明 红 表 笔 接 的 不 是 G 极 ， 应 改 用 其 他 电极 重 测 。 

2. 检测 IGBT 质量 的 好 坏 

将 万 用 表 置 R x 10k 挡 ， 用 黑 表 笔 接 IGBT 的 C 极 ， 红 表笔 接 IGBT 的 EE 极 ， 此 时 万 用 表 
的 指针 在 零 位 。 用 手指 同时 触及 一 下 G 极 和 C 极 ， 这 时 IGBT 被 触发 导 通 ， 万 用 表 的 指针 摆 
向 阻 值 较 小 的 方向 ， 并 能 固定 指示 在 某 一 位 置 。 然 后 再 用 手指 同时 触及 一 下 G 极 和 下 极 ， 
这 时 IGBT 被 阻 断 ， 万 用 表 的 指针 回 零 。 如 果实 测 情况 与 上 述 情况 相符 ， 则 说 明 被 测 ICBT 
是 正常 的 。 

3. 检测 IGBT 是 否 含 阻尼 管 

检测 IGBT 是 和 否 含 阻尼 管 ， 可 以 采用 指针 式 万 用 表 的 R x 1k 挡 来 进行 检测 ， 或 用 数字 万 
用 表 的 二 极 管 挡 来 测量 PN 结 正 向 压 降 进行 判断 。 方 法 是 : 用 指针 万 用 表 的 两 表笔 正 反 向 测 
量 IGBT 的 G、E 两 极 及 G、C 两 极 的 电阻 ， 对 于 正常 的 ICGBT (正常 G、C 两 极 与 G、C 两 
极 间 的 正 反 向 电阻 均 为 无 穷 大 ; 内 含 阻 尼 二 极 管 的 IGBT 正常 时 ，E、C 极 间 均 有 4kgO 左右 
的 正 向 电阻 ) ， 上 述 所 测 值 均 为 无 穷 大 ; 最 后 用 指针 万 用 表 的 红 表 笔 接 C 极 ， 黑 表笔 接 卫 
极 ， 若 所 测 值 在 3.5kQ 左右 ， 则 所 测 管 为 含 阻 尼 二 极 管 的 ICBT， 大 所 测 值 在 50kQ 左右 ， 
则 所 测 IGBT 内 不 含 阻 尼 二 极 管 。 对 于 数字 万 用 表 ， 正 常情 况 下 ，IGBT 的 C、E 极 间 正 向 压 
降 约 为 0.5V。 

注意 : 任何 指针 式 万 用 表 皆 可 用 于 检测 ICBT。 注 意 判 断 IGBT 好 坏 时 ， 一 定 要 将 万 用 表 
拨 在 Rxlok 挡 ， 因 Rxlk 挡 以 下 各 挡 万 用 表 内 部 电池 电压 太 低 ， 检 测 好 坏 时 不 能 使 ICBT 
导 通 ， 而 无 法 判断 IGBT 的 好 坏 。 

用 数字 万 用 表 检 测 ICBT 时 ， 由 于 此 管 比较 “娇气 ”， 极 易 受 外 界 电磁 场 或 静电 的 感应 
而 带电 ， 而 少量 的 电荷 就 可 在 极 间 电 容 上 形成 相当 高 的 电压 ， 将 管子 损坏 。 因 此 在 测量 时 应 
格外 小 心 ， 并 采取 相应 的 防 静 电感 应 措施 。 例 如 测量 之 前 ， 先 把 人 体 对 地 短路 后 ， 再 去 触摸 
IGBT 的 引 脚 ， 最 好 在 手腕 上 接 一 条 导线 与 大 地 连通 ， 使 人 体 与 大 地 保持 等 电位 ， 然 后 插入 


引 脚 。 
六 、 电 感 器 的 检测 


电磁 炉 中 电感 带 故 障 大 部 分 是 断路 ， 可 先 用 万 用 表 测 量 其 电阻 值 ， 如 发 现 电 阻 值 无 穷 
大 ， 便 可 判定 电感 线圈 断路 。 对 于 短路 严重 的 电感 线圈 ， 也 可 通过 测量 其 电阻 值 来 判定 。 至 
于 局 部 短路 ， 往 往 是 不 能 检测 出 来 的 ， 在 检修 的 过 程 中 ， 只 能 用 代 换 法 。 测 量 过 程 中 还 应 注 
意 线圈 与 外 电路 断 开 ， 以 避免 外 电路 对 线圈 的 并 联 形 成 错误 判断 。 

1. 用 指针 式 万 用 表 检 测 

普通 的 指针 式 万 用 表 不 具备 专门 测试 电感 器 的 挡 位 ， 使 用 这 种 万 用 表 只 能 大 致 测量 电感 
顺 的 好 坏 。 在 断 电 的 状态 下 ， 测 试 电感 天 两 端的 阻 值 。 测 试 时 要 注意 ， 有 时 电感 带 圈 数 少 或 
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线 径 粗 ， 直 流 电阻 很 小 ， 即 使 用 R x 1 挡 进 行 测试 ， 其 阻 值 也 可 能 为 零 ， 这 属于 正常 现象 ， 
如 果 阻 值 很 大 或 为 无 穷 大 时 ， 则 表明 该 电感 需 已 经 开路 。 对 于 具有 金属 外 壳 的 电感 器 ， 例 如 
锅 底 励磁 线圈 ， 若 测 得 锅 底 励磁 线圈 的 外 却 〈 屏 项 帝 ) 与 各 引 脚 之 间 的 阻 值 不 是 无 穷 大 ， 
则 表明 该 电感 天 存在 问题 。 

2. 用 数字 万 用 表 检 测 

在 检测 电感 器 时 ， 数 字 万 用 表 的 量程 选择 很 重要 ， 最 好 选择 接近 标 称 电感 量 的 量程 去 测 
量 ， 反 之 ， 测 试 的 结果 将 会 与 实际 值 存 在 很 大 的 误差 。 

1) 将 数字 万 用 表 的 量程 开关 拨 至 “二 极 管 ” 符 号 处 ,用 红 、 黑 两 表 接 触电 感 天 两 端 
如 果 阻 值 较 小 ， 表 内 蜂 鸣 天 则 会 鸣叫 ， 表 明 该 电感 天 可 以 正常 使 用 。 

2) 将 数字 万 用 表 量 程 开 关 拨 至 合 然后 将 电感 器 两 个 引 脚 与 两 个 表笔 相 
















































































连 ， 即 可 从 显示 屏 上 显示 出 该 电感 需 的 电感 量 显示 的 电感 量 与 标 称 电感 量 相近 ， 则 说 明 
该 电感 器 正常 ， 若 显示 的 电感 量 与 标 称 信和 相差 很 多 ， 则 说 明 该 电感 带 有 问题 。 
七 、 整 流 桥 的 检测 


整流 桥 一 般 有 4 个 引出 端 ， 其 中 交流 输入 端 、 直 流 输出 端 各 两 个 。 采 用 判定 二 极 管 的 方 
法 ， 即 可 检测 整流 桥 的 质量 ， 具 体操 作 方法 如 下 。 

1. 用 指针 式 万 用 表 检 测 半 桥 

将 指针 式 万 用 表 置 Rxlk 挡 ， 测 量 半 桥 组 件 内 部 的 两 只 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 即 
可 判别 其 性 能 好 坏 。 

2. 用 指针 式 万 用 表 检 测 全 桥 

1) 分 别 测量 “+” 极 与 两 个 “~” 极 、“- ” 极 与 两 个 “~ ”之 间 各 整流 二 极 管 的 
正 、 反 向 电阻 值 (与 普通 二 极 管 的 测量 方法 相同 ) ， 如 果 测 试 到 其 中 一 只 二 极 管 的 正 、 反 向 
电阻 值 均 为 零 或 均 为 无 穷 大 ， 则 可 判断 该 二 极 管 已 被 击 穿 或 开路 损坏 。 

2) 将 万 用 表 置 R x10k 挡 ， 测 试 两 个 “~ ” 极 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 正 党 时 阻 值 均 
应 很 大 ， 反 之 ， 说 明 全 桥 组 件 中 有 一 只 或 多 只 二 极 管 被 击 穿 或 漏电 。 

3) 将 万 用 表 的 量程 开关 拨 至 入 xk 持 。 红 表 笔 接 “ -” 极 , 黑 表笔 接 “+” 极 ， 如 
果 此 时 测 出 的 正 向 电阻 值 略 比 单 只 二 极 管 正 向 电阻 值 大 ， 风衣 坟 测 全 改组 件 正和 若 正 向 
电阻 值 接近 单 只 二 极 管 的 正 向 电阻 值 ， 则 说 明 该 全 桥 组 件 中 有 一 只 或 两 只 二 极 管 被 击 穿 ; 知 
正 向 电阻 值 较 大 ， 且 比 两 只 二 极 管 的 正身 电阻 值 大 很 多 ， 则 表明 该 全 桥 组 件 中 的 二 极 管 有 正 
向 电阻 变 大 或 有 开路 的 二 极 管 。 

3. 用 数字 万 用 表 检 测 整 流 全 桥 

1) 将 万 用 表 置 于 二 极 管 挡 ， 依 顺序 测量 全 桥 组 件 的 “~”“~”“-”“+” 脚 之 
间 的 正 、 反 向 压 降 。 通 常 ， 对 于 一 只 性 能 完好 的 全 桥 组 件 ， 各 二 疫 管 的 正 向 压 降 均 在 0 52 ~ 
0. 54V 范围 内 ， 而 在 测 反 向 压 降 时 万 用 表 应 显示 溢出 符号 “1”。 

2) 将 万 用 表 置 于 二 极 管 挡 ,测量 全 桥 组 件 的 两 个 “~” 极 之 间 和 “+” 极 与 “- 
之 间 的 电压 。 大 在 测量 两 个 “ ~ ” 极 之 间 的 电压 时 ， 数 字 万 用 表 显 示 游 出 符号 “1”， 而 测 
得 “+” 极 与 “-” 极 之 间 的 电压 在 1V 左右 ， 则 说 明 被 测 全 桥 组 件 的 内 部 无 短路 现象 。 


八 、 三 端 集成 稳 压 器 的 检测 


1. 用 万 用 表 直 接 检测 
使 用 万 用 表 的 R x 100 挡 ， 分 别 检测 三 端 稳 压 器 的 输入 端 与 输出 端的 正 、 反 向 电阻 值 。 
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正常 时 ， 阻 值 相差 在 数 千 欧 以 上 ; 若 阻 值 相差 很 小 或 近似 于 零 ， 则 表明 其 已 损坏 。 
2. 用 万 用 表 配 合 绝缘 电阻 表 检测 
以 AN7805 三 端 稳 压 器 为 例 ， 把 被 测 的 AN7805 输入 端 接 在 绝缘 电阻 表 眉 端正 极 ， 
AN7805 输出 端 接 在 万 用 表 直 流 电压 挡 +10V 上 。 绝 缘 电阻 表 工 端 分 别 与 AN7805 外 壳 、 万 
用 表 负 极 相 接 ， 进 行 检测 。 检 测 正常 时 电压 为 +5V， 低 于 +5V 时 为 失效 ， 高 于 +5V 时 为 被 
击 穿 ， 无 电压 输出 时 则 为 AN7805 开路 损坏 。 


九 、 变 压 问 的 检测 


对 于 电磁 炉 中 电源 变压器 好 坏 的 检查 ， 首 先 应 通过 仔细 观察 变压器 的 外 观 来 检查 其 是 否 
存在 明显 的 异常 现象 ， 如 线圈 引线 是 否 断 裂 、 脱 焊 ， 绝 缘 材 料 是 否 有 烧 焦 痕迹 ， 铁 心 紧 固 螺 
杆 是 否 有 松动 ， 硅 钢 片 有 无 锈蚀 ， 绕 组 线圈 是 否 有 外 露 等 。 排 除 上 述 情况 后 ， 再 通过 万 用 表 
的 简单 检查 ， 即 可 判断 电源 变压器 的 好 坏 ， 具 体检 测 方法 如 下 。 

1) 用 万 用 表 R xl10k 挡 分 别 测量 铁心 与 一 次 绕组 、 一 次 绕组 与 各 二 次 绕组 、 铁 心 与 各 
二 次 绕组 、 静 电 屏 项 层 与 一 次 及 二 次 各 绕组 间 的 电阻 值 ， 万 用 表 指 针 均 应 指 在 “os ”处 不 
动 。 反 之 ， 说 明 变 压 器 绝缘 性 能 不 良 。 

2) 将 万 用 表 置 于 R x1 挡 ， 分 别 测量 变压器 一 次 及 二 次 各 个 绕组 线圈 的 电阻 值 。 测 试 
中 ， 若 某 个 绕组 的 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 表明 此 绕组 有 断路 性 故障 。 

3) 将 二 次 所 有 绕组 全 部 开路 ， 把 万 用 表 置 于 交流 电流 挡 ， 串 入 一 次 绕组 。 当 将 一 次 绕 
组 的 插头 插入 220V 交流 市 电 时 ， 万 用 表 所 指示 的 便 是 空 载 电 流 值 。 此 值 不 应 大 于 变压器 满 
载 电流 的 10% ~20% ， 反 之, 说明 变 压 器 有 短路 性 故障 。 

4) 利用 如 图 4-55 所 示 方 法 检测 变压器 屏蔽 层 是 否 良好 ， 按 图 中 连接 电路 ， 图 中 VT1、 
VT2 两 只 晶体 管 应 使 用 hse 值 大 的 NPN 型 管 。 将 屏蔽 层 的 引出 线 与 黑 表笔 均 接 到 C 极 ， 红 表 
笔 接 到 玉 极 。 测 试 时 ， 用 一 次 绕组 (或 二 次 绕组 ) 的 任 一 端 去 触 碰 B 极 ， 在 触 磁 的 瞬间 若 
看 到 指针 有 明显 的 摆动 ， 然 后 回 到 “ow ”处 ， 则 表明 屏蔽 层 良 好 ; 若 触 碰 时 指针 一 直 不 摆 
动 ， 则 表明 屏蔽 层 引 线 与 铜 稍 之 间 已 断路 。 
























































图 4-55 用 万 用 表 检 测 电 源 变压器 的 屏蔽 层 


十 、 石英 品 体 振荡 器 的 检测 
1) 用 万 用 表 R x 1k 挡 测 量 唱 振 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 正 常 时 均 应 为 无 穷 大 。 若 测 得 品 振 
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有 一 定 阻 值 或 为 零 ， 则 表明 被 测 品 振 已 漏电 或 被 击 穿 损坏 。 

2) 用 电容 表 或 具有 电容 测量 功能 的 数字 万 用 表 测 量 唱 振 的 电容 量 ， 即 可 大 致 判断 出 该 
晶振 是 否 已 变 值 。 知 测 得 晶振 的 容量 大 于 近似 值 或 无 容量 ， 则 可 确定 是 该 品 振 已 变 值 或 开路 
损坏 。 


十 一 、 励磁 线圈 的 检测 


电磁 炉 中 的 检测 方法 与 普通 电感 器 的 检测 方法 相同 。 对 于 断路 或 短路 严重 的 励磁 线圈 ， 
可 通过 用 万 用 表 测 量 其 电阻 值 来 判断 。 至 于 局 部 短路 ， 只 能 用 代 换 法 进行 检测 。 另 外 ， 应 检 
测 锅 底 励磁 线圈 的 屏蔽 罩 与 各 引 脚 之 间 的 阻 值 ， 若 为 无 穷 大 ， 则 说 明 该 励磁 线圈 存在 问题 。 


十 二 、 蜂 鸣 融 的 检测 


1. 压 电 式 蜂 鸣 器 的 检测 

用 6V 直流 电源 〈 也 可 用 4 节 1.5V 干电池 串联 ) ， 当 电源 正极 接 压 电 蜂 鸣 器 的 红线 
( +)、 负 极 接 压 电 蜂 鸣 融 绿 线 ( - ) 时 ， 大 蜂 鸣 天 发 出 悦耳 的 啊 声 ， 说 明 咒 件 工作 正常 。 
如 果 通 电 后 蜂 鸣 咒 不 发 声 ， 则 说 明 其 内 部 有 元 融 件 损坏 或 有 线路 断 线 ， 应 对 其 内 部 的 振荡 需 
和 压 电 蜂 鸣 片 进 行 检查 修理 。 

压 电 蜂 鸣 片 可 用 万 用 表 的 1V 或 2.5V 直流 电压 挡 来 检测 。 测 量 时 ， 左 手 拇指 与 食指 轻 
轻 捏 住 蜂 鸣 片 的 两 面 ， 右 手持 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 ， 红 表笔 接 压 电 蜂 鸣 片 中 间 的 铜 基 片 ， 黑 
表笔 横 放 在 外 围 的 镀 银 层 上 ， 然 后 左手 拇指 与 食指 稍 用 力 压 紧 一 下 ， 随 即 放 松 ， 此 时 压 电 蜂 
鸣 片 会 先后 产生 两 个 极 性 相反 的 电压 信和 号， 指针 即 左右 摆动 。 一 般 来 说 ， 指 针 摆 动 越 大 ， 则 
质量 就 越 好 。 若 表 针 只 有 微微 摆动 ， 则 表明 质量 很 差 ; 若 表 针 根 本 不 摆动 ， 则 表明 被 测 蜂 叹 
片 已 损坏 。 

2. 电磁 式 蜂 鸣 器 的 检测 

对 于 “ 自 带 音源 ”电磁 式 蜂 鸣 需 ， 可 为 其 加 上 合适 的 工作 电压 ， 正 常 的 蜂 鸣 需 会 发 出 
响亮 的 连续 长 鸣 声 或 节奏 分 明 的 断 续 声 。 若 蜂 吗 器 不 同 ， 则 表明 蜂 鸣 器 已 损坏 或 其 驱动 电路 
有 问题 。 

对 于 “不 带 音 源 ” 电 磁 式 蜂 鸣 器 ， 可 用 万 用 表 R x 10 挡 ， 将 黑 表 笔 接 蜂 鸣 器 的 正极 ， 
用 红 表笔 去 点 触 蜂 鸣 器 的 负极 。 正 常 的 蜂 鸣 顺应 发 出 较 响 的 “ 喀 喀 ” 声 ， 万 用 表 指 针 也 大 
幅 向 左 摆 动 。 若 无 声音 ， 万 用 表 指 针 也 不 动 ， 则 说 明 蜂 吗 咒 内 部 的 电磁 线圈 已 开路 损坏 。 


十 三 、 散 热风 局 的 检测 


在 电磁 炉 不 工作 时 ， 把 电磁 炉 翻 过 来 并 将 其 晃动 ， 风 扇 的 扇 叶 与 轴 、 轴 与 轴承 间 应 无 间 
陈 、 不 松动 ; 在 通电 后 ， 电 动机 应 无 明显 的 噪声 或 摩擦 声 ， 扇 叶 的 转动 应 平稳 、 无 失 圆 或 摇 
摆 旋 转 等 现象 。 若 否 ， 则 说 明 散 热风 扇 不 良 。 


二 四、 焊接 电磁 炉 集 成 元 器 件 的 注意 事项 


1) 焊接 电磁 炉 的 集成 元 咒 件 时 ， 首 先 用 酒精 将 拆 掉 集 成 元 器 件 的 地 方 清洗 干净， 再 用 
细 砂 纸 打磨 新 集成 元 器 件 引 脚 的 焊接 面 ， 并 涂 上 酒精 松香 液 ， 搞 上 一 层 薄 锡 。 
2) 需 按照 引 脚 编 号 顺序 将 集成 元 器 件 引 脚 与 印 制 电路 板 相 应 焊 盘 严格 对 齐 ， 并 用 手 按 


































































































"66. 零 基础 轻松 学 修 新 型 电磁 炉 





住 不 动 ， 接 着 用 环 氧 树脂 将 集成 元 器 件 对 角 的 引 脚 粘贴 固定 在 印 制 电路 板 上 。 

3) 焊接 时 可 采用 隔 点 焊接 法 进行 焊接 (焊接 时 间 控 制 在 3s 之 内 ) ， 待 全 部 引 脚 焊接 好 
后 ， 再 用 空心 不 锈 钢 针 逐 一 轻 拔 引 脚 ， 检 查 有 无 虚 焊 现 象 ， 并 用 放大 镜 查 看 各 引 脚 间 有 无 
短路 。 

4) 完成 上 述 步 又 ， 再 用 酒精 清洗 引 脚 即 可 。 

【 附注】 有些 元 融 件 在 电磁 炉 的 有 效 使 用 期 内 是 很 难 损 坏 的 ， 故 在 本 节 不 再 介绍 其 检测 
方法 。 
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一 、 工 具 


1. 电 烙 铁 


维修 工具 、 仪 表 


电 烙 铁 用 于 把 电能 转换 成 热能 ， 对 焊接 点 部 位 进行 加 热 焊接 ， 是 焊接 中 最 常用 的 工具 ， 


也 是 电磁 炉 维修 中 必 备 的 工具 。 

电 烙 铁 可 分 为 外 热 式 与 内 热 式 两 种 ， 
其 中 ， 外 热 式 功率 通常 较 大 。 一 般 来 说 ， 
电 烙铁 的 功率 越 大 ， 热 量 越 多 ， 烙 铁 头 
的 温度 也 越 高 。 使 用 电 烙 铁 拆 外 电 磁 炉 
电路 板 元 器 件 时 ， 可 采用 25W 或 45W 电 
烙铁 。 图 5-1 所 示 为 电 烙 铁 外 形 。 使 用 
电 烙铁 时 应 注意 以 下 事项 。 

1) 手 握 电 烙 铁 时 ， 可 采取 实 握 〈 即 
五 指 将 柄 握 在 掌 内 ， 适 合 初学 者 ) 或 虚 
握 (即将 烙铁 头 朝 下 ， 像 拿 铅 笔 一 样 ， 
适合 有 经 验 的 维修 人 员 ) ， 其 中 ， 虚 握 操 
作 时 速度 快 、 效 率 高 。 

2) 新 电 烙 铁 在 使 用 前 ， 需 用 万 用 表 
电阻 挡 测 量 插头 两 端 是 否 有 开路 或 短路 





lm 









图 5-1 电 烙 铁 外 形 





情况 ， 并 测量 插头 与 外 壳 之 间 的 电阻 ( 如 指针 不 动 ， 说 明 电 烙铁 绝缘 良好 、 不 漏电 ， 可 安 
全 使 用 ) ， 再 芯 上 一 层 锡 。 使 用 久 了 的 电 烙 铁 在 使 用 前 ， 应 将 烙铁 头 部 刍 亮 ， 通 电 加 热 升 
温 ， 并 将 烙铁 头 醇 上 一 点 松香 ， 待 松香 冒 烟 时 再 上 锡 。 

3) 电 烙 铁通 电 后 温度 高 达 250%C 以 上 ， 不 用 时 应 该 放 在 烙铁 架 上 ， 知 较 长 时 间 不 用 时 
需 断 开 电 源 ， 吉 免 高 温 氧化 烙铁 头 及 烫 坏 其 他 元 器 件 。 

4) 使 用 时 ， 不 要 用 力 斋 打 电 烙铁 ， 以 免 振 断 电 烙铁 内 部 电热 丝 或 引线 而 产生 故障 。 

5) 电 烙 铁 使 用 一 段 时 间 后 ， 若 烙铁 涉 部 留 有 锡 垢 ， 可 用 湿布 轻 擦 ,不 可 乱 蝎 ， 防 止 溪 
伤 他 人 。 当 出 现 凹 坑 或 氧化 块 时 ， 可 用 细 纹 铂 刀 修复 或 直接 更 换 烙 铁 头 〈 注 意 ， 尽 可 能 购 
买 同型 号 原装 的 烙铁 头 ， 防 止 在 使 用 时 造成 电 烙 铁 因 达 不 到 正常 温度 而 无 法 进行 焊接 ) 。 
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6) 将 电 烙 铁 接 触 焊接 点 时 ， 应 注意 保持 电 烙 铁 加 热 焊 件 部 分 ， 证 烙铁 头 的 扁平 部 分 接 
触 热 容量 较 大 的 焊 件 ， 烙 铁 头 的 侧面 或 边缘 部 分 接触 热 容量 较 小 的 焊 件 ， 确 保 焊 件 受 热 
均匀 。 

7) 当 焊 件 加 热 到 能 熔化 焊料 的 温度 后 将 焊丝 置 于 焊 点 ， 焊 料 开始 熔化 并 涧 湿 焊 点 。 当 
熔化 一 定量 的 焊锡 后 应 将 焊锡 丝 移 开 。 当 焊锡 完全 润 湿 焊 点 后 移 开 电 烙 铁 ， 注 意 移 开 电 烙 铁 
的 方向 应 该 是 大 致 45° 的 方向 。 

8) 使 用 结束 后 ， 应 及 时 切断 电源 ， 拔 下 电源 插头 。 待 冷却 后 ， 再 将 电 烙 铁 收 回 工 
具 箱 。 

2. 了 吸 锡 器 

吸 锡 器 用 于 收集 拆 缉 焊 盘 电子 元 器 件 时 熔化 的 焊锡 。 拆 印 电磁 炉 的 集成 元 器 件 和 功率 管 
时 ， 可 使 用 吸 锡 器 除 净 锡 粒 。 

吸 锡 央 可 分 为 手动 式 和 电动 式 两 种 。 简 单 的 吸 锡 器 是 手动 式 的 ， 且 大 部 分 是 塑料 制品 ， 
由 于 其 头 部 经 常 接触 高 温 ， 因 此 其 头 部 大 多 采用 耐 热 塑 料 制 成 。 和 常见 的 电动 式 吸 锡 器 主要 有 
电热 吸 锡 器 、 电 动 吸 锡 枪 及 双 用 吸 锡 电 烙铁 等 几 种 ， 具 有 吸力 强 、 能 连续 吸 锡 等 特点 ， 旦 操 
作 方 便 、 工 作 效 率 高 ， 是 集 电动 、 电 热 吸 锡 于 一 体 的 新 型 除 锡 工 具 。 图 5-2 所 示 为 吸 锡 器 外 
形 。 使 用 吸 锡 器 时 应 注意 以 下 事项 。 





图 5-2 吸 锡 器 外 形 


1) 使 用 吸 锡 需 前 ， 应 要 确保 其 活塞 密封 良好 。 通 电 前 ， 用 手指 堵 住 吸 锡 需 头 的 小 孔 ， 
按 下 按钮 ， 如 活塞 不 易 弹 出 到 位 ， 则 说 明 密 封 良好 。 

2) 吸 锡 需 头 的 孔径 有 不 同 尺 寸 ， 应 根据 元 器 件 引 脚 的 粗细 ， 选 择 合适 的 规格 使 用 。 标 
准 吸 锡 头 内 孔 直 径 为 Imm、 外 径 为 2.5Smm。 

3) 将 吸 锡 需 活塞 向 下 压 人 并 发 出 “ 叶 ” 声 ， 则 说 明 吸 锡 需 已 被 固定 。 

4) 吸 锡 时 ， 如 果 焊 锡 未 充分 熔化 ， 则 应 该 在 该 引 脚 处 补 上 少许 焊锡 ， 然 后 再 用 吸 锡 枪 
吸 锡 ， 从 而 将 残留 的 焊锡 清除 。 

5) 用 电 烙 铁 对 焊 点 加 热 ， 使 焊 点 上 的 焊锡 熔化 。 移 开 电 烙铁 的 同时 ， 应 迅速 将 吸 锡 需 
头巾 上 焊 点 ， 并 按 动 吸 锡 需 上 面 的 按钮 即 可 将 焊锡 吸 上 。 需 特别 注意 的 是 ， 如 果 一 次 吸 不 干 
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净 ， 可 重复 操作 多 次 。 

6) 吸 锡 器 使 用 一 段 时 间 后 必须 清理 ， 否 则 ， 内 部 活动 的 部 分 或 尖 部 会 被 焊锡 卡 住 。 清 
理 的 方式 随 着 吸 锡 需 的 不 同 而 不 同 ， 不 过 大 部 分 都 是 将 吸 锡 头 拆 下 来 ， 再 分 别 清理 。 

3. 螺钉 旋 具 

螺钉 旋 具 俗称 螺丝 刀 、 起 子 等 ， 是 一 种 用 来 紧 固 或 拆 全 螺 钉 的 手工 工具 。 

螺钉 旋 具 的 种 类 繁多 ， 按 照 头 部 形状 的 不 同 ， 可 分 为 一 字 、 六 字 和 十 字 三 种 ; 按照 手柄 
材料 和 结构 的 不 同 ， 可 分 为 本 柄 、 塑 料 柄 、 夹 柄 和 金属 柄 四 种 ; 按照 操作 形式 不 同 ， 可 分 为 
目 动 、 电 动 和 风 动 等 形式 。 检 修 电磁 炉 过 程 中 ， 可 采用 一 字 权 螺钉 旋 具 和 十 字模 螺钉 旋 具 。 
图 5-3 所 示 为 螺钉 旋 具 外 形 。 使 用 螺钉 旋 具 时 应 注意 以 下 事项 。 
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5-3 ”螺钉 旋 具 外 形 


1) 使 用 螺钉 旋 具 打开 机 过 时， 应 根据 机 壳 上 固定 螺钉 的 种 类 和 规格 选用 合适 的 螺钉 旋 
具 。 若 选用 不 适当 ， 将 可 能 拧 平 螺钉 的 槽 ， 并 出 现 打滑 的 现象 。 

2) 使 用 时 应 将 螺钉 旋 具 拥有 特殊 形状 的 端 头 对 准 螺钉 的 顶部 凹 坑 固 定 ， 根 据 规格 标准 
( 顺 时 针 方 向 旋转 为 租 紧 ， 逆 时 针 方向 旋转 则 为 松 出 ) 旋转 手柄 。 其 中 ， 一 字 螺 钉 旋 具 可 以 
应 用 于 十 字 螺 钉 ， 且 十 字 螺 钉 拥 有 较 强 的 抗 变形 能 

3) 不 可 使 用 刀口 碎 裂 、 手 柄 损坏 或 钢 柄 松动 的 螺钉 旋 具 。 

4) 若 电磁 炉 使 用 环境 较 差 ， 螺 钉 锈 蚀 
使 用 螺钉 旋 具 拆 机 之 前 ， 应 先 清理 积 聚 在 曙 < = 
钉 柳 中 的 锈 迹 ， 然后 在 螺钉 旋 具 的 刀口 上 ， 
涂 上 一 层 薄 薄 的 研磨 剂 ， 可 减少 润滑 ， 增 加 
夹 持 力 。 需 特别 注意 的 是 ， 一 定 要 紧 压 螺钉 ， i 
螺钉 旋 具 方 可 转动 。 | 

4. 钳子 人 类 嘴 锯 ”TD 

钳子 是 电器 维修 的 必 备 工具 ， 其 种 类 繁 
多 。 检修 电磁 炉 时 ， 可 采用 钢丝 错 (又 称 花 
肋 错 、 克 丝 错 ) 、 尖 嘴 错 (又 称 尖 头 错 ) 、 剥 如 避 钳 
线 钳 ， 如 图 $-4 所 示 。 

(1) 钢丝 钳 图 5-4 ”钳子 外 形 

常用 的 钢丝 钳 有 160mm、180mm、200mm 
等 几 种 规格 ， 应 根据 内 线 或 外 线 工种 需要 进行 选择 。 使 用 钳子 时 ， 用 右手 操作 ， 将 钳 口 朝 内 
侧 ， 便 于 控制 钳 切 部 位 ， 用 小 指 伸 在 两 钳 柄 中 间 来 抵 住 钳 柄 ， 张 开 钳 头 。 当 紧 固 或 拧 松 螺母 
时 ， 可 用 钢丝 钳 的 齿 口 ; 当 切 断 电 线 、 钢 丝 等 较 便 的 金属 线 时 ， 可 用 钢丝 钳 的 侧 口 ; 当 切 剪 









































钢丝 钳 
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电线 、 铁 丝 及 前 切 软 电线 的 橡皮 或 塑料 绝缘 层 时 ， 可 用 钳子 的 刀口 。 

(2) 尖 嘴 刍 

尖 嘴 钳 主要 用 在 较 狭 小 的 工作 空间 ， 可 用 来 剪 线 径 较 细 的 单 股 与 多 股 线 及 给 单 股 导 线 接 
头 弯 轿 、 剥 塑料 绝缘 等 。 用 尖 嘴 钳 诸 导线 接头 时 ， 应 将 线头 向 左 折 ， 然 后 紧 靠 螺杆 按 顺 时 针 
方向 向 右 弯 即 可 。 

(3) 剥 线 钳 

剥 线 钳 在 制作 细 缆 时 是 必 备 的 工具 ， 用 和 剥 线 钳 剥 掉 细 缆 导线 外 部 的 两 层 绝缘 层 时 ， 应 将 
竺 剥皮 的 细 缆 置 于 钳 头 的 太 口 中 ， 用 手 将 两 钳 柄 一 捏 并 松 开 ， 绝 缘 皮 便 与 世 线 脱 开 。 

5. 钥 子 

杀 子 主要 用 于 夹 持 导 线 、 元 器 件 及 集成 电路 引 脚 等 ， 由 于 电磁 炉 是 一 种 小 型 家 用 电器 ， 
焊接 在 电路 板 上 的 电子 元 器 件 大 部 分 都 较 小 ， 因 此 是 电磁 炉 维 修 中 的 必 备 工具 之 一 。 图 5-5 
所 示 为 锯 子 外 形 。 

















5-5 ”包子 外 形 








不 同 的 场合 需要 不 同 的 久 子 ， 通常 配 备 直 头 包 子 、 平 头 锯 子 、 弯 头 久 子 。 其 中 ， 弯 头 刍 
子 常 用 于 热风 枪 吹 焊 操作 中 。 若 龟 子 的 头 不 尖 时 需 更 换 ， 以 防止 影响 其 他 元 器 件 。 

6. 不 锈 钢 空心 针 

不 锈 钢 空心 针 是 拆 印 元 器 件 的 必 备 工具 。 维 修 电磁 炉 时 ， 将 针 孔 穿 和 元 器 件 引 脚 ， 用 电 
烙铁 加 热 ， 略 做 旋转 ， 即 可 将 元 器 件 引 脚 与 印 制 电路 板 铜 稍 彻底 分 离 。 图 5-6 所 示 为 不 锈 钢 
空心 针 外 形 。 

二 、 仪 表 

1. 试 电 笔 

试 电 笔 是 用 来 测试 电磁 炉 是 否 带电 的 仪表 ， 可 检测 电压 范围 为 60 ~500V。 试 电 笔 可 分 
为 感应 试 电 笔 和 电子 试 电 笔 两 种 。 其 中 ， 感 应 试 电 笔 一 般 都 成 钢笔 形状 ， 由 壳 体 、 笔 尖 头 、 
电阻 、 弹 簧 、 氛 管 组 成 。 检 测 时 ， 氛 管 亮 则 为 带电 。 图 5-7 所 示 为 试 电 笔 外 形 。 为 了 确保 检 
测 的 准确 性 ， 使 用 试 电 笔 时 应 注意 以 下 事项 。 

1) 使 用 前 ， 一 定 要 在 有 电 的 电源 开关 上 试验 ， 以 鉴定 试 电 笔 是 否 正常 。 

2) 试 电 笔 前 端 应 加 绝缘 套 ， 露 出 金属 部 分 不 得 超过 10mm， 以 防止 在 检测 时 造成 相 线 
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5-6 不锈钢 空心 针 外 形 


金属 螺钉 照明 灯 
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育 接 测 蕾 
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氛 管 照明 灯 感应 测量 
| 塑料 党 体 
111 气管 夜光 显示 ) 独 
观察 筷 引得 
电阻 
探头 是 
笔尖 探头 
感应 试 电 笔 电子 试 电 笔 


图 5-7 试 电 笔 外 形 


之 间 及 相 线 对 零 线 之 间 短 路 。 

3) 因 氛 管 亮度 较 低 ， 应 避 光 观察 ， 以 防止 误 判 。 

2. 万 用 表 

万 用 表 又 称 多 用 表 (三 用 表 、 复 用 表 ) ， 是 一 种 多 功能 、 多 量程 的 测量 仪表 ， 也 是 检测 
电磁 炉 的 基本 工具 ， 通 常 可 测量 直流 电流 、 直 流 电压 、 交 流 电压 、 电 阻 、 交 流 电流 、 电 容 
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量 、 电 感 量 及 测量 电路 通 断 情况 。 

常用 的 万 用 表 有 指针 式 和 数字 式 两 种 。 其 中 ， 指 针 万 用 表 是 以 表 头 为 核心 部 件 的 多 功能 
测量 仪表 ,测量 值 由 表 头 指针 指示 读 取 ， 而 数字 万 用 表 测量 值 由 液晶 显示 屏 直 接 以 数字 的 形 
式 显 示 ， 部 分 数字 万 用 表 融 有 语音 提示 功能 。 图 5-8 所 示 为 万 用 表 外 形 。 电 磁 炉 维修 中 一 般 
选用 数字 万 用 表 ， 在 使 用 时 应 注意 以 下 事项 。 











图 5-8 万 用 表 外 形 


(1) 电压 挡 

测量 直流 电压 时 ， 应 注意 将 黑 表 笔 插 进 COM 孔 ， 红 表笔 插 进 VXQ 。 将 功能 选择 旋钮 调 
至 比 估 计 值 大 的 量程 (注意 表盘 上 的 数值 均 为 最 大 量程 ，“V - ”表示 直流 电压 挡 ，“V ~” 
表示 交流 电压 挡 ,“A” 是 电流 挡 ) ， 接 着 把 表笔 接 电源 两 端 ， 保 持 接触 稳定 。 数 值 可 以 直接 
从 显示 屏 上 读 取 ， 若 显示 为 “1. ” ， 则 表明 量程 太 小 ， 应 加 大 量程 后 再 测量 。 知 在 数值 左边 
出 现 “ -”， 则 表明 表笔 极 性 与 实际 电源 极 性 相反 ， 此 时 红 表 笔 接 的 是 负极 。 

测量 交流 电压 时 ， 其 表笔 搬 孔 与 直流 电压 的 测量 基本 相同 ， 不 同 之 处 是 只 需 将 旋钮 调 至 
交流 挡 “V~ ”处 所 需 的 量程 。 且 交流 电压 无 正 负 之 分 ， 测 量 方法 与 直流 电压 的 测量 方法 相 
同 。 在 测量 时 ， 应 注意 人 身 安全 ， 不 可 随便 用 手 触摸 表笔 的 金属 部 分 。 

(2) 电流 挡 

测量 直流 电流 时 ， 应 注意 将 黑 表 笔 插 入 COM 孔 ， 当 测量 大 于 200mA 的 电流 时 ， 应 将 红 
表笔 插入 “10A” 插 孔 ， 并 将 旋钮 调 至 直流 “10A” 挡 ; 当 测 量 小 于 200mA 的 电流 时 ， 应 将 
红 表 笔 插 入 “200mA” 插 孔 ， 并 将 旋钮 调 至 直流 200mA 以 内 的 合适 量程 。 调 整 好 后 ， 即 可 
将 万 用 表 串 进 电 路 中 进行 测量 ， 当 液晶 显示 屏 显 示 的 数值 保持 稳定 后 ， 即 可 读数 。 若 显示 为 
“1.”， 则 应 加 大 量程 ; 若 在 数值 左边 出 现 “ -”， 则 说 明 电 流 从 黑 表笔 流 进 万 用 表 。 

测量 交流 电流 时 ， 其 测量 方法 与 直流 电流 的 测量 基本 相同 ， 不 同 之 处 是 只 需 将 挡 位 调 至 
交流 挡 即 可 ， 电 流 测 量 完毕 后 应 将 红 笔 插 回 VQ 孔 。 

(3) 电阻 挡 

可 用 于 判断 电阻 、 二 极 管 、 晶 体 管 好 坏 。 对 于 电阻 ， 其 实际 阻 值 大 于 标 称 值 过 多 时 则 表 
明 已 损坏 ; 对 于 二 极 管 和 晶体 管 ， 若 任 两 脚 的 电阻 值 偏 小 时 ， 则 表明 其 性 能 下 降 或 已 被 击 
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穿 。 需 注意 的 是 ， 如 所 测 晶体 管 不 带 阻 ， 则 其 两 脚 间 的 电阻 约 为 几 百 欧 姆 。 

测量 电阻 时 ， 应 注意 将 表笔 搬 进 COM 和 VQ 孔 中 ， 将 功能 旋钮 调 至 “Q” 中 所 需 的 量 
程 ， 用 表笔 接 在 电阻 两 端 金属 部 位 ， 测 量 中 可 用 手 接触 电阻 ， 但 不 可 将 手 同 时 接触 电阻 两 端 
(避免 影响 测量 精确 度 ) 。 且 读数 时 ， 应 确保 表笔 与 电阻 有 良好 的 接触 。 注 意 单 位 : 在 
“200” 挡 时 单位 是 Q， 在 “2 ~200k” 挡 时 单位 为 kx， 在 “2M” 以 上 的 单位 是 MO。 

(4) 二 极 管 挡 

二 极 管 挡 可 用 来 测量 二 极 管 与 电阻 通 断 。 二 极 管 测量 时 ， 其 表笔 位 置 与 电压 测量 相同 ， 
将 旋钮 调 至 二 极 管 挡 ， 用 红 表 笔 接 二 极 管 的 正极 ， 黑 表笔 接 负极 ， 此 时 便 显 示 二 极 管 的 正 向 
压 降 。 调 换 表 笔 ， 显 示 屏 显示 “1. ” 则 为 正常 ， 反之， 此 管 已 被 击 穿 。 当 测量 小 电阻 时 ， 
可 采用 二 极 管 挡 进行 测量 ， 因 数字 万 用 表 的 电阻 较 大 ， 通 常 小 电阻 用 电阻 挡 很 难 测 量 。 

(5) 晶体 管 挡 

晶体 管 测量 时 ， 其 表笔 位 置 与 电压 测量 相同 ， 将 旋钮 调 至 晶体 管 挡 ， 其 挡 位 旁 有 一 排 小 
插 孔 ， 分 为 PNP 型 与 NPN 型 管 的 测量 ， 将 基 极 插入 对 应 管 型 B 也 中 ,余下 两 脚 分 别 插入 C、 
E 孔 ， 此 时 即 可 读 出 数值 ， 然 后 固定 基 极 ， 其 余 两 脚 对 调 ， 比 较 两 次 读数 ， 读 数 较 大 的 引 肢 
位 置 与 表面 C、E 对 应 。 

3. 电流 表 

电流 表 是 一 种 用 于 测量 正在 运行 的 电气 线路 中 的 电流 大 小 的 仪表 ， 可 在 不 断 电 的 情况 下 
测量 电流 ， 分 为 直流 电流 表 与 交流 电流 表 两 种 。 常 用 的 电流 表 是 磁 电 式 电流 表 ， 由 一 块 永久 
磁 钢 及 一 个 可 动 线圈 所 组 成 。 由 于 测量 的 需要 不 同 ， 电 流 表 分 为 安培 表 、 毫 安 表 、 微 安 表 
等 ， 在 电磁 炉 的 测量 中 ， 通 常 选用 安培 表 。 图 5-9 所 示 为 电流 表 外 形 ， 使 用 电流 表 时 应 注意 
以 下 事项 。 























直流 电流 表 交流 电流 表 
图 5-9 电流 表 外 


1) 先 检查 指针 是 否 在 零 位 ， 知 指针 偏离 ， 应 进行 机 械 调 零 

2) 选择 合 适 的 量程 ， 应 采用 先 大 后 小 的 原则 ， 或 参照 铬 牌 值 估算 。 

3) 当 使 用 最 小 量程 测量 ， 其 读数 不 明显 时 ， 可 将 被 测 导 线 绕 几 距 ， 焉 数 要 以 钳 口 中 央 
的 政 数 为 准 ， 则 读数 = 指示 值 x 量程 / 满 偏 x 在 数 。 对 于 直流 电流 表 ， 其 刻度 不 均匀 ， 准 确 
度 较 低 ， 应 多 次 测量 求 其 平均 值 作为 测量 值 。 

4) 将 电流 表 串 接 在 被 测 电路 中 ， 使 电流 从 电流 表 的 正 接线 柱 流入 。 注 意 将 被 测 导 线 放 
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置 在 钳 口 的 中 央 ， 并 使 钳 口 闭合 紧密 ， 以 减少 误差 。 

5) 测量 时 ， 可 试 触 一 下 ， 判 断 电 流 表 是 否 接 反 及 量程 选择 是 否 合适 。 

6) 测量 完毕 后 ， 需 将 转换 开关 放 在 最 低 量 程 处 ， 且 存放 在 清洁 干燥 处 ， 防 止 受潮 及 剧 
烈 振 动 ， 避 免 对 强 磁 场 造成 影响 。 

4. 钳 形 电流 表 

钳 形 电流 表 是 一 种 用 于 测量 电磁 炉 在 线 电流 大 小 的 仪表 ， 
它 具 有 携带 方便 、 无 须 断 开 电 源 和 线路 就 可 直接 检测 的 特点 。 
图 5-10 所 示 为 钳 形 电流 表 外 形 。 使 用 钳 形 电流 表 时 ， 应 注意 以 
下 事项 。 

1) 选择 合适 的 量程 。 可 先 用 大 量程 进行 测量 ， 然 后 根据 
被 测 电流 的 大 小 换 成 合适 的 量程 。 

2) 测量 时 ， 应 将 被 测 载 流 导 线 放 在 钳 口 的 中 心 位 置 ， 以 
减少 测量 误差 。 

3) 钳 口 的 结合 面 应 保持 良好 的 接触 ， 若 有 污 物 ， 可 用 汽 
油 擦洗 干净 。 

4) 测量 完毕 ， 应 将 量程 开关 置 于 最 大 量程 位 置 ， 以 防止 
下 次 使 用 时 ， 未 选择 量程 就 进行 测量 造成 仪表 损坏 。 

5. 示波器 

示波器 是 利用 电子 示 波 管 的 特性 ， 将 人 有 眼 无 法 直接 观测 的 
交 变 电信 号 转换 成 图 像 ， 显 示 在 显示 屏 上 以 便 观 察 的 电子 测量 仪器 。 它 描绘 电信 号 的 波形 曲 
线 能 够 说 明 信 号 的 许多 特性 和 用 途 : 信号 的 时 间 和 电压 值 、 振 荡 信 和 号 的 频率 、 信 和 号 所 代表 电 
路 信号 的 特定 部 分 相对 于 其 他 部 分 的 发 生 频率 、 是 否 存在 故障 部 件 使 信号 产生 失真 、 信 和 号 的 
直流 成 分 (DC) 和 交流 成 分 (AC) 、 信 和 号 的 噪声 值 和 噪声 随时 间 变 化 的 情况 、 多 个 波形 信 
号 对 比 等 。 图 5-11 所 示 为 示波器 外 形 。 使 用 示波器 时 ， 应 注意 以 下 事项 。 

1) 根据 说 明 书 ， 将 各 控制 件 置 于 相应 位 置 
后 ， 接 通电 源 开 关 ， 指 示 灯 点 亮 。 当 显示 屏 上 
未 显示 水 平 扫描 线 时 ， 则 应 按 下 寻 迹 开关 ， 判 
断 扫 描 线 偏离 显示 屏 的 方向 ,并 以 此 为 依据 ， 
微调 Y 位 移 旋 钮 和 X 位 移 旋 钮 。 待 显示 屏 上 出 
现 两 条 扫描 线 后 ， 调 整 亮 度 、 聚 焦 旋 钮 ， 使 两 
条 扫描 线 亮 度 适当 。 并 调节 标尺 亮度 ， 照 亮 标 
尺 上 的 刻度 线 ， 调 节 YY 位移 旋钮 ， 使 两 条 扫描 
线 均 重 合 在 标尺 的 水 平 刻度 上 。 

2) 实际 测量 时 ,为 了 降低 外 界 噪声 干扰 ， 图 5.11 示波器 外 形 
可 使 用 高 阻抗 探头 。 使 用 探头 测量 信号 时 ， 将 
探头 接 到 校正 信和 号 输出 端 后 ， 示 波 管 上 将 出 现 1kHz 的 方 波 脉冲 信号 。 若 显示 的 方 波形 状 异 
常 ， 可 用 螺钉 旋 具 微 调 示 波 器 探头 上 的 微调 电容 ， 使 其 波形 正常 。 

3) 示波器 与 其 他 仪器 一 样 (如 万 用 表 等 )， 在 使 用 之 前 都 必须 要 先 对 其 进行 校正 。 而 
所 谓 对 示波器 的 校正 ， 是 将 示波器 的 原来 波形 在 测试 之 前 正确 调试 出 来 。 也 就 是 说 ， 校 正 出 











图 5-10 钳 形 电流 表 外 形 
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来 的 波形 要 与 示波器 本 身 所 设 定 的 参数 一 致 (这些 参 数 通常 会 在 校正 的 测试 点 标志 出 来 ) 。 

4) 读 取 电压 幅 值 时 ， 需 检查 V/div 开关 上 的 微调 旋钮 是 否 顺 时 针 旋 在 校准 位 置 ， 避 免 
读数 错误 。 

5) 通用 示波器 通过 调节 亮度 和 聚焦 旋钮 使 光 点 直径 最 小 ， 以 使 波形 清晰 ， 减 少 测试 误 
差 。 且 不 要 使 光 点 停留 在 一 点 不 动 ， 反 之， 电子 束 长 时 间 秦 击 一 点 ， 容 易 在 显示 屏 上 形成 瞳 
斑 ， 损坏 显示 屏 。 

6) 示波器 显示 波形 一 般 应 调 到 2 ~3 个 周期 ， 波 形 读数 为 峰值 (V,_,)， 若 显示 正 弘 信 
号 ， 其 有 效 值 为 V,_,/2. 828。 

7) 示波器 机 箱 与 机 内 电路 接地 点 相连 接 ， 为 了 安全 及 减少 外 界 环境 对 仪器 的 干扰 ， 应 
将 仪器 机 壳 接 地。 

8) 测试 信号 输入 线 应 使 用 带 有 香 巷 插头 的 高 频 屏 项 线 或 单 股 线 ， 日 输入 线 尽 量 短 ， 将 
香蕉 插头 分 别 插入 示 波 带 Y 输入 与 地 接线 柱 及 信号 输出 仪器 接线 柱 。 

9) 为 确保 波形 稳定 显示 ， 注 意 调节 电 平 旋钮 ， 且 示波器 使 用 的 电压 应 在 220(1 +10)V 
范围 ， 当 超出 此 范围 时 ， 将 影响 仪器 的 正常 工作 。 在 电源 电压 波动 较 大 时 ， 应 采用 交流 稳 压 
普 施 后 再 使 用 。 
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一 、 一 般 维修 程序 


1) 目 视 电磁 炉 的 电流 熔 丝 是 否 熔断 。 

2) 检测 IGBT 是 否 被 击 穿 。 其 检测 方法 是 : 用 指针 式 万 用 表 二 极 管 挡 测量 IGBT 的 下、 
C、G 三 极 之 间 是否 被 击 穿 。 再 测量 其 下 极 与 G 极 ; C 极 与 G 极 正 反 向 是 否 导 通 ， 正常 情况 
下 应 不 导 通 。 最 后 用 万 用 表 红 表笔 接 玉 极 ， 黑 表笔 接 C 极 有 零点 几 伏 的 电压 降 ， 但 有 些 型 
号 的 管子 三 极 均 没有 压 降 ， 如 GT40T101 IGBT。 

3) 检查 互感 器 是 否 损坏 。 一 般 情 况 下 ， 互 感 器 的 二 次 电阻 约 为 800; 一 次 电阻 接 
近 00。 

4) 检查 电源 整流 桥 堆 是 否 损 坏 。 其 检测 方法 是 : 用 指针 式 万 用 表 红 表笔 接 “-”， 黑 
表笔 接 “ + ”, 一 般 会 测 得 0. 8V 左右 的 电压 ， 调 换 表 管 测量 指针 不 动 ， 再 用 指针 式 万 用 表 
红 表 笔 接 “ -”， 黑 表笔 分 别 接 两 个 输入 端 进行 测量 ,一般 会 有 0.5V 左右 的 电压 降 ， 调 换 
表笔 测量 则 无 反应 ; 用 指针 式 万 用 表 黑 表笔 接 “ + ”， 红 表笔 分 别 接 两 个 输入 端 测 量 ， 一 般 
会 有 0.5V 左右 的 电压 降 ， 调 换 表笔 则 无 反应 。 

5) 检查 共振 电容 是 否 受 热 损 坏 。 共 振 电 容 一 般 体 积 较 大 ， 靠 近 锅 底 励磁 线圈 的 接线 部 
分 ， 容 易 受热 引起 变形 、 烧 熔 现 象 。 特 别 是 电容 变 值 现象 较 难 测量 准确 ， 而 一 旦 变 值 则 会 出 现 
烧 IGBT 现象 ， 所 以 应 重点 检测 ， 并 采用 正品 共振 电容 进行 代 换 ， 以 判断 原 电 容 是 否 异常 。 

6) 检测 主 控 微 电脑 芯片 是 否 损坏 。 检 测 该 类 故障 时 ， 应 结合 芯片 资料 进行 测量 。 例 如 
8316 芯片 ， 可 测量 其 中 脚 和 @ 脚 ;中 脚 和 由 脚 ;@ 脚 和 四 脚 ; 9 脚 和 由 脚 之 间 不 能 存在 短 
路 现象 。 

7) 检查 IGBT 是 否 损坏 ， 同 时 检查 其 热 敏 开关 绝缘 保护 层 是 否 损坏 。 
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8) 检查 按钮 动作 是 否 灵 人 敏 ， 若 不 灵敏 ， 则 检查 CPU 接口 线 是 否 异常 。 方 法 是 将 指针 式 
万 用 表 置 二 极 管 挡 ， 用 其 红 笔 接地 ， 黑 表笔 接 CPU 的 接口 线 ， 此 时 可 测 得 0.7V 左右 的 电压 
降 。 如 果 没 有 ， 则 说 明 CPU 接口 线 已 被 击 穿 。 

9) 检查 锅 底 励磁 线圈 盘 是 否 短路 。 可 通过 测量 线圈 盘 的 电感 量 进 行 判断 。 

10) 检查 锅 具 与 线圈 盘 之 间 的 距离 是 否 在 正常 的 范围 之 内 。 

11) 检查 加 热 锅 具 是 否 电磁 炉 专 用 锅 具 。 

12) 检查 其 他 元 器 件 是 否 存在 松动 现象 。 例 如 ， 车 电 磁 炉 出 现 不 加 热 的 情况 ， 则 检查 
互感 器 是 否 断 脚 ， 若 电磁 炉 出 现 插 电 后 长 鸣 现象 ， 则 检查 温度 开关 端子 是 否 接 插 良 好; 若 出 
现 无 法 开机 现象 ， 则 检查 热 敏 电阻 端子 是 否 接 插 良 好 ; 若 风 扇 不 转 ， 则 检查 风扇 驱动 管 Q 
( 沿 风扇 电源 线 最 近 的 晶体 管 ) ; 若 出 现 无 小 物件 检 知 功能 ， 则 检查 相关 电阻 ， 如 电磁 炉 出 
现 无 小 物件 检 知 功能 时 ， 则 重点 检查 电阻 R301 ~ R307 是 否 正 常 。 正 常情 况 下 ,电阻 R301 ~ 
R302 为 68kQ，R303 ~ R306 为 130kQ，R307 为 3.0kQ。 


二 、 电磁 炉 开机 后 不 能 加 热 故 障 的 检测 方法 


电磁 炉 开 机 后 不 能 加 热 的 原因 有 多 种 ， 应 根据 不 同情 况 做 具体 分 析 。 

如 不 能 加 热 且 指示 灯 不 亮 ， 则 说 明 电源 并 未 接 通 ， 在 炊 丝 正常 的 情况 下 应 依次 检查 电源 
开关 、 电 源 进 线 、 电 源 插 座 是 否 断 路 或 损坏 ， 应 及 时 加 以 修复 。 若 上 述 检查 均 正 常 ， 而 出 现 
这 种 现象 ， 主 要 有 两 种 可 能 : 中 所 用 炊具 不 符合 要 求 ， 非 铁 磁 性 锅 ， 如 铝 锅 、 铀 锅 、 沙 锅 
等 ， 都 不 能 被 加 热 ， 忆 与 灶 面 板 接触 的 部 分 太 小 ,一般 直 径 小 于 12cm 的 平底 锅 是 不 易 被 加 
热 的 。 另 外 ， 要 检查 锅 底 是 否 有 支架 。 

如 不 能 加 热 但 电源 指示 灯亮 ， 则 说 明 供 电 电路 正常 ， 故 障 大 致 发生 在 脉 宽 调 制 电 路 、 推 
动 放大 电路 、 功 率 输出 电路 中 。 实 际 检修 中 ， 功 率 输出 级 有 故障 的 现象 稍微 多 一 点 。 

如 不 能 加 热 但 能 报警 ， 则 说 明 电源 电压 过 低 。 当 低 于 180V 时 ， 保 护 电 路 起 控 ， 脉 宽 调 
制 絮 无 输出 ， 整 机 不 工作 ,但 报警 电路 报警 ， 说 明 保 护 电路 工作 正常 。 此 故障 应 重点 检查 电 
源 偏 低 的 原因 ， 并 加 以 排除 。 

如 不 能 加 热 ， 加 热 指示 灯亮 但 不 报警 ， 则 说 明 检 测 电路 和 保护 电路 没有 起 控 ， 与 功率 输 
出 相关 的 电路 出 现 了 故障 。 此 时 ， 应 依次 检查 功率 模块 是 否 开路 、 驱 动 电路 的 晶体 管 是 否 损 
坏 、 脉 宽 调 制 电路 是 否 正常 。 

如 不 能 加 热 ， 加 热 灯 不 亮 也 不 报警 ， 应 检查 温 控 电 路 是 否 工作 正常 。 兰 温 控 电路 工作 正 
常 ， 则 应 进一步 检查 引起 温 控 电路 误 启 动 的 原因 ， 并 加 以 排除 。 


三 、 电磁 炉 开 机 后 自动 复位 故障 的 检测 方法 

仿 修 此 类 故障 前 ， 应 首先 确定 故障 现象 是 否 由 于 外 界 自然 因素 引起 的 。 如 果 排 除外 界 因 
素 后 故障 仍然 不 变 ， 则 可 能 是 锅 具 温 度 检测 电路 、 市 电 电压 检测 电路 、IGBT 高 温 保护 电路 
出 现 保护 或 故障 所 致 。 检 查 各 检测 电路 时 ， 可 以 测量 各 工作 点 的 电压 值 是 否 正常 ， 从 而 确定 
故障 点 的 位 置 。 

四 、 电 磁 炉 开机 无 反应 、 指 示 灯 不 亮 故 障 的 检测 方法 


电磁 炉 开机 无 反应 ， 指 示 灯 不 亮 ， 可 能 是 开关 电源 集成 电路 不 良 、 电 源 熔 丝 或 电路 板 
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IGBT 烧 断 所 致 。 

1. 电源 集成 电路 不 良 

用 万 用 表 测 220. 0V 电压 是 否 正常 ， 熔 丝 是 否 完 好 ， 整 流 电路 直流 电压 是 否 正常 。 如 果 
无 5.0V、12. 0V、18.0V 直流 电压 ， 再 测 开关 电源 集成 电路 电压 ， 如 无 电压 或 电压 不 正常 ， 
则 说 明 开 关 电 源 集成 电路 不 良 。 

2. 电源 熔 丝 熔断 

目 视 电源 迷 丝 是 否 熔断 ， 如 果 已 熔断 ， 不 要 轻易 地 更 换 燃 丝 ， 而 应 该 进一步 查 明 熔 丝 熔 
断 的 原因 。 如 玻 管 表面 清晰 透明 ， 内 部 的 熔 丝 只 有 一 处 熔断 ， 则 可 能 是 由 于 工作 环境 温度 太 
低 、 市 电 电 路 中 有 浪 涌 电 压 出 现 或 因为 频繁 的 开关 机 而 意外 熔断 ;如 玻 管 表 面 有 轻微 裂痕 ， 
不 易 看 清 内 部 熔 丝 的 熔断 状况 ， 则 可 能 是 220V 整流 二 极 管 或 电容 击 穿 短路 ; 如 玻 管 表面 有 
黄 黑色 的 溅 射 状 污 物 ， 但 能 够 看 清 内 部 状况 ， 则 可 能 是 电源 开关 管 或 电源 PWM 控制 集成 电 
路 击 穿 ， 如 玻 管 严重 炸 裂 ， 则 可 能 是 整流 前 的 电路 以 及 IGBT 损坏 导致 电源 直接 短路 所 致 。 

3. IGBT 烧 断 

IGBT 烧 断 时 ， 不 能 马上 更 换 该 器 件 ， 应 进一步 检查 互感 器 是 否 断 脚 、 整 流 桥 是 否 正 常 、 
相关 电路 中 的 电容 和 芯片 是 否 损坏 以 及 IGBT 处 热 敏 开关 绝缘 保护 是 否 不 良 。 

用 万 用 表 测 ICBT 的 E、C、G 三 极 间 是 否 击 穿 ， 正 常情 况 下 , E 极 与 G 极 、C 极 与 G 极 
正 反 测试 均 不 导 通 。 如 IGBT 已 击 穿 ， 再 测 整 机 高 压 供电 电路 对 地 300. 0V 电压 、 低 压 供 电 
电路 对 地 $. 0V 电压 以 及 低压 供电 电路 对 地 18. 0V 电压 是 否 正常 ， 如 300. 0V 电压 偏 低 ， 则 
说 明 LC 振荡 电路 频率 过 高 ; 如 18.0V 电压 偏 低 ， 则 可 能 是 开关 电源 中 18. 0V 稳 压 二 极 管 漏 
电 或 失常 、 或 排 风扇 内 阻 变 小 或 受 损 。 

如 果 检 测 时 发 现 ICBT 的 C 极 对 地 电压 高 至 0.6 ~1.25V， 则 可 能 是 共振 电容 漏电 、 击 穿 
受 损 或 容量 超过 正 值 所 致 。 如 果 检 测 时 发 现 IGBT 的 C 极 对 地 电压 低 至 0 ~0. 65V， 则 可 能 是 
共振 电容 器 容量 变 小 或 断路 受 损 所 致 。 

若 上 述 检 测 未 发 现 问 题 ， 则 进一步 检查 励磁 线圈 ， 一 般 是 励磁 线圈 绕组 短路 或 其 底部 磁 
条 碳化 所 致 。 


五 、 电 磁 炉 工作 时 锅 具 不 稳 的 检测 方法 


电磁 炉 工作 时 锅 具 不 稳 一 般 是 由 于 锅 具 底面 不 平 所 致 ， 应 更 换 平 底 锅 ， 使 锅 底 与 整 机 面 
板 贴 合 。 

对 于 高 频 电 磁 炉 ， 在 锅 具 符 合 要 求 的 情况 下 ， 则 可 能 是 取样 电路 有 问题 。 如 高 频 电磁 炉 
工作 时 有 振荡 尖 叫 声 ， 则 说 明 工作 频率 偏 低 ; 如 高 频 电磁 炉 烧 锅 时 有 连续 振荡 叫 声 ， 则 说 明 
锅 具 材质 检测 电路 有 故障 ， 一 般 多 为 取 路 电路 不 正常 ， 应 检查 耦合 电路 有 无 断路 故障 。 

对 于 低频 电磁 炉 ， 在 锅 具 符合 要 求 的 情况 下 ， 则 可 能 是 炉 内 两 组 锅 底 励磁 线圈 中 的 交 变 
磁力 大 大 所 致 。 对 于 此 类 情况 ， 应 首先 调整 等 距离 磁极 和 两 个 锅 底 励磁 线圈 中 的 电流 大 小 ， 
再 检查 锅 底 励磁 线圈 回路 的 串联 电容 是 否 失效 或 容量 不 足 。 


六 、 电 磁 炉 屡 烧 总 熔 丝 的 检测 方法 


当 遇 到 屡 烧 熔 丝 的 故障 时 ， 说 明 机 内 有 短路 现象 ， 此 时 不 要 马上 换 上 炊 丝 ， 必 须 确认 一 
下 其 他 元 带 件 是 在 正常 状态 时 才能 进行 更 换 ， 反 之 ， 熔 丝 又 可 能 再 次 烧 坏 。 引 起 熔 丝 熔断 故 
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障 的 原因 有 : 一 是 功率 模块 损坏 ; 二 是 不 仅 功率 模块 损坏 ， 而 且 驱 动 电 路 的 推动 管 也 已 损 
坏 。 因 此 应 全 面 检查 ， 切 勿 忽视 与 功率 模块 相关 的 故障 原因 。 此 外 ， 高 电压 电源 整流 桥 堆 被 
击 穿 、 电 源 变 压 融 短路、 滤波 电 容 被 击 穿 等 也 会 造成 熔 丝 熔断 的 故障 。 


七 、 电 磁 炉 按钮 失灵 的 检测 方法 


首先 用 万 用 表 二 极 管 挡 测量 CPU 端子 与 接地 端 (万 用 表 红 笔 接 “地 ”; 黑 笔 接 “CPU 
连接 按钮 的 端子 ”) ， 看 有 无 0. 68V 左右 的 电压 降 。 若 均 有 0.68V 左右 的 电压 降 ， 则 表明 
CPU 接口 被 击 穿 ， 若 没有 0. 68V 左右 的 电压 降 ， 再 用 万 用 表 测 试 按钮 接触 是 否 良好 。 在 实 
际 检修 中 ， 按 钮 接触 不 良 的 现象 稍微 多 一 点 。 


八 、 电磁炉 开机 后 能 加 热 但 开机 时 没有 短促 的 报警 声 的 检测 方法 


开机 时 没有 短促 的 报警 声 ， 表 明报 警 电 路 有 问题 。 应 重点 检查 报警 电路 ， 不 同 的 型 号 ， 
其 报警 电路 的 工作 原理 是 不 完全 相同 的 ， 但 都 有 报警 信号 产生 电路 (有 的 为 MCU 直接 产 
生 ) 、 信 和 号 驱动 电路 和 蜂 鸣 器 。 在 实际 检修 中 ， 驱 动 晶 体 管 或 集成 电路 损坏 的 现象 稍微 多 
一 点 


VOD 


九 、 电 磁 炉 开机 后 能 加 热 但 温 控 失效 的 检测 方法 


温 控 失效 应 重点 检查 电磁 炉 的 温 控 电路 ， 温 控 电 路 一 般 由 紧 贴 面板 的 热 敏 电阻 、 分 压 电 
路 和 局 部 MCU 组 成 。 温 控 不 起 作用 ， 炉 面 温度 不 能 控制 ， 首 先 检查 炉 面 温 度 检 测 的 热 敏 电 
阻 是 否 紧 贴 炉 面 ， 若 贴 得 很 紧 ， 则 进一步 检查 热 敏 电阻 及 其 连 线 是 否 损 坏 ， 温 度 选择 开关 是 
否 良好 ， 分 压 电 阻 是 否 变 值 ，MCU 是 否 局 部 损坏 。 


十 、 电 磁 炉 加 热 速 度 慢 的 检测 方法 


引起 电磁 炉 加 热 速度 慢 的 原因 一 般 有 电源 电压 异常 、 功 率 输出 级 或 激励 级 电路 有 问题 。 
首先 检查 电源 电压 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 锅 具 是 否 是 指定 的 锅 具 ; 若是 ， 则 检查 功率 输 
出 级 是 否 正 常 ， 此 时 应 检查 线圈 盘 是 否 存在 短路 、 锅 具 与 线圈 盘 距 离 是 否 正 常 ;， 若 正常 ， 则 
检查 激励 级 电路 的 元 带 件 是 否 正常 。 

十 一 .电磁炉 间 断 加 热 的 检测 方法 

应 首先 检查 锅 具 是 否 符 合 要 求 、 锅 具 的 底面 圆周 是 否 过 大 以 及 励磁 线圈 是 否 损 坏 。 排 除 
上 述 情况 后 ， 再 进一步 检查 高 压 供 电 电 路 、 电 流 检测 电路 、 同 步 比 较 电 路 、 控 制 灯 板 等 电路 
有 无 问题 。 

十 二 、 电磁 炉 工作 时 出 现 “ 喻 喻 ” 声 的 检测 方法 


电磁 炉 工作 中 出 现 “ 喻 喻 ” 声 是 由 于 散热 风扇 不 转 引起 铁心 振动 所 致 ， 由 于 电磁 炉 长 
期 工作 在 油 垢 环境 中 ， 使 叶片 和 转动 轴 积 存 了 大 量 油 垢 ， 增 加 了 转子 阻力 ， 形 成 启动 困难 ， 
出 现 “ 喻 喻 ” 声 。 遇 到 此 类 情况 ， 可 将 叶片 支架 转子 拆 下 来 用 煤油 进行 清洗 ， 装 上 后 再 在 
轴承 处 滴 几 滴 机 油 即 可 灵活 转动 ,，“ 喻 喻 ” 声 消除 。 
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第 三 节 ” 接 机 、 交 机 方法 


一 、 接 机 方法 


1) 拿 到 机 器 后 ， 先 观察 故障 现象 和 机 咒 的 档次 。 

2) 询问 故障 是 如 何 引 起 的 ， 出 现 故 障 时 还 有 没有 其 他 现象 。 

3) 询问 机 带 是 否 在 其 他 地 方 修理 过 。 

4) 若是 上 门 维修 ， 则 应 在 上 门 之 前 尽量 问 清楚 机 型 、 故 障 现象 ， 以 便 大 致 判断 故障 范 
围 ， 带 上 对 应 的 工具 和 易 损 件 。 

5) 接 机 时 应 详细 检查 机 器 的 故障 ， 再 修 机 ， 若 不 详细 检查 就 修 机 器 ， 则 容易 上 当 ， 因 
为 这 个 机 子 可 能 还 有 别 的 隐藏 故障 。 

6) 接 机 时 表情 和 语气 一 定 要 严肃 认真 。 


二 、 维修 步 又 


1) 了 解 机 器 情况 。 即 在 维修 之 前 ， 与 用 户 沟通 ， 了 解 故 障 发 生前 后 的 情况 ， 进 行 初步 
的 判断 。 

2) 复 现 故障 。 在 与 用 户 充分 沟通 的 情况 下 ， 确 认 用 户 所 报修 故障 现象 是 否 存在 ， 并 对 
所 见 现象 进行 初步 的 判断 ， 确 定 下 一 步 的 操作 ; 男 外 还 要 确认 是 否 有 其 他 故障 存在 。 

3) 分 析 判 断 。 对 所 见 的 故障 现象 进行 判断 、 定 位 ， 找 出 产生 故障 的 原因 ， 并 进入 维修 
过 程 。 

4) 维修 换 件 。 根 据 分 析 判 断 检测 机 器 关键 点 ， 找 到 故障 元 器 件 。 换 件 维修 。 

5) 检验 交 机 。 维 修 后 必须 进行 检验 ， 确 认 所 复 现 或 发 现 的 故障 现象 已 解决 。 

三 、 交 机 方法 

1) 交 机 之 前 贴 好 维修 保修 封条 ， 维 修 保修 一 般 为 三 个 月 。 

2) 同一 台 机 器 ， 接 机 和 交 机 应 由 同一 个 人 处 理 ， 是 哪个 人 接 的 机 器 ， 就 由 哪个 人 将 修 
好 的 机 顺 交 给 顾客 。 

3) 交 机 时 说 明 修 好 了 哪些 部 位 ， 并 要 顾客 当场 试 机 签收 并 贴 上 封 签 。 若 其 他 部 位 出 现 
故障 ， 则 不 在 保修 的 范围 之 内 。 
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轻松 学 维修 操作 


1. 【机 型 现象 】 艾 美 特 CE2017 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 出 现 断 续 加 热 现 象 
【 维修 操作 】 根据 故 障 现 象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 
1) 检查 高 、 低 压 供 电 电 路 (EC91、EC94、C2、U90、R90、L90、Z90、Z91、090、 








EC95) 是 否 故 障 。 


Ll、 


2) 检查 同步 比较 电路 (R3 ~ R8 、C20 、C21) 是 否 故 障 。 

3) 检查 高 压 检测 电路 (R18 ~ R22) 是 否 故障 。 

4) 检查 电流 检测 电路 (C8 、EC1) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 C8 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

2. 【机 型 现象 】 爱 庭 DCL -1500HY 型 电磁 炉 ， 使 用 过 程 中 停止 加 热 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IGBT 是 否 性 能 不 良 。 

2) 检查 MKP 电容 、 谐 振 电 容 、 线 圈 盘 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 性 能 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 IGBT， 故 障 即 可 排除 。 

3. 【机 型 现象 】 爱 庭 IH -19B 型 电磁 炉 ， 风 扇 电动 机 不 运转 ， 炉 内 温度 升 高 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 电动 机 本 身 是 否 损坏 。 

2) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (R51 、Q51 、Q52、R52 、D82) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 Q51 (S8050) 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

4.【 机 型 现象 】 爱 庭 IH -19B 型 电磁 炉 ， 工 作 一 段 时 间 后 ， 炉 内 发 出 “ 哺 ” 一 声 ， 所 
有 指示 灯 灭 ， 不 能 加 热 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 高 频 谐振 电路 故障 所 致 ， 可 检查 Fl 、RY1、1T2 、DB1、 

Cl ~ C4 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 Fl (10A/250V)、Cl (2pF/275V) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 


熔 丝 管 FL 、 电 容 C1 ， 故 障 即 可 排除 。 


Q51 


5. 【机 型 现象 】 爱 庭 IH -19B 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代 码 “E2”， 指 示 灯 闪 ， 报 警 声 不 
断 且 不 加 热 
【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 风扇 电动 机 驱动 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R51 、R52 、D82、 


、 风 扇 电 动机 是 否 损坏 。 


实际 维修 中 ， 因 D82 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 D82 ， 故 障 即 可 排除 。 
6. 【机 型 现象 】 爱 庭 IH -19B 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E4”， 蜂 鸣 器 报警 
【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 
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1) 检查 市 电 电压 是 否 偏 低 。 
2) 检查 电压 检测 电路 (D91、D92、R91 ~ R93 、C91、C92) 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 R91 (820kQA1W) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 电 





阻 R91， 故 障 即 可 排除 。 


7.【 机 型 现象 】 爱 庭 JYC -18 型 电磁 炉 ， 开 机 后 显示 故障 代码 “E3”， 并 自动 发 出 报 
警 ， 不 加 热 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 市 电 电 奈 是 否 过 高 或 过 低 。 

2) 检查 电压 检测 电路 (D5、D6、D8、R9、R10、C2、EC4) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 Re (330kQ/2W) 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 电 








阻 R9， 故 障 即 可 排除 。 


8. 【机 型 现象 】 百 合 花 DCL -1 型 电磁 炉 ，IGBT 屡 坏 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 交流 滤波 电容 、 直 流 滤 波 电容 、 高 压 振荡 电容 是 否 不 良 。 
2) 检查 功率 调节 电位 器 是 否 接触 不 良 。 

3) 检查 电磁 炉 进 / 出 风 处 是 否 有 异物 堵塞 或 散热 器 油污 过 多 。 
实际 维修 中 ， 因 高 压 振荡 电容 C3 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
9. 【机 型 现象 】 百 合 花 DCL -1 型 电磁 炉 ， 开 机 后 烧 熔 丝 管 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IGBT 是 否 击 穿 损 坏 。 

2) 检查 滤波 电容 C2 两 端 直流 电压 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 同 规格 型 号 IGBT， 故 障 即 可 




















排除 。 


10. 【机 型 现象 】 百合 花 DCL -1 型 电磁 炉 ， 能 加 热 ， 但 风扇 不 运转 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 电动 机 线圈 是 否 开路 或 短路 。 

2) 检查 风扇 转轴 是 否 缺 油 。 

3) 检查 风扇 是 否 太 脏 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电 动机 线圈 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 同 规格 型 号 风扇 电动 











机 ， 故 障 即 可 排除 。 

11. 【机 型 现象 】 百 合 花 DCL -1 型 电磁 炉 ， 能 加 热 ， 但 功率 不 足 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 电压 是 否 正常 。 

2) 检查 功率 调节 电位 器 是 否 正常 。 

3) 检查 功率 调节 控制 电路 (C16) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 调节 控制 电路 C16 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 C16， 故 障 即 
可 排除 。 


12. 【机 型 现象 】 百 合 花 DCL -1 型 电磁 炉 ， 通 电 后 整 机 无 反应 
【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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1) 检查 电源 总 熔 丝 管 S1 是 否 烧 坏 。 

2) 检查 整流 桥 堆 VD1 、 滤 波 电容 C2 、 功 率 模块 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 整流 桥 堆 VD1 击 穿 、 熔 丝 管 S1 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 整 流 
桥 堆 VD1 、 熔 丝 管 S1 ， 故 障 即 可 排除 。 

13. 【机 型 现象 】 百 合 花 DCL -1 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 电源 指示 灯亮 ， 但 不 能 加 热 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 脉 宽 调制 电路 是 否 故障 。 

2) 检查 推动 电路 是 否 故 障 。 

3) 检查 功率 输出 电路 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 模块 的 驱动 管 VT4 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 驱 动 管 VT4， 
故障 即 可 排除 。 

14. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC18E - C 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 不 报警 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IGBT 高 压 保护 电路 (R18、RJ10) 是 否 损坏 。 

2) 检查 浪 涌 保 护 电路 (RJ9、RJ8 、D15 、C13 ) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 浪 涌 保护 电路 D15 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-1 所 示 。 
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图 6-1 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 














15. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC18E - C 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 驱动 电路 (Q4 ~Q7、R29、ZD201) 是 否 故 障 。 

2) 检查 同步 电路 (R21 、R22、R28 、C15 、C16) 是 否 故 障 。 

3) 检查 电流 检测 电路 (D11 ~ D14、E5、R5、C3) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 ZD201 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-2 所 示 。 
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图 6-2 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


16. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC18E - C 型 电磁 














炉 ， 出 现 间 软 性 加 热 故障 | 
[维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步 卫 进 人 








行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (VR、D11 ~ D14、 
电流 互感 器 ) 是 否 故障 。 

2) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (C255、 
R245) 是 否 故 障 。 

3) 检查 锅 具 温度 检测 电路 (C256 、R238 ) 
是 否 故障 。 ed 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 D11 不 良 而 人 | 
引起 此 类 故障 较 常 见 。 10w50V -下 站 

【附注 】 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 电流 检测 ES + 
电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-3 所 示 。 - 

17.【 机 型 现象 】 奔 腾 PC18E - C 型 电磁 = 

炉 ， 风 扇 电动 机 不 转动 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进 
行 维修 操作 。 

1) 检查 风 忆 电动 机 本 身 是 否 损坏 。 

2) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (Q204、Q205、R246) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 Q205 内 部 断路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注 】 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 风 遍 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-4 所 示 。 

18. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC18E - C 型 电磁 炉 ， 功 率 管 屡 坏 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (R22、R21 、C16、C17) 是 否 故 障 。 
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图 6-3 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 电流 检测 
电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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图 6-4 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 风 扇 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


2) 检查 电流 检测 电路 (R7、R3 、R14) 是 否 故障 。 

3) 检查 驱动 电路 (Q6、Q7、R31) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 同步 电路 C17 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 同 步 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-5 所 示 。 
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图 6-5 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 同 步 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截 网 


19. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC18E - C 型 电磁 炉 ， 加 热 几 分 钟 后 停机 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 。 

2) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (R245 、C255) 是 否 损坏 。 

3) 检查 炉 面 温 度 检 测 电 路 (RT201 、C256 、R238) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 炉 面 温度 检测 电路 RT201 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
20. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC18E - C 型 电磁 炉 ， 加 热 速度 慢 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 振荡 电路 (D30、RJ3) 是 否 故 障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (D11 ~ D14、R4、R5、E5) 是 否 故障 。 
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3) 检查 PWM 电路 (R12、R15、Q8、E6、E7、C9) 是 否 故障 。 
实际 维修 中 ， 因 PWM 电路 Q8 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 咒 件 相关 电路 截图 如 图 6-6 所 示 。 
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图 6-6 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





21.【 机 型 现象 】 奔 腾 PC18E - C 型 电 
磁 炉 ， 开 机 2s 后 自动 关机 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电压 检测 
电路 故障 所 致 ， 可 检查 R256、C238、D208、 ， ,QI08, 
R225 、R241 、C214 是 否 损坏 。 Be ee 

实际 维修 中 ， 因 D208 开路 而 引起 此 类 
故障 较 常见 。 LL 

【 附注】 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 电压 图 6-7 奔腾 PC18E _ C 型 电磁 炉 电 压 检 测 
检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-7 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
所 示 。 

22. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC18E - C 型 电磁 炉 ， 控 制 失 效 ， 不 能 按 程序 操作 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 复位 电路 、 唱 振 电路 故障 所 致 ， 可 检查 C257 、C258、 
G201 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 晶振 G201 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 复 位 电路 、 唱 振 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-8 所 示 。 

23. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC18E - C 型 电磁 炉 ， 通 电 后 风扇 电动 机 立即 运转 

【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风 遍 电动 机 了 驱动 电路 (Q204、Q205) 是 否 损 坏 。 
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图 6-8 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 复 位 电路 、 品 振 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
































2) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (RT201 、C255 、R245) 是 和 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 温度 检测 电路 RT201 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

24. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC18E - C 型 电磁 炉 ， 有 时 加 热 正常 ， 有 时 加 热 效 果 差 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 300V 高 压 电 路 (V201、C21 、L2) 是 否 故障 。 

2) 检查 18V 低压 电路 (ZD301 、C303 、C304 、C311) 是 否 故 障 。 

3) 检查 PWM 电路 (Q8、E6 、E7 、C9 、R12) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 300V 高 压 电 路 V201 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

25. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC18E - C 型 电磁 炉 ， 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 18V 低压 电路 (C311 、C304 、C303 、ZD301) 是 和 否 故障 。 

2) 检查 驱动 电路 (ZD201、Q4 ~ Q7) 是 否 故 障 。 

3) 检查 同步 电路 (C15、C16、R28) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 18V 低压 电路 C304 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 18V 低压 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-9 
所 示 。 

26. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC19N -B 型 电磁 炉 ， 不 能 加 热 ， 并 伴 有 报警 声 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 检 锅 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R50、R55、C7、R57、C13、 
R19 、R8 、C18 、R23 、R22 、R7 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R22 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 奔腾 PC19N - B 型 电磁 炉 检 锅 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-10 所 示 。 

27. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC19N -B 型 电磁 炉 ， 大 功率 挡 出 现 断 续 加 热 ， 小 功率 挡 加 热 
正常 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 高 压 保护 电路 故障 所 致 ， 可 检查 EC4、R17、R27 、R5、 
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图 6-9 ”奔腾 PC18E - C 型 电磁 炉 18V 低压 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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图 6-10 奔腾 PC19N -B 型 电磁 炉 检 锅 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


R38 、C19 、R36 、R54 、R53 、R51 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R51 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 奔腾 PC19N - B 型 电磁 炉 高 压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-11 
所 示 。 

28. 【机 型 现象 】 奔腾 PC19N -B 型 电磁 炉 ， 风 扇 电 动机 不 运转 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 电 动机 本 身 是 否 损坏 。 
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图 6-11 奔腾 PC19N -B 型 电磁 炉 高 压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 




















2) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (C27、D7、 
CN1、Q2 、R6) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， Q2 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 CN1 

【 附注】 奔腾 PC19N - B 型 电磁 炉 风 扇 电 动机 一 ! 
驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-12 所 示 。 | 训 | Na 大 

29.【 机 型 现象 】 奔 腾 PC19N - B 型 电磁 炉 ， 

加 热 正 常 ， 但 按 关机 键 后 仍 加 热 





18V 



























































[维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电流 检测 电路 故 是 
障 所 致 ， 可 检查 T1、C12、R40、TR1、D13、D14、 D067 
R60、R3、R33、C14、Q1、03、Z3、R39、R18 是 
否 损坏 。 

实际 维修 中 ， C12 损坏 而 引起 此 类 故障 较 oy - 
常见 。 图 6-12 ”奔腾 PC19N -B 型 电磁 炉 风扇 











【 附注】 奔腾 PC19N - B 型 电磁 炉 电 流 检测 电 ”电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
路 损坏 元 器件 相关 电路 截图 如 图 6- 13 所 示 。 

30.【 机 型 现象 】 奔腾 PC19N -B 型 电磁 炉 ， 连 续 挡 出 现 断 续 加 热 现象 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 浪 涌 保护 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R98、C20、R1、R44、 
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EC12 、D16 、R29 、C1 、R31、D18 、R30 、R32 、Q6 、Q7 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 D18 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 奔腾 PC19N - B 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 损坏 元 右 件 相关 电路 截图 如 图 6-14 
所 示 。 
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图 6-13 奔腾 PC19N -B 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 














31. 【机 型 现象 】 奔腾 PC19N -B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 反应 ， 电 源 指示 灯 不 亮 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 振荡 电路 故障 所 致 ， 可 检查 IC301 本 身 或 外 围 电路 
(D301、ZD301 、C301 、D302 、C302) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IC301@ 脚 外 接 稳 压 二 极 管 ZD301 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 稳 
压 二 极 管 ZD301， 故 障 即 可 排除 。 

32. 【机 型 现象 】 奔腾 PC20E - D 型 电磁 炉 ， 放 锅 开机 后 各 按键 正常 ， 不 加 热 ， 伴 有 敲 锅 声 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 高 压 取样 电路 故障 所 致 ， 可 检查 各 个 大 阻 值 电阻 是 否 正 
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图 6-14 奔腾 PC19N -B 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 











常 ， 功 率 调节 电位 器 VR1 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 功率 调节 电位 器 VR1 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 VR1 ， 故 障 即 
可 排除 。 
33. 【机 型 现象 】 奔腾 PC20E - G 型 电磁 炉 ， 火 力 “ -” 按键 失效 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 按键 板 是 否 虚 焊 或 假 焊 。 
2) 检查 按键 板 本 身 是 否 不 良 。 
3) 检查 电路 板 是 否 漏电 。 
实际 维修 中 ， 因 电路 板 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
34.【 机 型 现象 】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 ， 不 加 



























































热 ， 有 报警 声 | +5V CN3 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维 | 
修 操作 。 2 
1) 检查 电压 检测 电路 (VD6、VD5、VD8 、EC4、 |， 
R9 、R10) 是 否 损坏 。 
2) 检查 炉 面 温度 检测 电路 ( C11、R5) 是 否 人 
损坏 。 5 0805_$.1k 
3) 检查 IGBT 温度 检测 电路 ( C18、CN3 、R5) 
是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 IGBT 温度 检测 电路 R5 变 值 而 引 时 
起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 IGBT 温度 检测 电 图 6-15 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 ICBT 
路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6- 15 所 示 。 人 


35. 【机 型 现象 】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 ， 出 现 “ 间 歇 性 加 热 ” 
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【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (VD10 ~ VD13 、EC5 、R26 、VR1 、C8) 是 否 故 障 。 

2) 检查 电压 检测 电路 (VD6、VD5、VD8 、EC4 、R9 、R10) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 VD6 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 电 压 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 6-16 所 示 。 
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图 6-16 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 











36. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC20N 型 电磁 炉 ， 大 功率 时 出 现 断 续 加 热 ， 小 功率 时 加 热 正 常 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (R23 ~ R25、C12 、R18 ~ R20) 是 否 故 障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (VD10 ~ VD13 、VR1、EC5 、C8) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 同步 电路 C12 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 同 步 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 6-17 所 示 。 
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图 6-17 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 同步 电路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 








37. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC20N 型 电磁 炉 ， 功 率 管 屡 坏 
【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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1) 检查 驱动 电路 (VT3、VT4、ZD4、R14) 是 否 故 障 。 

2) 检查 同步 电路 (C10、R19、R20 、R25 ) 是 否 故 障 。 

3) 检查 电流 检测 电路 (R13、R47、R26) 是 否 故 障 。 

4) 检查 浪 涌 保护 电路 (R27 ~ R31 、VD16) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 浪 涌 保 护 电 路 R31 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 





























































































































【 附注】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 如 图 6-18 所 示 。 
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图 6-18 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 

















38. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC20N 型 电磁 炉 ， 加 热 时 不 能 停止 加 热 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 振荡 电路 (VD19、C34、R41、R39) 是 否 损坏 。 

2) 检查 电流 检测 电路 〈(C8、VR1、R46 ~ R48、VD10 ~ VD13 、VD23 、EC5 、CT1、 
R26、VD23) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 VRI1 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 












































































































































【 附注】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 电流 检测 电路 损坏 元 絮 件 相关 电路 截图 如 图 6-19 所 示 。 
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图 6-19 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 电流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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39.【 机 型 现象 】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 ， 加 热 效 果 差 ， 且 功率 不 能 译 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 









































1) 检查 电流 检测 电路 (VD10 ~ VD13 、 
R46 、R48 、VR1、EC5) 是 否 损坏 。 9 机 
2) 检查 PWM 电路 (R34、R35、C15、 | 
EC6) 是 否 损坏 。 wi | 
3) 检查 振荡 电路 (VD19、C34、R41、 jada VD 国生 
R39) 是 否 损坏 。 
4) 检查 浪 涌 保护 电路 ( R27 ~ R29、 + | 
C17、R32) 是 否 损 坏 。 I | 
实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 VD19 漏电 而 图 6-20 ”奔腾 PC20N 型 电磁 炉 振荡 电 
引起 此 类 故障 较 常 见 。 路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 





【 附注】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 6-20 所 示 。 

40. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC20N 型 电磁 炉 ， 加 热 一 段 时 间 后 停机 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 散热 口 是 否 被 异物 堵 住 。 

2) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (R3 、R2 、VTL 、EC10 、VD7) 是 否 故 障 。 

3) 检查 晶振 电路 (Yl1) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 EC10 变质 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 奔 腾 PC20N 型 电磁 炉 风 扇 电 动机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 网 6-21 
所 示 。 
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图 6-21 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 风 肩 电 动机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
































41. 【机 型 现象 】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 驱动 电路 (VT3、VT4、C16、VD21、VD20、R42) 是 否 故 障 。 
2) 检查 浪 涌 保 护 电 路 (C14、R27 ~ R29) 是 否 故障 。 

3) 检查 电流 检测 电路 (D10 ~VD13、VR1、EC5 、C8) 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 VT3 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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【附注 】 奔 腾 PC20N 型 电磁 炉 驱动 电 
路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-22 
所 示 。 

42.【 机 型 现象 奔腾 PC20N 型 电磁 

炉 ， 控 制 失灵 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 复位 电 
路 、 唱 振 电路 故障 所 致 ， 可 检查 Q6、R16、 
R17、C3 、Y1、2Z1 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 Q6 击 穿 而 引起 此 类 故 
障 较 常见 。 

【附注 】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 复位 电 
路 、 唱 振 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 
图 6-23 所 示 。 

43.【 机 型 现象 奔腾 PC20N 型 电磁 

炉 ， 炉 面 温度 过 高 
【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 炉 面 温度 
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图 6-22 ”奔腾 PC20N 型 























电路 损坏 元 器 件 相关 

















检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R4、C11、RT2 、CN1 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 RT2 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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图 6-23 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 复位 电路 、 唱 振 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 

















【附注 】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 炉 面 温 度 检测 电路 损坏 元 器件 相关 电路 截图 如 图 6-24 


所 示 。 
44. 
































【机 型 现象 】 奔 腾 PC20N 型 电磁 炉 ， 上 电 后 不 加 热 ， 不 报警 


【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 
1) 检查 浪 涌 保护 电路 (C14、R27 ~ R29) 是 否 损坏 。 
2) 检查 振荡 电路 (VD19、R39、R41、C34) 是 否 损 坏 。 
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3) 检查 加 电 延 时 电路 (VT5、VT6、ZD2、EC9) 





























是 否 损坏 。 1 
实际 维修 中 ， 因 加 电 延 时 电路 VT6 断路 而 引起 此 类 
故障 较 常 见 。 Ci en 
【 附注】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 加 电 延 时 电路 损坏 元 9 
器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-25 所 示 。 
45.【 机 型 现象 】 奔 腾 PC20N 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 
后 不 能 加 热 ， 有 报警 声 0 0510k 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 上 | 
操作 。 
1) 检查 电流 检测 电路 ( VD10 ~ VD13、VD23、 - 
EC5、C8) 是 否 损 坏 。 图 6-24 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 炉 面 


























2) 检查 驱动 电路 (ZD4、VT4、VT3、R15) 是 否 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电 路 截图 
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图 6-25 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 加 电 延 时 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 








损坏 。 
3) 检查 同步 电路 (R18 、R23 、R24) 是 否 损坏 。 
4) 检查 18V 低压 保护 电路 (VT7、ZD3、EC3 、EC7 、R6) 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 EC7 变质 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

































































【附注 】 奔 腾 PC20N 型 电磁 炉 18V 低压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-26 
所 示 。 
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图 6-26 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 18V 低压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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46.【 机 型 现象 】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 ， 
有 时 加 热 温 度 低 ， 但 有 时 能 正常 加 热 

【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步 
又 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 高 低压 保护 电路 (VD24 ~ 
VD27、ZD3、EC3、VT7、C6、CT1) 是 否 
故障 。 

2) 检查 PWM 电路 (R34 ~ R37、C15、 
EC6) 是 否 故障 。 

3) 检查 振荡 电路 (VD19、C34、R41 ) 
是 否 故 障 。 

4) 检查 电流 检测 电路 (VD10 ~ VD13、 
EC5、VR1) 是 否 故 障 。 
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图 6-27 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 PWM 电路 











损坏 元 融 件 相关 电路 截图 


实际 维修 中 ， 因 PWM 电路 EC6 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 奔腾 PC20N 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-27 所 示 。 


47. 


【机 型 现象 】 奔 腾 PC22N -A 型 电磁 炉 ， 出 现 断 续 加 热 


【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 


1) 检查 电流 检测 电路 (TI1、C15、R12、VR1 、D9 ~ D13 、EC3 、R41、R15 、R16 、C17) 





是 否 正常 。 


2) 检查 浪 涌 电路 (D18、C19、R19、R28 ~ R30、R25、R14、C24、C14) 是 否 正常 。 


3) 检查 高 压 保护 电路 (R32、R21 、C104 、R33 ) 是 否 正 常 。 
实际 维修 中 ， 因 浪 涌 电路 R14 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 





【附注 】 奔腾 PC22N -A 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-28 
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所 示 。 
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奔腾 PC22N -A 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 损坏 元 絮 件 相关 








路 截图 


【机 型 现象 】 奔腾 PC22N -A 型 电磁 炉 ， 电 磁 炉 放 锅 不 加 热 ， 不 报警 
【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电流 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 Tl 是 否 有 问题 ，D9 ~ D13 
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是 否 存在 开路 ，R41、R15、R16、R12 、VR1 是 否 出 现 短路 故障 


否 失效 。 


实际 维修 中 ， 因 C15 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 奔腾 PC22N -A 型 电磁 炉 电流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-29 





















， 电 容 C15、EC3、C17 是 




























































































所 示 。 
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图 6-29 奔腾 PC22N -A 型 电磁 炉 电 流 检 测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
49. 【机 型 现象 】 奔腾 PC22N -人 A 型 电磁 炉 ， 风 扇 运 转 异 常 


【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风 遍 是 否 异 常 。 

2) 检查 风 扁 驱动 电路 (Q3 、R39 、D22 、R40) 是 否 不 良 。 
实际 维修 中 ， 因 风扇 驱动 电路 Q3 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 奔 腾 PC22N - A 型 电磁 炉 风 扇 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-30 





所 示 。 
50. 


【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 电流 检测 电路 (TI、C15、R12、VR1、D9 ~ D13、EC3、R41、R15、R16、 





【机 型 现象 】 奔腾 PC22N -A 型 电磁 炉 ， 加 热 正常 ， 但 加 热 完 后 按 关 机 键 仍 加 热 
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图 6-30 奔腾 PC22N -A 型 电磁 炉 风 局 驱动 电路 损坏 元 右 件 相关 电路 截图 





C17) 是 否 正常 。 

2) 检查 振荡 电路 (D17) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 D17 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

51. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC22N -人 A 型 电磁 炉 ， 开 机 后 即 报警 关机 ， 显 示 代 码 “E2” 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 主 温度 传感器 本 身 是 否 损坏 。 

2) 检查 CN2 引 脚 是 否 有 焊锡 渣 、 油 污 、 受 潮 或 其 他 导体 引起 短路 。 

3) 检查 电阻 R36 是 否 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R36 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

52. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC22N -A 型 电磁 炉 ， 开 机 后 即 报警 关机 ， 显 示 代 码 “E3” 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 温度 传感器 是 否 焊接 良好 。 

2) 检查 电阻 R37 是 否 虚 焊 。 

3) 检查 温度 传感器 至 插座 CN1 的 引线 是 否 存在 开路 现象 。 

实际 维修 中 ， 因 温度 传 感 絮 虚 焊 导致 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

53. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC22N -A 型 电磁 炉 ， 开 机 后 显示 “E5”， 并 停止 加 热 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 工作 电源 是 否 在 指定 工作 电压 范围 内 ( AC160 ~260V)。 

2) 检查 电压 检测 电路 (D3、D4、D7、D8、R4、R9 ~ R11 、EC2) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 EC2 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 奔 腾 PC22N -A 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-31 
所 示 。 
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图 6-31 奔腾 PC22N -A 型 电磁 炉 电 压 检测 电路 损坏 元 器件 相关 电路 截图 





54. 【机 型 现象 】 奔腾 PC22N -A 型 电磁 炉 ， 通 电 后 显示 故障 代码 “E0” 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 按键 是 否 不 良 。 

2) 检查 按键 引 脚 间 是 否 有 油污 、 受 测 。 

3) 检查 是 否 有 焊锡 酒 、 过 长 引 脚 导致 短路 。 

实际 维修 中 ， 因 按键 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

55. 【机 型 现象 】 奔 腾 PC22N -A 型 电磁 炉 ， 通 电 正 常 ， 但 放 上 锅 具 后 报警 ， 检 不 到 锅 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 。 

2) 检查 检 锅 电路 (R24、C16、R17、D16) 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 检 锅 电路 R17 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 奔腾 PC22N - A 型 电磁 炉 检 锅 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 6-32 所 示 。 

56. 【机 型 现象 】 步 步 高 HK -011B 型 电磁 炉 ， 熔 丝 管 烧 坏 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 大 功率 管 IGBT 是 否 击 穿 。 

2) 检查 线圈 、 整 流 堆 、 滤 波 电 容 是 否 正常 。 

3) 检查 振荡 电容 C3 是 否 失 容 。 

实际 维修 中 ， 因 大 功率 管 ICBT 击 穿 ， 线 圈 烧 坏 、C3 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 
损坏 元 器 件 ， 故 障 即 可 排除 。 
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图 6-32 奔腾 PC22N - A 型 电磁 炉 检 锅 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





57. 【机 型 现象 】 长 城 1H -18 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 无 任何 反应 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 炊 丝 管 是 否 烧 坏 。 

2) 检查 比较 放大 器 LM339(G3) 脚 是 否 有 18V 供电 电压 。 

3) 检查 开关 电源 部 分 (Q1、C21、R1) 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 RI (2MQ) 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 若 无 2MQ 电阻 时 ， 可 采用 三 只 980kQ 电阻 串联 后 代替 

58，【 机 型 现象 】 长 宽 CH2001 型 电磁 炉 ， 通 电 后 电源 指示 灯亮 ， 峰 哆 器 发 出 报警 ， 所 
有 按键 均 失 灵 

【维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 

1) 检查 按键 是 否 正常 。 

2) 检查 晶振 、MCU、 排 线 、 插 座 是 否 损 坏 。 

3) 检查 指示 灯 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 火锅 指示 灯 击 穿 短路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 火 锅 指 示 灯 发 光 二 极 























， 故 障 即 可 排除 。 


59. 【机 型 现象 】 德 昕 TS -800 -5A 型 电磁 炉 ， 右 炉 加 热 几 分 钟 后 出 现 故障 代码 “EC?” 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 
1) 检查 风扇 供电 电压 是 否 正常 (正常 值 为 +12V)。 
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2) 检查 风扇 是 否 损坏 。 

3) 检查 风扇 驱 动 电路 (TR3 、R1、C5) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 晶体 管 TR3 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 唱 体 管 TR3， 故 障 即 可 
排除 。 

60. 【机 型 现象 】 德 昕 TS -800 -5B 型 电磁 炉 ， 使 用 过 程 中 ， 出 现 自动 关机 现象 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 插头 是 否 接触 不 良 。 

2) 检查 复位 电路 (R19、C16) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 复位 电路 C16 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

61. 【机 型 现象 】 方 太 HC20F20 型 电磁 炉 ， 出 现 “ 间 歇 性 加 热 ” 故 障 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 浪 涌 保 护 电路 (C18、R18、R11、R12、C5 、C3 、R19) 是 否 正 常 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (C19、EC7、C10) 是 否 正常 。 

3) 检查 温度 检测 电路 (R5、R6、C17、R33 、R42、R43) 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 浪 涌 保 护 电 路 C5 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 方太 HC20F20 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-33 所 示 。 
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图 6-33 方太 HC20F20 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 














62. 【机 型 现象 】 方 太 HC20F20 型 电磁 炉 ， 风 扇 不 运转 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 风扇 驱动 电路 故障 所 致 ， 可 检查 Q3 、R35 、D15 、R6 是 否 
不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 Q3 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 方太 HC20F20 型 电磁 炉 风 扇 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 
6-34 所 示 。 

63. 【机 型 现象 】 方 太 HC20F20 型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 器 不 响 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 蜂 鸣 器 驱动 电路 故障 所 致 ， 可 检查 EC6 、R7 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 R7 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 方太 HC20F20 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-35 
所 示 。 
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图 6-34 方太 HC20F20 型 电磁 炉 风 扇 电动 机 图 6-35 方太 HC20F20 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 
驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
64.【 机 型 现象 】 方 太 HC20F20 型 电 
磁 炉 ， 功 率 管 展 坏 | 
【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步 
又 进行 维修 操作 。 - #70k| 
1) 检查 驱动 电路 (R25、Z02、Q2) | ?8 "$Y 
是 否 不 良 。 C16 IC1B R40[] 
2) 检查 同步 电路 (C2、 zp1、 R21、| [六 > , 
R22) 是 否 不 良 。 人 
3) 检查 IGBT 高 压 保 护 电路 ( R38、 Ok 
R39、C16、R45) 是 否 不 良 。 二 | 








实际 维修 中 ， 因 IGBT 高 压 保护 电路 
R38 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 方 太 HC20F20 型 电磁 炉 IGBT 
高 压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-36 所 示 。 

65. 【机 型 现象 】 方 太 HC20F20 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (EC7、C10、R30、R31、D5 ~ D8) 是 否 正常 。 

2) 检查 同步 电路 (R20 ~ R22、C11) 是 否 正常 。 

3) 检查 浪 涌 保 护 电 路 (R12 、R18 、R19 、C18) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 R31 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 方太 HC20F20 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-37 所 示 。 

66. 【机 型 现象 】 方 太 HC20F20 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 关机 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 锅 具 温度 检测 电路 、IGBT 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检 
查 R5 、R6 、C17 、R33 、R42 、R43 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 R33 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 方太 HC20F20 型 电磁 炉 锅 具 温度 检测 电路 、IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 





图 6-36 方太 HC20F20 型 电磁 炉 IGBT 高 压 
保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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图 6-37 方太 HC20F20 型 电磁 炉 电 流 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 




















关 电 路 截图 如 图 6-38 所 示 。 

67. 【机 型 现象 】 方 太 HC20F20 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 不 加 热 ， 有 报警 声 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电压 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R29、R2、R1、C9、EC4 
是 否 不 良 。 


实际 维修 中 ， 因 C9 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
































































































































【 附注】 方太 HC20F20 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 6- 39 所 示 。 
RS 
65 
SEM RI 
| | 1 . 470k 
T™ C17 
1 - 10u 三 二 95 R29 | 470k 
R33 R6 25SV $1k 
2.2k 10k 
图 6-38 方太 HC20F20 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 电路 、 图 6-39 方太 HC20F20 型 电磁 炉 电 压 检 测 
IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


















































68. 【机 型 现象 】 方 太 HC20F20 型 电磁 炉 ， 有 的 锅 能 加 热 ， 有 的 锅 不 能 加 热 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 电路 (C2、EC3、D11、EC1) 是 否 正常 。 

2) 检查 同步 电路 (Cll1、ZD1、C21、R13 、R20 ~ R22) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 同步 电路 R22 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 方太 HC20F20 型 电磁 炉 同 步 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 6-40 所 示 。 
69. 【机 型 现象 】 方 太 HC20F20 型 电磁 炉 ， 有 时 不 加 热 ， 有 了 时 加 热 速度 慢 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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1) 检查 电压 检测 电路 (R1、R2 、EC4、C9) 是 否 正常 。 
2) 检查 电流 检测 电路 (C10、C19、EC7、R31) 是 否 正常 。 
3) 检查 振荡 电路 (D12、C8、R23 、R28) 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 C8 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 





【 附注】 方太 HC20F20 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-41 所 示 。 
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图 6-40 方太 HC20F20 型 电磁 炉 同步 图 6-41 方太 HC20F20 型 电磁 炉 振荡 电路 
电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


























70.【 机 型 现象 】 方太 HC20F20 型 电磁 炉 ， 有 时 能 加 热 ， 有 了 时 不 能 加 热 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 驱动 电路 (R24、R25、Q1、Q2) 是 否 正常 。 

2) 检查 同步 电路 (R20 ~ R22、C2、R13) 是 否 正常 。 

3) 检查 浪 涌 保护 电路 (R18、R19、C3、C18) 是 否 正常。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 Q1 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 方太 HC20F20 型 电磁 炉 驱 动 电 路 损坏 . 












































+18V 
元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-42 所 示 。 
71. 【机 型 现象 】 飞利浦 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 R26 
【维修 操作 】 根 据 故障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 0 
维修 操作 。 We R24 | 
1) 检查 滤波 电容 、 高 频 谐振 电容 、 热 敏 电 阻 人 | R25 ， 
QI 小 z02 [J470k 
是 否 正 常 。 + 8550 
2) 检查 电路 板 是 否 脏 污 。 




















3) 检查 MCU、 排 线 是 否 损 坏 。 

















实际 维修 中 ， 因 排 线 损坏 而 引起 此 类 故障 较 图 642 亡 太 THC20F20 型 电磁 炉 驱 动 电路 








损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





常见 。 
72. 【机 型 现象 】 富 士 宝 IH -800H 型 电磁 炉 ， 启 动 电 源 进行 加 热 时 无 任何 反应 
【 维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 熔 丝 、 大 功率 器 件 是 否 损坏 。 
2) 检查 控制 电路 板 主 世 片 KS57P0504N 是 否 不 良 。 
实际 维修 中 ， 因 控制 电路 板 主 芯片 KS57P0504N 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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73. 【机 型 现象 】 富 士 宝 IH - G20 型 电磁 炉 ， 开 机 不 能 加 热 ， 蜂 鸣 器 发 出 间歇 的 报警 声 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 单片机 MCU (KS57P0504) 是 否 不 良 。 
2) 检查 锅 具 放置 是 否 不 当 或 锅 具 材 质 是 否 不 符合 要 求 。 
3) 检查 1R3、1R4、1ZD 是 否 不 良 。 
实际 维修 中 ， 因 MCU 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 KS57P0504 引 脚 功能 见 表 6-1; 其 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 6-43 所 示 。 
表 6-1 KS57P0504 引 脚 功能 






























































































































































脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SOP SDIP 
1 VSS 地 

2 2 XOUT 振荡 时 钟 输出 

3 3 XIN 振荡 时 钟 输入 

4 4 TEST 测试 信号 输入 

5 5 P1. 0/INTO 2 位 输入 口 / 外 部 中 断 

6 6 P1. 1ZINTI1 2 位 输入 口 / 外 部 中 断 

7 7 RESET 复位 信号 

8 一 NC 空 朋 

9 8 PO0. 0/SCK 3 位 输入 与 输出 口 / 串 行 接口 时 钟 信号 

10 9 P0. 1/S0 3 位 输入 与 输出 口 / 串 行 数据 输出 

11 10 PO0. 2/SI 3 位 输入 与 输出 口 / 串 行 数据 输入 

12 11 P2. 0/CINO 4 位 输入 口 /4 通道 比较 输入 S5080504 为 做 各 出 太 汪 

30 脚 SDIP 与 32 脚 SOP 封 

13 12 P2. 1/CIN1 4 位 输入 口 /4 通道 比较 输入 装 ， 工 作 温度 为 -40 ~ 85C， 
14 13 P2. 2/CIN2 4 位 输入 口 /4 通道 比较 输入 工作 电压 为 1.8 ~5.5V 

15 14 P2. 3/CIN3 4 位 输入 口 /4 通道 比较 输入 

16 15 P3.0/TCLO 输入 与 输出 口 /外 部 时 钟 输入 

17 16 P3. 1/TCLOO 输入 与 输出 口 / 定 时 与 计数 需 时 钟 输出 

18 17 P3. 2/CLO 输入 与 输出 口 /CPU 时 钟 输出 

19 一 NC 空 及 

20 18 P4.0 4 位 输入 与 输出 口 

21 19 P4.1 4 位 输入 与 输出 口 

22 20 P4. 2 4 位 输入 与 输出 口 

23 21 P4.3 4 位 输入 与 输出 口 

24 22 P5.0 4 位 输入 与 输出 口 
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( 续 ) 
脚 号 、 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
SOP SDIP 
25 23 PS. 1 4 位 输入 与 输出 口 
26 24 P5.2 4 位 输入 与 输出 口 
六 与 输 Zuy EE 
27 25 P5.3 4 位 输入 与 输出 口 KS57P0504 为 微 控制 器 ， 采 
28 26 P6. 0/KS0 4 位 输入 与 输出 口 / 准 中 断 输 入 30 脚 SDIP 与 32 脚 SOP 封 
29 27 P6. 1/KSI1 4 位 输入 与 输出 口 / 准 中 断 输入 装 ， 工作 温度 为 - 40 ~ 85% ， 
30 28 P6. 2/KS2 4 位 输入 与 输出 口 / 准 中 断 输 入 工作 电压 为 1.8 ~5.5V 
31 29 P6. 3/BUZ 4 位 输入 与 输出 口 
32 30 VDD 电源 
vss 口 ， 30 脚 SDH 圭 装 30 口 vpnp 
XOUTC> 29 口 P637BUZ 
XIND3 28D P62kS2 
TESTO4 27DP6.1KSI1 
PI.ONTODNS 26 | P6.0:KS0 
PLMINTID5 25 口 P53 基 椒 监视 
RESET D7 24 吕 p52 定时 器 || 定时 器 
PO.0:SCK D8 23 站 p5.1 
P0.1SoD9 22D p50 RFSET XIN XOU1 7- 
Pp0.2/S1010 21 口 p43 人 | | 人 
P2.0:CINO D11 20 口 14.2 答 入 克昌 po WSCK 
P2.MCINID 19 口 p44 _ ,| | | 并 no | 
P2220 18D p40 中 断 控制 时 名 以 指 示 喘 
P2.3/CIN3 口 44 17 口 bp3.2CLO | 
P3.OTCLOD1S 16 口 P3.1TCLO0 53 OrlCLO 
| pmCLO0 上 加 fy, 
p320LO KS57P0504 程序 计数 器 输出 端口 
内 部 中 断 
| 人 CD) 32 肢 SOP 封装 | | A Le PONTO 
vssD1 32 门 VDD Pp4.0~Pp4.3 eh PLUINTI 
X mr 口 2 31 Dueaeuz 指令 解码 器 入 状态 
XT 2 E> 寄存 内 P2.0/CINO 
XIN 口 : 30 P62ks2 p50~p53 四 P2 JUCINI 
TFSTO 4 29 Pe vks! 门 | 输入 端 D2 Fpo ycIN2 
PLOANTOD 5 28D Pookso 了 算术 逻辑 单元 可 P2.3/CIN3 
Pl.MNTID 6 27 口 p53 SO 标记 { 
RESET 口 7 26 口 P52 es 
| 2/KS Fe 
NC 口 8 25DP5.1 P6.3BUZ | 比较 中 
POOSCKDI 9 24DP5.0 | 
P0.1/SO 10 23 上 | P43 
PO2SID 11 2 P42 本 
P2.0:CINOD 12 21DP4.1 ea 程序 存储 器 
P2.MCINID 13 20 站 P40 流光 
P2.2CIN2D] 14 19 口 NC 
P2.3CIN3D 15 18 口 bp3.2CLO 
P3.07TCLOL 16 () 17 [LP3.WTCLOOV 











图 6-43 KS57P0504 引 脚 排列 及 内 部 框图 


74. 【机 型 现象 】 富 士 宝 IH - G20 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 任何 反应 
【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 熔 丝 是 否 熔 断 。 
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2) 检查 整流 桥 堆 DI5XB60、 大 功率 输出 管 D15XB60 
GT40T301 是 否 击 穿 。 
3) 检查 18V 供电 端 对 地 是 否 短路 。 二 600V 15A 
医 



































类 故障 较 常见 。 更 换 一 块 新 驱动 集成 电路 TDA8316S 
故障 即 可 排除 。 
【附注 】 整 流 桥 堆 DI5XB60 与 GT40T301 技术 资 


实际 维修 中 ， 因 18V 供电 端 对 地 短路 而 引起 此 
,| ol 
































料 如 图 6-44 所 示 。 ee 
75.【 机 型 现象 】 富 士 宝 IH - P100A 型 电磁 炉 ， J 2 
不 能 加 热 ， 有 报警 声 而 
【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维 “、 心 80 
修 操作 。 eT 
1) 检查 电阻 R2 (68kQ) 是 否 开 路 。 和 i me 
2) 检查 发 热 盘 谐振 电容 (0.27hF) 是 否 失 容 。 一 下 ee 
实际 维修 中 ， 因 发 热 盘 谐振 电容 失 容 而 引起 此 Ts _55~150 © 








类 故障 较 和 常见 。 

76.【 机 型 现象 】 富 士 宝 IH - P100A 型 电磁 炉 ， 图 6-44 整流 桥 堆 D15XB60 与 

开机 后 整 机 无 反应 GT40T301 技术 资料 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 10A 熔 丝 、 功 率 管 、 整 流 桥 是 否 正 常 。 

2) 检查 驱动 块 TA8316 是 否 损坏 。 

3) 检查 变压器 、ZD2 、Q1 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT、TA8316 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

77. 【机 型 现象 】 富 士 宝 IH -P100A 型 电磁 炉 ， 通 电 后 按 开 机 键 不 能 开机 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 低压 电路 、 了 驱动 主 控 电路 有 无 烧 焦 、 脱 焊 、 变 形 现象 。 

2) 检查 显示 屏 是 否 显示 正常 。 

3) 检查 CN1 排 线 座 是 否 不 良 。 

4) 检查 组 件 板 是 否 漏电 。 

实际 维修 中 ， 因 组 件 板 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 清 洁 处 理 后 在 两 面 同 时 涂 上 绝缘 漆 
或 蜡 ， 故 障 即 可 排除 。 

78. 【机 型 现象 】 富 士 宝 IH -P190B 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 且 烧 坏 功 率 管 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 R45、R46、ZD4 是 否 正常 。 

2) 检查 Q1 、Q2 是 否 正 常 。 

3) 检查 LM339、CPU 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 稳 压 二 极 管 ZD4 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 稳 压 二 极 管 ZD4， 
故障 即 可 排除 。 
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79. 【机 型 现象 】 富 士 宝 IH - P190B 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 也 无 检 锅 声 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 C1、R43 、R44 是 否 正常 。 

2) 检查 R2 、R4 、R7 是 否 有 问题 。 

3) 检查 C22 、C10 是 否 失 容 。 

4) 检查 稳 压 管 ZD2 、 变 压 器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R43 、R44 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

80. 【机 型 现象 】 富 士 宝 IH - P190B 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 有 检 锅 声 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 C22 、C23 是 否 有 问题 。 

2) 检查 Q1 、Q2 、LM339 是 否 正 常 。 

3) 检查 D1 ~ D3 、CPU 是 否 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 C23 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 电容 C23 ， 故 障 即 可 排除 。 
81. 【机 型 现象 】 富 士 宝 IH -P200 型 电磁 炉 ， 各 功能 键 正常 ， 不 检 锅 ， 不 加 热 
【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电阻 R16 、R19 、R20 是 否 损坏 。 

2) 检查 电阻 R24 是 否 变 值 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R24 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 R24 ， 故 障 即 可 排除 。 
82. 【机 型 现象 】 富 士 宝 IH -P260 型 电磁 炉 ， 加 电 自 动 断 电 ， 整 机 无 反应 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 炊 丝 是 否 熔 上 断 。 

2) 检查 整流 桥 (RS2006M) 、IGBT (FGA25N120AN) 是 否 损坏 。 

3) 检查 限 流 电阻 R30 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 熔 丝 、 整 流 桥 、IGBT 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 FGA25N120AN 技术 资料 如 图 6-45 所 示 。 
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TO-3P 
G CE 

7cEs 1200 V 

Vors +20 V 

I @Tc=25°C 40 A 

@Tc=100°C 25 A 

lem 75 A 

pp @Tc=25°C 310 W 
@Tc=100°C 125 W 











图 6-45 ”FGA25N120AN 技术 资料 


83. 【机 型 现象 】 富 士 宝 IH -P260 型 电磁 炉 ， 控 制 面板 显示 故障 代码 “E2/E7” 
【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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1) 检查 锅 具 温度 传感器 是 否 开 路 。 

2) 检查 IGBT 温度 传感器 是 否 开 路 。 

3) 检查 导热 硅 脂 是 否 干 泗 。 

实际 维修 中 ， 因 锅 具 温度 传感器 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 锅 具 温 度 传感器 ， 故 
障 即 可 排除 。 

84. 【机 型 现象 】 富 士 宝 IH - S203A 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 也 无 检 锅 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 R22、 了 JB 、C1 、J 术 及 LM339 、ZD2 是 否 正常 。 

2) 检查 Q2、Q1、D1 、C3 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 Q1 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 

85. 【机 型 现象 】 富 士 宝 IH - S203A 型 电磁 炉 ， 启 动 异常 ， 有 检 锅 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 互感 器 是 否 开 路 。 

2) 检查 D8 ~ D11 是 否 击 穿 。 

3) 检查 C24 、C5 、C9 、C18 、CPU 是 否 不 良 。 

4) 检查 功率 管 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 互感 器 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

86.【 机 型 现象 】 格 兰 仕 C18C - X1YP3 型 电磁 炉 ， 开 机 后 有 提示 音 ， 但 按钮 无 效 ， 且 

显示 故障 代码 “E9?” 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 滤波 电容 EC2 是 否 击 穿 。 

2) 检查 电阻 R3 是 否 开 路 。 

3) 检查 散热 风扇 FAN1 轴 间 是 否 有 污垢 。 

实际 维修 中 ， 因 散热 风扇 FAN1 轴 间 有 污垢 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 清 理 干 净 散 热风 记 
FAN1 轴 间 并 涂 上 适量 滑润 油 ， 故 障 即 可 排除 。 

【附注 】 当主 板 上 电阻 R19 变 值 时 会 出 现 开 机 工作 几 秒 钟 后 显示 “E0” 代 码 故 障 。 

87.【 机 型 现象 】 格 兰 仕 C18C - X1YP3 型 电磁 炉 ， 开 机 后 有 提示 音 ， 显 示 故 障 代码 

“E1” 后 ， 出 现 自动 关机 现象 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 互感 器 CT1 、 电 容 EC5 是 否 损 坏 。 

2) 检查 整流 管 D11 ~ D14 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 EC5 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 格兰仕 C18C -XI1YP3 型 电磁 炉 故 障 代 码 见 表 6-2 。 

表 6-2 格兰仕 C18C - X1YP3 型 电磁 炉 故 障 代码 





















































代 但 代码 含义 
FE0 内 部 电路 
El 无 锅 或 锅 具 材 料 / 尺 寸 不 合适 
E2 过 电压 保护 (高 于 250V) 
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( 续 ) 

代码 代码 含义 

E3 低 电压 保护 ( 低 于 180V) 

FE4 主 温度 传感器 断路 

ES 主 传感器 短路 

E6 陶瓷 面板 过 热 或 锅 具 干 烧 

FE7 IGBT 温度 传感器 断路 

E8 IGBT 温度 传感器 短路 

Fo9 IGBT 过 热 





88.【 机 型 现象 】 格 兰 仕 C18C - X2YP3 型 电磁 炉 ， 开 机 1s 后 停机 锅 底 “ 喃 答 ” 响 一 
声 ， 不 报警 ， 几 秒 后 又 加 热 ， 但 加 热 效 果 差 
【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 CN1 各 引 脚 电压 是 否 正常 。 
2) 检查 IGBT 的 正 向 电阻 (正常 值 为 3.2kQ)、 反 向 电阻 (正常 值 为 无 穷 大 ) 是 否 
正常 。 
实际 维修 中 ， 因 IGBT 漏电 人 致使 反 向 电阻 异常 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 ICBT， 故 障 
即 可 排除 。 
89.【 机 型 现象 】 格 兰 仕 C18C - X2YP3 型 电磁 炉 ， 开 机 京 饪 不 到 1min， 出 现 自动 保护 
关机 现象 ， 并 显示 故障 代码 “E4” 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 U1 、C1 ~ C4 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 C1 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 C1 ， 故 障 即 可 排除 。 
【 附注】 格兰仕 C18C - X2YP3 型 电磁 炉 损 坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-46 所 示 。 
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图 6-46 格兰仕 C18C - X2YP3 型 电磁 炉 损 坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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90. 【机 型 现象 】 格 兰 仕 C18C - X2YP3 型 电磁 炉 ， 每 加 热 1s 停止 几 秒 ， 加 热 时 功率 大 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电流 浪 涌 检 测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 电流 取样 电路 CT1、 


R36 、R37 是 否 损 坏 。 





实际 维修 中 ， 因 电阻 R37 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 用 1kQ 电阻 代 换 后 ， 故 障 即 可 


排除 。 





91.【 机 型 现象 】 格 兰 仕 C18S - SEP1 型 电磁 炉 ， 开 机 后 发 出 “ 咬 、 咬 ”的 提示 声 ， 

指示 灯 闪 烁 ， 机 内 冒 烟 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 燃 丝 管 、 整 流 桥 、ICBT 是 否 正常 。 
2) 检查 LM339 是 否 正 常 。 
3) 检查 ICBT 驱动 电路 (D21、Q3 、Q4) 是 否 损 坏 。 





实际 维修 中 ， 因 IGBT 驱动 电路 晶体 管 Q3 、Q4 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【 附注】 格兰仕 C18S - SEP1 型 电磁 炉 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-47 所 示 。 
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图 6-47 格兰仕 C18S - SEP1 型 电磁 炉 损 坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


92. 【机 型 现象 】 格 兰 仕 C20B -1IMP1 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 蜂 鸣 器 声 ， 按 键 失效 


【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 晶振 电路 (R58 、C29 、C30) 是 否 正 常 。 

2) 检查 复位 电路 (C31、R59、R42、Q8) 是 否 正 常 。 
3) 检查 +5V 供电 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 因 复位 电路 C31 脱 焊 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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【 附注】 格兰仕 C20B - IMP1 型 电磁 炉 复 位 、 唱 振 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-48 所 示 。 

























































































图 6-48 格兰仕 C20B - IMP1 型 电磁 炉 复位 、 品 振 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 











93. 【机 型 现象 格兰仕 C20B -1IMP1 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E2” 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 互感 器 一 次 是 否 开 路 。 

2) 检查 锅 底 励磁 线圈 是 否 损坏 。 

3) 检查 IGBT 是 和 否 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

94. 【机 型 现象 格兰仕 C20B -1IMP1 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E3” 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 热 敏 电 阻 连接 到 主 控 板 的 插头 是 否 松 动 。 

2) 检查 Q9 是 否 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 Q9 开路 而 引起 此 类 故障 较 和 常见。 

95. 【机 型 现象 】 格 力 GC -16 型 电磁 炉 ， 不 加 热 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 驱动 块 IC3 (TA8316S) 中 脚 外 于 元 件 R315 、R316 、R319 、R320 是 否 开 路 。 
2) 检查 C302、C602、Q602 (2SC945) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 Q602 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

96. 【机 型 现象 】 格 力 GC -16 型 电磁 炉 ， 工 作 过 程 中 出 现 停机 保护 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 散热 风扇 是 否 不 良 。 

2) 检查 风扇 控制 电路 (IC4 、Q703 、D2) 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 D2 不 良 而 引起 此 类 故障 较 和 常见。 
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【 附注】 该 机 风扇 控制 电路 的 原理 是 : 电磁 炉 工 作 时 ，IC4 的 @ 脚 输出 高 电 平 ，Q703 导 
通 ， 散 热风 扇 得 电工 作 ， 将 外 部 冷 空气 吸入 机 内 ， 再 从 风口 排出 热 空气 ， 起 到 散热 冷却 的 目 
的 。 当 电磁 炉 停 止 工作 时 ，IC1 的 的 、 蝎 脚 输出 高 电 平 ，IC4 人 OO 脚 输出 低 电 平 ， 经 D2 加 到 
Q703 基 极 ，Q703 截止 ， 风 书 停 止 工作 。 

97. 【机 型 现象 】 格 力 GC -16 型 电磁 炉 ， 开 机 即 烧 熔 丝 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 熔 丝 是 否 熔断 。 

2) 检查 功率 管 ICBT (GT40T101) 、 滤 波 电容 C102 、D01 是 否 击 穿 短 路 。 

3) 检查 低压 电源 电路 或 相关 负载 电路 (如 电路 中 调整 晶体 管 、 稳 压 二 极 管 、 输 入 或 输 
出 端的 滤波 电容 等 ) 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

98. 【机 型 现象 】 冠 龙 EH - 1900 型 电磁 炉 ， 开 机 后 不 工作 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 熔 丝 是 否 熔断 。 

2) 检查 低压 电源 电路 (C6 ~ C8、U1、C22) 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 低压 电源 电路 U1 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

【附注 】 冠 龙 EH - 1900 型 电磁 炉 低压 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-49 
所 示 。 
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图 6-49 冠 龙 EH - 1900 型 电磁 炉 低 压 电 源 电 路 损坏 元 需 件 相关 电路 截图 





99. 【机 型 现象 】 海 尔 C21 - H1102 型 电磁 炉 ， 通 电 后 不 工作 
【维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 熔 丝 、 大 功率 管 IJCBT 、 整 流 桥 堆 是 否 损坏 。 

2) 检查 电源 块 Viper12A 是 和 否 损坏 。 

3) 检查 电感 L3 是 否 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 电感 13 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

100. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 插 上 电源 后 无 显示 
【维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 
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1) 检查 电源 插座 是 否 有 电 (正常 应 为 145 ~265V 交流 电压 ) 。 

2) 检查 电源 线 是 否 开 路 。 

3) 检查 电源 线 与 功率 板 的 插头 是 否 松 动 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 线 与 功率 板 的 插头 松动 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 重 新 插 好 电源 线 ， 
故障 即 可 排除 。 

101. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 插 上 电源 后 无 显示 ， 熔 丝 管 烧 坏 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 ICBT、 整 流 桥 是 否 烧 坏 。 

2) 检查 压 敏 电 阻 是 否 击 穿 。 

3) 检查 D101 、D102 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 D101、D102 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

102. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 插 上 电源 后 无 显示 ， 熔 丝 管 未 烧 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 5V 电压 是 否 正常 。 

2) 检查 IC901(@)、@ 脚 对 地 电压 是 否 正常 。 

3) 检查 C901 两 端 对 地 电压 是 否 正 常 。 

4) 检查 显示 板 是 否 有 问题 或 排 线 是 否 断 裂 。 

实际 维修 中 ， 因 显示 板 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

103. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 出 现 间歇 性 加 热 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 浪 涌 保 护 电路 (R606、C601 ~ C603 、R607 、IC601 、IC2 ) 

2) 检查 电流 检测 电路 (R010 ~ R013 、D010 、VR1 、C010 ~ C012) 

3) 检查 电磁 炉 旁 边 是 否 有 干扰 性 电器 (如 电焊 、 电 销 等 ) 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 VR1 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 海尔 CH2105 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 6-50 所 示 。 
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图 6-50 海尔 CH2105 型 电磁 炉 电流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 














104. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 开 机 后 数码 管 立即 显示 “E2” 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电容 C104 、C721 是 否 短路 。 

2) 检查 电阻 R104 、R720 是 否 开路 。 
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3) 检查 排 线 是 否 断 裂 。 

4) 检查 IGBT 热 敏 电阻 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R720 开路 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 更 换 R720， 故 障 即 可 排除 。 

105. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 开 机 后 数码 管 立即 显示 “E5” 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电容 C103 、C731 是 否 短路 。 

2) 检查 R103、 炉 面 热 敏 电 阻 是 否 损坏 。 

3) 检查 排 线 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 C731 短路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 电容 C731， 故 障 即 可 排除 。 

106. 【机 型 现象 】 海尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 开 机 后 数码 管 显示 “E0” 故障 代码 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 反馈 电路 、 风 扇 驱动 电路 (R401 、Q402、R402、R406、R404、Q401) 是 
否 有 问题 。 

2) 检查 IGBT 驱动 电路 、 上 电 保 护 电 路 、PWM 整形 电路 、 启 动 保 护 电路 ( D601、 
R602、C402、D402、Q601 、R505) 是 否 异常 。 

实际 维修 中 ， 因 同步 反馈 电路 R401 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 R401 ， 故 障 即 可 
排除 。 

【 附注】 海尔 CH2105 型 电磁 炉 同步 反馈 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-51 所 示 。 
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图 6-51 海尔 CH2105 型 电磁 炉 同步 反馈 电路 损坏 元 絮 件 相关 电路 截图 


107. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 开 机 后 数码 管 显 示 “E1” 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 炉 面 是 否 放置 锅 具 。 

2) 检查 锅 具 底部 是 否 过 小 、 不 平 。 

3) 检查 锅 具 是 否 材 质 不 对 。 

实际 维修 中 ， 因 锅 具 材质 不 对 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 使 用 铁 锅 或 钢 锅 ， 故 障 即 可 排除 。 
108. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 开 机 后 数码 管 显示 “E3”、“E4” 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 电压 是 否 低 于 145V。 

2) 检查 电源 电压 是 否 高 于 265V。 
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3) 检查 电压 检测 电路 C102 或 C101 是 否 短路 。 
实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 C101 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-52 所 示 。 
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图 6-52 海尔 CH2105 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 








109. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 开 机 一 段 时 间 后 数码 管 显示 “E6? 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 中 的 水 是 否 足 够 。 

2) 检查 功能 是 否 用 错 。 

3) 检查 炉 面 热 敏 电 阻 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 锅 具 中 的 水 不 够 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

110. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 开 机 约 1min 后 数码 管 显 示 “E2” 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电阻 R104 是 否 开 路 。 

2) 检查 IGBT 热 敏 电 阻 是 否 损 坏 。 

3) 检查 排 线 是 否 断 裂 。 

实际 维修 中 ， 因 排 线 断裂 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

111. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 开 机 约 1min 后 数码 管 显 示 “E5?” 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电阻 R104 、R730 是 否 开路 。 

2) 检查 排 线 是 否 损 坏 。 

3) 检查 炉 面 热 敏 电 阻 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 炉 面 热 敏 电阻 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 炉 面 热 敏 电阻 ， 故 障 即 
可 排除 。 

112. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 开 机 约 5min 后 数码 管 显示 “E2” 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 入 风口 或 出 风口 是 否 有 杂 物 堵 住 ， 致 使 IGBT 散热 不 良 。 

2) 检查 风扇 是 否 油污 过 多 或 损坏 。 

3) 检查 排 线 是 否 断 裂 。 

4) 检查 R404、R405 、Q401 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R404 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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【 附注】 海尔 CH2105 型 电磁 炉 风 扇 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-53 所 示 。 
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图 6-53 海尔 CH2105 型 电磁 炉 风扇 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 

















113. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 上 电 无 显示 、 无 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 CPU 、@ 曲 脚 电压 是 否 正 常 。 

2) 检查 复位 电路 是 否 损坏 。 

3) 检查 陶瓷 振荡 器 是 否 损坏 。 

4) 检查 CPU 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 CPU 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

114. 【机 型 现象 】 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 显 示 正 常 ， 但 按键 无 声 或 显示 错乱 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 按键 是 否 接触 不 良 。 

2) 检查 按键 的 分 压 电阻 是 否 损 坏 。 

3) 检查 电容 C48 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 C48 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 同 容量 的 电容 ， 故 障 即 可 
排除 。 

115. 【机 型 现象 】 海 尔 CS2101 型 电磁 炉 ， 按 键 无 反应 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 是 否 停电 或 插头 是 否 脱 落 。 

2) 检查 电压 是 否 过 低 。 

3) 检查 熔 丝 是 否 熔断 。 

实际 维修 中 ， 因 电压 过 低 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 海尔 CS2101 型 电磁 炉 电气 原理 图 如 图 6-54 所 示 。 

116. 【机 型 现象 】 海 尔 CS2101 型 电磁 炉 ， 使 用 一 段 时 间 后 突然 停止 加 热 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 四 周 温度 是 否 过 高 。 

2) 检查 进 、 出 风口 是 否 堵塞 。 

3) 检查 是 否 超过 两 个 小 时 未 进行 操作 使 用 。 
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图 6-54 海尔 CS2101 型 电磁 炉 电气 原理 图 








实际 维修 中 ， 因 进 、 出 风口 堵塞 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
117. 【机 型 现象 】 海 尔 CS2101 型 电磁 炉 ， 通 电 开机 后 不 加 热 ， 蜂 鸣 器 报警 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 炉 面 是 否 放置 锅 具 。 
2) 检查 锅 具 是 否 置 于 面板 的 正中 央 。 
3) 检查 锅 具 是 否 合 适 。 
实际 维修 中 ， 因 锅 具 不 合适 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【 附注】 海尔 CS2101 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 6-3。 
表 6-3 海尔 CS2101 型 电磁 炉 故 障 代码 







































































故障 代码 故障 部 位 备 注 
FE0 内 部 电路 故障 
El 未 放 锅 具 
FE2 IGBT 温度 过 高 
E3 电压 过 高 
FE4 电压 过 低 
ES NTC1 开路 或 短路 
FE6 NTC2 开路 或 短路 
E7 炉 面 温度 过 高 或 NTC2 失效 保护 














118. 【机 型 现象 】 华 帝 HS21A 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 不 报警 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 浪 涌 保 护 电路 ( C601 、C603、R607 、R608 、R611) 是 否 损 坏 。 

2) 检查 高 压 保护 电路 (R502 、J24 、R302 、R501) 是 否 损坏 。 

3) 检查 振荡 电路 (C304、C307、R306、D301) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 浪 涌 保 护 电路 R611 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 浪 涌 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 6-55 所 示 。 
119. 【机 型 现象 】 华 帝 HS21A 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (C101、C102、D101) 是 否 损坏 。 
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图 6-55 华帝 HS21A 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 














2) 检查 同步 电路 (R005、R006 、C301) 是 否 损 坏 。 

3) 检查 检 锅 电路 (C401、C402、D401 、D402 、R401 ~ R403) 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 检 锅 电路 D402 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 检 锅 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-56 所 示 。 
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图 6-56 华帝 HS21A 型 电磁 炉 检 锅 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





120. 【机 型 现象 】 华 帝 HS21A 型 电磁 炉 ， 出 现 间歇 性 加 热 故障 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 温度 检测 电路 (R730、C731) 是 否 故障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (D010、C011、VR1、R020、C010、R030) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 C010 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 华 帝 HS21A 型 电磁 炉 电流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-57 所 示 。 
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图 6-57 华帝 HS21A 型 电磁 炉 电 流 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 

















120 ， 零 基 础 轻松 学 修 新 型 电 伐 炉 





121.【 机 型 现象 】 华 帝 HS21A 型 电磁 炉 ， 






















































































风 肩 电动 机 不 运转 1 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 风扇 电动 机 了 驱 a CN40 
动 电路 故障 所 致 ， 可 检查 0401、R404 、R405、 | Qa 1 
C403 是 否 损坏 。 | 
实际 维修 中 ， 因 Q401 击 穿 而 引起 此 类 故障 $8050D 
较 常 见 。 到 ] 
【 附注】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 风 扇 电动 机 
驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-58 - 
所 示 。 图 6-58 华帝 HS21A 型 电磁 炉 风扇 电动 机 
122.【 机 型 现象 】 华 帝 HS21A 型 电磁 炉 ， 驱动 电路 损坏 元 融 件 相关 电路 截图 


蜂 鸣 器 不 响 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 由 蜂 鸣 器 驱动 电路 故障 所 致 ， 可 检查 Q01 ~ Q03 、R09、 
R05 、R06 、C114 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 C114 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【 附注】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-59 所 示 。 
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图 6-59 华帝 HS21A 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 电路 损坏 元 絮 件 相关 电路 截图 




















123. 【机 型 现象 】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 ， 工 作 一 段 时 间 后 蜂 鸣 器 长 鸣 ， 指 示 灯 不 停 闪 烁 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风 遍 电动 机 是 否 转动 异常 。 

2) 检查 温度 检测 电路 (C731、R730、R720、C721) 是 否 故 障 。 

3) 检查 电压 检测 电路 (C101、C102、R101、R102、D101、D102) 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 C101 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 电 压 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-60 所 示 。 
124. 【机 型 现象 】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 ， 功 率 管 屡 坏 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 驱动 电路 (Q802、Q801) 是 否 故 障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (C010、R011、R030、T002) 是 否 故 障 。 
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3) 检查 ICBT 高 压 保护 电路 (R502 、J24 、R302 、R501) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 ICBT 高 压 保护 电路 R502 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 华 帝 HS21A 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-61 
所 示 。 
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图 6-60 华帝 HS21A 型 电磁 炉 电 压 图 6-61 华帝 HS21A 型 电磁 炉 IGBT 高 压 
检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 保护 电路 损坏 元 需 件 相关 电路 截图 
125. 【机 型 现象 】 华 帝 HS21A 型 电磁 
炉 ， 加 热 效 果 差 
【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步 、 oo e338 
又 进行 维修 操作 o 850 100K 人 
1) 检查 振荡 电路 (C305、C304、C307、， 人 Cl 
D301、R306) 是 否 故 障 。 “ Rso7 
2) 检查 电流 检测 电路 ( C101、D101) 上 
是 否 故 障 。 
3) 检查 PWM 电路 ( C502、R507、 图 6-62 ”华帝 HS21A 型 电磁 炉 PWM 
R506、R504) 是 否 故 障 。 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 








实际 维修 中 ， 因 PWM 电路 C502 失 容 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-62 所 示 。 

126. 【机 型 现象 】 华 帝 HS21A 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 蜂 鸣 器 长 鸣 一 声 ， 自 动 复 位 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 锅 具 温 度 检测 电路 、IGBT 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检 
查 R720、RT1 、C721 、R730 、C731 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 C721 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 电路 、IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 
电路 截图 如 图 6-63 所 示 。 

127. 【机 型 现象 】 华 帝 HS21A 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 指示 灯 一 闪 即 灭 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 电路 (C003、C004) 是 否 故 障 。 
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图 6-63 华帝 HS21A 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检 测 电 路 、IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 右 件 相关 电路 截图 


































































































2) 检查 同步 电路 (R301、R304 、R006、 ee 
R005、R001 ~ R003 、C302 、C303) 是 否 故 障 。 i 200k 
实际 维修 中 ， 因 同步 电路 R304 不 良 而 引 ， 2 ee 
起 此 类 故障 较 常见 。 200k 
【 附注】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 同步 电路 损 200k 
坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-64 所 示 。 R301 本 102 
128.【 机 型 现象 】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 ， 300RL| EE 
有 时 加 热 正常 ， 有 时 加 热 温 度 低 0 es 
【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 | 上 R04 1 | ”a 
进行 维修 操作 。 | C302 下 
1) 检查 电流 检测 电路 (CO010、R030、 | 
R020) 是 否 故障 。 











2) 检查 振荡 电路 (R305 、C305 、R306、 
C307、D301 、C304) 是 否 故 障 。 

3) 检查 PWM 电路 (C502 、R507 、R506、 
R504) 是 和 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 C307 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 振荡 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 65 所 示 。 








图 6-64 ”华帝 HS21A 型 电磁 炉 同 步 电 路 
损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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图 6-65 华帝 HS21A 型 电磁 炉 振荡 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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129.【 机 型 现象 】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 ， 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 

【 维修 操作 】 根据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 驱动 电路 (Q802、RG01 、R803 、R801 、Q801) 是 否 故障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (D010、C011、C010、R030 、R020) 是 否 故 障 。 

3) 检查 浪 涌 保 护 电 路 (C601、C603、R607 、R608 、R611) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 Q802 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 华帝 HS21A 型 电磁 炉 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-66 所 示 。 
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图 6-66 华帝 HS21A 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 右 件 相关 电路 截图 


























130. 【机 型 现象 】 华 帝 KF18D 型 电磁 TSV 
炉 ， 不 加 热 ， 不 报警 | 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步 “| $0k 
又 进行 维修 操作 。 

1) 检查 振荡 电路 (D19、R39、C7、 
R41) 是 否 故障 。 

2) 检查 浪 涌 保护 电路 (C14、R28、 
C26 、R29) 是 否 故障 。 于， 

实际 维修 中 ， 因 浪 涌 保护 电路 C26 不 ， 18k 
良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 二 

【附注 】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 浪 涌 保 
护 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-67 图 6-67 华帝 KF18D 型 电磁 炉 浪 涌 保护 电路 
所 孙 。 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 

131.【 机 型 现象 】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 有 报警 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 锅 具 温度 检测 电路 、IGBT 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检 
查 R4、R5 、RT201 、RT202 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 RT201 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 电路 、IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 
电路 截图 如 图 6-68 所 示 。 
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132. 【机 型 现象 】 华 帝 KF18D 型 电磁 炉 ， 

































































































































































出 现 “ 间 软 性 加 热 ” 故 障 人 
【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进 ， ||Rs 
行 维修 操作 。 
1) 检查 锅 具 温 度 检测 电路 (R5 、CN4) 是 i 
否 故 障 。 一 dd2 °C 
2) 检查 电流 检测 电路 (VRI、EC5、C8、| :sv 一 
D23 、D10 ~ D13 、CT1) 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 CT1 引 脚 虚 ee 
焊 而 引起 此 类 故障 较 常 见 ， 重 新 焊接 CT1 引 脚 ， 
故障 即 可 排除 。 | 
【 附注】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 | 
损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-69 所 示 。 
133.【 机 型 现象 】 华 帝 KF18D 型 电磁 炉 ， | RI201 
风扇 电动 机 不 运转 
【维修 操作 】 根据 故 麻 现 象 可 接 以 下 步骤 进 。 图 6 .6g oui kpigD 通 星 项 六 候 员 温度 
行 维修 操作 。 检测 电路 、ICBT 温度 检测 电路 
1) 检查 风扇 电动 机 本 身 是 否 损坏 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 





2 交 丰 册 忆 是 洒 让 下 动 是 本 (天 全 
R2 、CN2) 是 和 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 Q7 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 风 扇 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-70 
所 示 。 
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图 6-69 ”华帝 KF18D 型 电磁 炉 电 流 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 























134.【 机 型 现象 】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 器 不 报警 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 蜂 鸣 器 本 身 是 否 损坏 。 

2) 检查 蜂 鸣 器 驱动 电路 (Q8 、R52 、R57 、R53 、R1) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 蜂 鸣 器 驱动 电路 R52 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 华 帝 KF18D 型 电磁 炉 蜂 鸭 器 驱 动 电 路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 如 图 6-71 所 示 。 
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图 6-70 华帝 KF18D 型 电磁 炉 风 扇 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截 败 










































































135. 【机 型 现象 】 华 帝 KF18D 型 电磁 炉 ， 工 
作 几 分 钟 后 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 , 指示 灯 内 470 ee. 
【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进 4 本 
行 维修 操作 。 Q8 
1) 检查 电压 检测 电路 (D3、D4、D8、 1 
EC4、R10、R9) 是 否 故 障 。 ,R52 下 
2) 检查 锅 具 温度 检测 电路 、IGBT 温度 检测 | T 














电路 (R4、R5 、RT201 、RT202) 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 D3 不 良 而 引 图 6-71 华帝 KF18D 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 
起 此 类 故障 较 常 见 。 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
【 附注】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 电 压 检测 电路 
损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-72 所 示 。 


+S5V 



























































口 
永 臣 
IN4148 
R9 D4 
330k ]N4007 
记 
D3 
+| EC4 IN4007 
二 47u 
R10 
5 1k 16V 


















































图 6-72 华帝 KF18D 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


136.【 机 型 现象 】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 ， 功 率 管 展 坏 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (R48 、R25 、R18 、C10 、C27 、C13) 是 否 故 障 。 
2) 检查 电流 检测 (VR1、EC5、C8、D23、D10) 是 否 故 障 。 
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3) 检查 高 压 保护 电路 (R24、R19 ~ R21) 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 高 压 保护 电路 R24 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【 附注】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 高 压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-73 所 示 。 
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图 6-73 ”华帝 KF18D 型 电磁 炉 高 压 保护 电路 损坏 元 涡 件 相关 电路 截图 

















137.【 机 型 现象 】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 ， 加 热 功 率 不 可 调 ， 且 加 热 速度 慢 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 PWM 电路 (R34、R35 、C15 、R37 、EC7 ) 是 否 故障 。 

2) 检查 高 压 保护 电路 (R19 ~ R21、R24) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 PWM 电路 C15 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
















































































【附注 】 华 帝 KF18D 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-74 所 示 。 
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图 6-74 ”华帝 KF18D 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





138.【 机 型 现象 】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 ， 加 热 效 果 差 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 PWM 电路 (R34、R35、EC7、C15 、R37) 是 否 故 障 。 
2) 检查 振荡 电路 (D19、R39、C7、R41) 是 否 故障 。 

3) 检查 电流 检测 电路 (EC5、C8、D23 、D10) 是 否 故 障 。 
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实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 D19 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【 附注】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 振荡 电路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 如 图 6-75 所 示 。 
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图 6-75 华帝 KF18D 型 电磁 炉 振荡 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 














139. 【机 型 现象 】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 ， 有 的 锅 能 加 热 ， 有 的 锅 不 能 加 热 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 PWM 电路 (R34、R35、EC7、C15、R37) 是 否 故 障 。 

2) 检查 同步 电路 (R46 ~ R48、R25 、R18 、C10 、C13 、C27) 是 否 故 障 。 

3) 检查 电流 检测 电路 (D23 、C8 、CT1 、EC5 、VR1 、D10 ~ D13) 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 同步 电路 R18 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 同步 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-76 所 示 。 
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图 6-76 华帝 KF18D 型 电磁 炉 同步 电路 损坏 元 右 件 相关 电路 截图 

















140.【 机 型 现象 】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 ， 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 浪 涌 保 护 电路 (C14、R28、C26、R29) 是 否 损 坏 。 

2) 检查 驱动 电路 (D20、R54、D20、D21 、Q3 、Q4) 是 否 损 坏 。 

3) 检查 同步 电路 (R25、R48 、R18 、C13 、C27) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 D20 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 华帝 KF18D 型 电磁 炉 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-77 所 示 。 
141. 【机 型 现象 华帝 NS22C 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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1) 检查 检 锅 电路 〈C201 、R202 、D201、R201) 是 否 故障 。 

2) 检查 同步 电路 (C301 ~ C303 、R001 ~ R006 、R302) 是 否 故 障 。 

3) 检查 驱动 电路 〈Q801、R850 、Q802 、Q805 、Q810) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 检 锅 电路 R201 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 华 帝 NS22C 型 电磁 炉 检 锅 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-78 所 示 。 
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142. 【机 型 现象 】 华 帝 NS22C 型 电磁 炉 ， 出 现 “ 间 歇 性 加 热 ” 故 障 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 温度 检测 电路 (R730、C731) 是 否 故障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (C010、C011、D001、R030、VR1) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 VR1 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 华 带 NS22C 型 电磁 炉 电流 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-79 所 示 。 
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图 6-79 ”华帝 NS22C 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 损坏 元 器件 相关 电路 截图 


143.【 机 型 现象 】 华帝 NS22C 型 电磁 炉 ， 风 扇 电 动机 不 运转 ， 几 分 钟 后 报警 关机 
ht be nie doh aa 

1) 检查 风扇 电动 机 本 身 是 否 损坏 

> 和 帮 风 和 二 机 是 呈 -RD 000000 的 攻关 抽 夺 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 R203 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 华 帝 NS22C 型 电磁 炉 风 扇 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-80 
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所 示 。 

144.【 机 型 现象 】 华帝 NS22C 型 电磁 炉 ， 功 率 管 屡 坏 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 驱动 电路 〈Q801 、R805 、Q802 、Q805 、Q810) 是 否 故障 。 

2) 检查 低压 电源 电路 (D901 、C904、ZD901) 是 否 故障 。 

3) 检查 ICBT 高 压 保护 电路 (R331、R334、R333) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 高 压 保 护 电 路 R334 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 华帝 NS22C 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-81 
所 示 。 
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图 6-80 华帝 NS22C 型 电磁 炉 风扇 电 动机 图 6-81 华帝 NS22C 型 电磁 炉 IGBT 高 压 
驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 保护 电路 损坏 元 咒 件 相关 电路 截图 
145. 【机 型 现象 】 华 帝 NS22C 型 电磁 炉 ， 
加 热 效 果 差 ， 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进 了 ~、 
一 品 11 
行 维修 操作 。 -ATLM339 
1) 检查 振荡 电路 (C305、D301、R303 、 C351+L 如 轿 
R304) 是 否 故障 。 msl lL 
2) 检查 PWM 电路 (R350、C350、R351 、 | 3 
C351) 是 否 故障 。 a 
3) 检查 电流 检测 电路 ( C010、C011、， 本 10n 
D001、R030) 是 否 故 障 。 王 











实际 维修 中 ， 因 PWM 电路 C350 不 良 而 引 
起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 华帝 NS22C 型 电磁 炉 PWM 电路 损 
坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-82 所 示 。 

146. 【机 型 现象 】 华 帝 NS22C 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 且 发 出 报警 声 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (C301 ~ C303 、R001 ~ R006) 是 否 故障 。 

2) 检查 驱动 电路 (Q801 、R805 、0802 、Q805 、Q810) 是 否 故 障 。 


图 6-82 ”华帝 NS22C 型 电磁 炉 PWM 电路 
损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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3) 检查 PWM 电路 (R350 、C350 、R351 、C351) 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 Q801 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 华 帝 NS22C 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-83 所 示 。 
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图 6-83” 华 NS22C 型 电磁 炉 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
























































147.【 机 型 现象 】 华帝 NS22C 型 电磁 炉 ， 开 机 几 秒 钟 后 自动 关机 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电压 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 D101、D102 、C101、 
C102、R101 ~ R104 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R104 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 华帝 NS22C 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-84 所 示 。 
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图 6-84 华帝 NS22C 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 























148.【 机 型 现象 】 华帝 NS22C 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 不 加 热 ， 不 报警 

【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 浪 涌 保 护 电路 (R621 、R624、C621 、R608 、R607 、C603 ) 是 否 故 障 。 

2) 检查 振荡 电路 〈C305 、D301 、R303 、R304) 是 否 故障 。 

3) 检查 IGBT 高 压 保护 电路 (R331、R333 、R334) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 浪 涌 保护 电路 R607 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 华 帝 NS22C 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-85 所 示 。 
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图 6-85 华帝 NS22C 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 

















149. 【机 型 现象 】 华 帝 NS22C 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 不 加 热 ， 有 报警 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 锅 具 温 度 检 测 电路 、IGBT 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检 











查 R730 、C731 、R720 、C721 是 否 损 坏 。 


实际 维修 中 ， 因 C721 失效 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【附注 】 华帝 NS22C 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检 测 电 路 、IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 


电路 截图 如 图 6-86 所 示 。 


150. 【机 型 现象 】 华帝 NS22C 型 电磁 炉 ， 有 时 加 热 温度 低 ， 有 时 加 热 温度 正常 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 PWM 电路 (R350 、C350 、R351、C351) 是 否 故 障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (C010、C011、R030) 是 否 故 障 。 

3) 检查 振荡 电路 (C305、D301、R303 、R304) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 D301 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 华帝 NS22C 型 电磁 炉 振荡 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-87 所 示 。 
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图 6-86 华帝 NS22C 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 电路 、 图 6-87 华帝 NS22C 型 电磁 炉 振荡 
IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 









































151.【 机 型 现象 】 华帝 NS22C 型 电磁 炉 ， 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 
【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 同步 电路 (C301 ~ C303 、R001 ~ R006、R301、R302) 是 否 故障 。 
2) 检查 驱动 电路 〈Q801 、R850 、Q802 、Q805 、Q810) 是 否 故障 。 
3) 检查 电源 电路 (C003、D902、C904、ZD901) 是 否 故障 。 
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实际 维修 中 ， 因 同步 电路 R301 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 华帝 NS22C 型 电磁 炉 同 步 电路 损坏 元 需 件 相关 电路 截图 如 图 6-88 所 示 。 
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图 6-88 华帝 NS22C 型 电磁 炉 同 步 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
152. 【 机 型 现象 】 皇冠 CS - 180 型 电磁 ” 炊 丝 管 
10A RU D4 BG1 
炉 ， 京 调 过 程 中 ,发 出 “ 鄙 ” 一 声 ， 人 10D471K 1N4007 D15SB80 
随即 出 现 不 加 热 故 障 ai HH vy 和 
2 了 
维修 操 类 故障 一 般 是 高 压 wx 
人 Re 般 是 高 压 电 路 故 ee | 内置 b 
障 所 致 ， 可 检查 RU、Cl、T2、BG1、Ll、C5、 ee R38 
Cl11 、 熔 丝 管 是 否 损 坏 。 ARo 
es C5 | cll i 
实际 维修 中 ， 因 熔 丝 管 、C11 损坏 而 引起 2 0 jm 
此 类 故障 较 常 见 。 。 措 R5 ee 
【 附注】 皇冠 CS - 180 型 电磁 炉 高 压 电 路 es A ) FOA25NI20 
损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-89 所 示 。 Pe 
153. 型 现 皇冠 CS -180 型 ey es 一 9 宪 它 做 信 同人 
bt nti i 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 




















炉 ， 上 电 开 机 后 无 任何 反应 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 低压 电路 故障 所 致 ， 可 检查 U4、D1、Z2 、C23 、C22、 
D2、T1、D7、C7 (FR107) 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 D7 损坏 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 使 用 快 恢复 型 二 极 管 (如 FR107、 
MUR150) 代 换 故障 即 可 排除 。 
【 附注】 皇冠 CS - 180 型 电磁 炉 低 压 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-90 所 示 。 
1$4. 【机 型 现象 】 汇 成 HC -16 型 电磁 炉 ， 加 热 过 程 中 风扇 停 转 ， 蜂 鸣 器 报警 自动 关机 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 风扇 驱动 电路 故障 所 致 ， 可 检查 CN3 、 风 扇 电 动机 是 否 正 
常 ，Q2 是 否 导 通 、R44 是 否 变 值 或 断路 。 
实际 维修 中 ， 因 R44 断路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
155. 【 机 型 现象 】 汇 成 HC - 16 型 电磁 炉 ， 开 机 几 秒 后 风扇 停 转 ， 报 警 后 进入 待机 状 
态 ， 显 示 故 障 代 码 “E2” 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 门 控 管 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 热 敏 电阻 RT、 
R40 、C20 、CN2 是 否 正 常 。 
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图 6-90 皇冠 CS - 180 型 电磁 炉 低 压 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 

实际 维修 中 ， 因 热 敏 电阻 RT 不 恨 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 热 敏 电阻 RT， 故 障 即 
可 排除 。 

1$6.【 机 型 现象 】 汇 成 HC -16 型 电磁 炉 ， 屡 烧 门 控 管 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 

1) 检查 加 热 感 应 回路 (加 热线 圈 ) 是 否 正常 。 

2) 检查 门 控 管 脉冲 信号 驱动 电路 (Q4 ~Q7、R31 ~ R33 、R50 、Z2 ) 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 Q6 、R50 击 穿 短路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

157. 【机 型 现象 】 汇 成 HC - 16 型 电磁 炉 ， 能 加 热 ， 显 示 窗 个 位 显示 正常 ， 但 十 位 不 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 十 位 显示 驱动 电路 故障 所 致 ， 可 检查 U2 是 否 正 常 、R11 
引 脚 是 否 脱 焊 、Q3 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 R11 引 脚 脱 焊 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 重 新 焊接 R11， 故 障 即 可 排除 。 

158. 【机 型 现象 】 家 佳 15 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 任何 反应 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 线 、 搬 头 、 熔 丝 管 是 否 恨 好 。 

2) 检查 整流 桥 堆 、IGBT 是 否 损坏 。 

3) 检查 稳 压 管 DW 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 稳 压 管 DW 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 用 稳 压 管 1N4731A 代 换 后 ， 
故障 即 可 排除 。 

159. 【机 型 现象 】 金 灶 KJ - 10E 型 双 功 能 电磁 炉 ， 通 电 后 不 工作 ， 并 伴 有 “了 蝉 、 嘛 ” 

声 发 出 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IC1 引 、@@ 脚 电压 是 否 正 常 。 

2) 检查 分 压 电 阻 (R6 、R7 、R16、R17) 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 R6 变质 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 电阻 R6 ， 故 障 即 可 排除 。 

160. 【机 型 现象 】 金 灶 KJ - 10E 型 双 功 能 电磁 炉 ， 通 电 时 发 出 5 次 “中 咬 咬 咬 ” 报 


二 
警 声 


【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 IGBT 过 热 保 护 电路 故障 所 致 ， 可 检查 RIJ0、R18 是 否 
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故障 


否 损 


oO 


实际 维修 中 ， 因 RTO 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 用 同 规格 负 温 度 系 数 热 敏 电阻 更 换 ， 
即 可 排除 。 
161. 【机 型 现象 】 金 灶 KJ -10E 型 双 功 能 电磁 炉 ， 通 电 时 发 出 5 声 “ 暗 咬 喃 ”报警 声 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 过 电压 保护 电路 故障 所 致 ， 可 检查 RI4、R5、R15、R29 是 
坏 。 
实际 维修 中 ， 因 R5 有 一 端 脱 焊 开 路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 重 焊 R5 ， 故 障 即 可 排除 。 
162. 【机 型 现象 】 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 ， 开 关 管 屡 坏 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 熔 丝 、 整 流 桥 (T20XB60) 是 否 损 坏 。 
2) 检查 Q300 、Q301 是 否 损 坏 。 
3) 检查 贴 片 电阻 R300 是 否 不 良 。 
实际 维修 中 ， 因 R300 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【 附注】 该 机 开关 管 为 H20R1202， 可 采用 FGA25N120 代 换 。 
163.【 机 型 现象 】 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 ， 开 机 后 不 加 热 ， 加 热 指 示 灯 不 停 内 烁 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 其 他 按钮 是 否 正常 。 
2) 检查 LM339 是 否 正 常 。 
3) 检查 电源 取样 电阻 是 否 变 值 。 
实际 维修 中 ， 因 LM339 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【 附注】 出 现 此 类 故障 ， 有 时 同时 显示 E4 代码 。 该 机 故障 代码 见 表 6 -4。 
表 6 -4 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 故 障 代码 























代码 显示 状态 代码 含义 





EO 








功能 灯 闪 烁 ， 开 关 灯 常 亮 内 部 电路 出 现 故障 











El 











第 一 个 灯 (120W) 闪烁 无 锅 或 锅 具 不 符合 要 求 








E2 

















二 个 灯 (600W) 闪烁 IGBT 过 热 或 短路 或 开路 


oR 
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TE 
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个 灯 (1000W) 过 电压 保护 (高 于 285V +5V) 





E4 
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第 四 个 灯 (1400W) 闪烁 从 电压 保护 (高 于 100V +5V) 





ES 























第 五 个 (1900W) 灯 闪 烁 微 晶 面 板 温度 传感器 开路 
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第 五 个 和 第 一 个 灯 同 时 闪烁 微量 面板 温度 传感器 短路 ， 微 蝇 面 板 温 度 过 高 或 短 / 开 路 











E7 





第 五 个 和 第 二 个 灯 同 时 闪烁 励磁 线圈 盘 传 感 器 温度 过 高 或 短路 /开路 





E8 



































第 五 个 和 第 三 个 灯 同 时 闪烁 按钮 持续 闭合 


164.【 机 型 现象 】 九 阳 JYC -20BS6 型 电磁 炉 ， 能 正常 开机 ， 但 出 现 间 钦 性 工作 状态 
【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电路 板 是 否 漏电 。 

2) 检查 抗 干扰 电容 、300V 滤波 电容 、 高 频 谐振 电容 是 否 不 良 。 

3) 检查 可 调 电阻 是 否 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 可 调 电阻 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 可 调 电 阻 ， 故 障 即 可 排除 。 
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【附注 】 此 检修 方法 同样 适用 于 九 阳 JYC -20BS6A 型 电磁 炉 。 

16S. 【 机 型 现象 】 九 阳 JYC -21CS11 型 电磁 炉 ， 通 电 后 指示 灯亮 ， 不 能 加 热 ， 但 操作 
各 按键 均 正 常 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 功率 可 调 电阻 是 否 异 常 。 

2) 检查 电源 滤波 电容 是 否 失 效 。 

3) 检查 大 功率 管 是 否 变质 。 

实际 维修 中 ， 因 大 功率 管 变质 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 LM339 ， 故 障 即 可 排除 。 

166.【 机 型 现象 】 九 阳 JYC -21CS1S 型 电磁 炉 ， 通 电 后 指示 灯亮 ， 不 能 加 热 ， 但 按键 
正常 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 功率 可 调 电 阻 是 否 正常 。 

2) 检查 电源 滤波 电容 是 否 失 容 。 

3) 检查 LM339 是 否 变 质 。 

实际 维修 中 ， 因 LM339 变质 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 LM339 故障 即 可 排除 。 

【 附注】 判断 LM339 是 否 变 质 的 方法 如 下 : 将 大 功率 管 焊 下 ， 并 将 指针 式 万 用 表 拨 到 








R x10k 挡 ， 知 该 管 能 时 通 也 能 关闭 ， 则 说 明 该 管 良好 ; 若 有 时 不 能 完全 正确 关闭 且 指 针 不 
断 慢 慢 地 向 阻 值 小 的 方向 移动 ， 则 说 明 大 功率 管 性 能 变质 。 


167. 【机 型 现象 】 九 阳 JYC -21CSI15 型 电磁 炉 ， 通 电 无 反应 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电源 电路 故障 所 致 ， 可 检查 限 流 电阻 R503 是 否 开 路， 开 


关 管 0502 、ZD502 是 否 击 穿 ，IC500 (ACT30BHT) 是 否 不 良 ，ZD503 是 否 损坏 。 



























































































































































实际 维修 中 ， 因 ZD503 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 ZD503 ， 故 障 即 可 排除 。 
【附注 】 九 阳 JYC -21CS15 型 电磁 炉 电源 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-91 所 示 。 
eo Ts00 D603 FR103 Ho 
了 | | .C604 
R501 R500 _| cs01 接 D504 一 =100p 一 和} 
1M 100k ”下 222 OV 
C500 Ikv Y Pa 
10/450V 上 
一 二 D505 FR107 
和 R508 150 Qs02 -| 
ZD503 ~ BPY 
2CWI41 ， ”二 
中 D502 1N4148 
个 Eo 0 ' 
2 YSW 接 1C500 的 3 脚 
图 6-91 九 阳 JYC-21CS15 型 电磁 炉 电 源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


168. 【机 型 现象 】 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 ， 电 磁 炉 风扇 不 运转 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风 遍 是 否 卡 住 或 风扇 电动 机 是 否 有 问题 。 

2) 检查 风扇 驱动 电路 (Q501、R506、R509 、C515) 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 因 风扇 驱动 电路 R506 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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【附注 】 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 风扇 驱动 电路 如 图 6-92 所 示 。 
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图 6-92 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 风 扇 驱动 电路 


169. 【机 型 现象 】 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 ， 使 用 中 突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 发 出 
短促 “ 哗 ” 声 ， 并 显示 故障 代码 “了 E0” 
【 维修 操作 】 根据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 整流 桥 堆 、IGBT、 高 压 谐振 电容 、 加 热 圈 是 否 损坏 。 
2) 检查 高 压 脉冲 电阻 R405 、R406 、R416 是 否 损坏 。 
3) 检查 同步 振荡 电路 (R417 、R412 、C403 、LM339) 是 否 损坏 。 
4) 检查 电流 检测 电路 〈CT1 、D100 ~ D103 、C101 、C200、VR1) 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 同步 振荡 电路 耦合 电容 C403 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 6 -5。 
表 6 -5 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 故 障 代码 




































































































































































代码 代码 含义 备 注 

EO 内 部 电路 故障 检查 内 部 电路 

El 不 检 锅 检查 检 锅 电路 

E2 IGBT 温度 过 高 检查 IGBT 散热 片 和 IGBT 本 身 

E3 过 电压 保护 检查 电压 取样 电路 和 供电 电压 

FE4 欠 电 压 保护 检查 电压 取样 电路 和 供电 电压 

FE5 微 晶 面 板 温度 过 低 检查 微 晶 面板 温度 传感器 

E6 微 晶 面 板 温度 过 低 检查 微 晶 面 板 温 度 传感器 

E7 励磁 线圈 盘 温 度 过 高 或 锅 具 干 烧 检查 励磁 线圈 盘 温 度 传感器 或 微 晶 面板 温度 传感器 
FE8 按钮 故障 检查 按钮 





170.【 机 型 现象 】 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 反应 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 整流 桥 堆 、IGBT、 高 压 谐振 电容 、 加 热线 圈 是 否 正常 。 

2) 检查 开关 电源 中 开关 模块 、 整 流 二 极 管 、 变 压 器 、 绕 线 电 阻 R503 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 因 绕 线 电 阻 R503 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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【附注 】 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 开 关 电 源 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-93 
所 示 。 
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图 6-93 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 开 关 电 源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 














171.【 机 型 现象 】 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 ， 通 电 后 显示 正常 ， 但 放 上 锅 具 后 不 能 
加 热 
【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 。 
2) 检查 驱动 电路 〈(Q300 、Q301) 是 否 正 常 。 
实际 维修 中 ， 因 驱动 晶体 管 0300 、Q301 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 当 互感 器 、 可 调 电阻 VR、LM339 损坏 时 均 可 能 导致 此 机 型 电磁 炉 通电 后 显示 
正常 ， 但 出 现 间歇 加 热 故障 。 
172. 【机 型 现象 】 九 阳 JYC -21CS56 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 机 器 显示 故障 代码 “E6” 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 CPU、 显 示 板 是 否 不 良 。 
2) 检查 防 干 烧 传 感 器 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 防 干 烧 传 感 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 九 阳 JYC -21CS56 型 电磁 炉 故 障 代 码 见 表 6 -6。 
表 6 -6 九 阳 JYC -21CS56 型 电磁 炉 故 障 代码 



















































































代码 代码 合 义 备注 
E0 | 机 器 内 部 电路 有 政 际 使 用 中 突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 
下 检 - 委 锅 具 材 、、 形 状 不 合适 或 
F1 | 个性 贷 《 错 具 材 大和 大 小 、 形 状 不 合适 或 | 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 唑 ” 声 
锅 具 没 有 置 于 陶瓷 面板 中 部 ) 
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( 续 ) 
代码 代码 含义 备 注 
E2 四 周 温度 过 高 或 进 风 口 、 排 风口 堵塞 喝 用 中 突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 
E3 电网 电压 过 高 更 用 中 突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 
FE4 电网 电压 过 低 重用 中 突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 
FE5 内 部 温度 传感器 出 现 开路 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 
E6 锅 具 温度 过 高 或 锅 具 发 生 干 烧 重用 中 突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 
E7 励磁 线圈 盘 温 度 过 高 重用 中 突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 
























































173. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCD -21CS11E 型 电磁 炉 ， 出 现 “ 间 歇 性 加 热 ” 


一 


哄 ” 声 








， 并 伴 有 “ 咯 


【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 高 压 电 路 故障 所 致 ， 可 检查 电解 电容 C11 、C3 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 C3 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 C3 故障 即 可 排除 。 
【附注 】 当 变 压 带 铁心 松动 时 ， 也 将 导致 电磁 炉 发 出 “ 啼 啼 ” 响 故障 。 
174. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 但 有 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 温度 检测 电路 (RT1、R5 、CN4 、C2) 是 否 故障 。 
2) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (RT2 、R4 、C1) 是 否 故 障 。 

3) 检查 电压 检测 电路 (R8 ~ R10、EC4、D5、D6) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 EC4 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-94 






















































































所 示 。 
D5 
4007 
二 R9 R8 EC4 
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图 6-94 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截 



































175. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 无 报警 声 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 浪 涌 保 护 电路 (D27、R11、R12 、C24、R56) 是 否 故 障 。 

2) 检查 振荡 电路 (R41、D19 、R39 、R36 、Q7 、R43 、D20) 是 否 故 障 。 
3) 检查 IGBT 过 电压 保护 电路 (R21 ~ R24 、C9、C19) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 D19 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【附注 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-95 所 示 。 
176.【 机 型 现象 】 丸 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 ， 出 现 “ 间 舱 性 加 热 ” 故 障 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 浪 涌 保 护 电 路 (D27、R11、R56、C24 、R12) 是 否 损 坏 。 
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图 6-95 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 




















2) 检查 电流 检测 电路 (C8、EC5、CT1、R13、R26、VR1、R6、D11 ~ D14) 是 否 
损坏 。 

3) 检查 锅 具 温 度 检测 电路 (RT1、R5、C2、CN4) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 CT1 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 电 流 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-96 
所 示 。 
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图 6-96 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 























177.【 机 型 现象 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 
炉 ， 风 扇 电动 机 不 运转 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进 cp 
行 维修 操作 。 x 
1) 检查 风扇 电 动机 本 身 是 否 不 良 。 i 
2) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (R2、R42、 人 
CN2 、Q1) 是 否 故障 。 Es 
实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 Q1 不 
良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 Re 
【附注 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 风 扇 电动 
机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-97 
所 示 。 
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图 6-97 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 风 扇 
电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
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178. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 ， 工 作 一 段 时 间 后 自动 关机 

【 维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (R2、R42、 
CN2 、Q1) 是 和 否 损坏 。 

2) 检查 ICBT 温度 检测 电路 (RT2、R4、C1) 
是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 温度 检测 电路 RT2 不 良 ， 省 ' 
而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 IGBT 温度 检 56k | 
测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-98 所 示 。 

179.【 机 型 现象 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 ， 二 = 

功率 管 屡 坏 | | 


和 上 全 图 6-98 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 IGBT 
维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步 又 进 和 
二 生生 和 了 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 夫 图 
-于 | 乡 1 术 o 
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1) 检查 浪 涌 保 护 电路 (R8、R11、D27 、C23 、C24) 是 否 损 坏 。 

2) 检查 ICBT 过 电压 保护 电路 (R21 ~ R24、R33 、C9 、C19) 是 否 损坏 。 

3) 检查 振荡 电路 (R41) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 过 电压 保护 电路 R33 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 IGBT 过 电压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-99 所 示 。 
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图 6-99 ” 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 IGBT 过 电压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 




















180. 【机 型 现象 】 丸 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 ， 加 热 时 自动 停机 

【维修 操作 】 根据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (RT2、R4、C1) 是 否 故障 。 

2) 检查 锅 具 温度 检测 电路 (RT1、C2、R5) 是 否 故障 。 

3) 检查 线圈 盘 温 度 检测 电路 (RT3、R6、R7、R9、C2、CN3) 是 否 故障 。 
实际 维修 中 ， 因 线圈 盘 温 度 检测 电路 C2 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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【附注 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 线 圈 盘 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-100 所 示 。 
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图 6-100 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 线 圈 盘 温度 检测 电路 损坏 元 需 件 相关 电路 截图 


181. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 ， 加 热 效 果 差 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (EC5、CT1、R13、R26、VR1、R6) 是 否 损 坏 。 

2) 检查 PWM 电路 (R34、R35、C15、EC6) 是 否 损坏 。 

3) 检查 IGBT 过 电压 保护 电路 (R21 ~ R24、C9、C19) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 C15 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 101 所 示 。 
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图 6-101 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 








182. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 ， 烧 不 开水 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (D11 ~ D14、R26、C8、EC5 、VR1) 是 否 故 障 。 

2) 检查 锅 具 温度 检测 电路 (RT1、C2、CN4、R5) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 锅 具 温度 检测 电路 RT1 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-102 所 示 。 

183. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 ， 小 功率 挡 能 正常 加 热 ， 但 大 功率 挡 加 热 

异常 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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1) 检查 同步 电路 (R50、R45、R17、R20、 ee 
R25 、C10) 是 否 损 坏 。 
2) 检查 浪 涌 保 护 电路 (D27、R11、R12、 A 
C24、R56) 是 否 损坏 。 器 让 
3) 检查 电流 检测 电路 (C8、EC5、CTl、 ， 了 
R13、R26、VR1、R6、D11 ~ D14) 是 否 损坏 。 XH3A po) de 
实际 维修 中 ， 因 浪 涌 保护 电路 R11 开路 而 0 
引起 此 类 故障 较 常 见 。 




















【附注 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 ” 图 6-102 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 锅 具 温 度 
电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-103 所 示 。 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 

184. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 ， 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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图 6-103 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 








1) 检查 驱动 电路 (Q4 ~Q6、R15、R38 、Q9 、R54 、R29 、C27 ) 是 否 故障 。 

2) 检查 电压 检测 电路 (R8 ~ RI10、EC4 、D5 、D6) 是 否 故障 。 

3) 检查 电流 检测 电路 (C8、EC5、CT1、R13、R26、VR1、R6、D11 ~ D14) 是 否 
故障 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 R29 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器件 相关 电路 截图 如 图 6-104 所 示 。 
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图 6-104” 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
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185. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 ， 有 些 锅 能 加 热 ， 有 些 锅 不 能 加 热 
【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (R50、R45 、R17 ~ R20、R25 、C13 、C10) 是 否 故障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (C8、EC5、R26、VR1、R6、D11 ~ D14) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 同步 电路 R50 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 同 步 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-105 所 示 。 
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图 6-105 九 阳 JYCP -21P 型 电磁 炉 同步 电路 损坏 元 髓 件 相 关 电 路 截图 








186. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 有 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (R405 、R406 、R402 、C401 、C402 、C409) 是 否 故 障 。 

2) 检查 驱动 电路 (R301 ~ R303 、Q301、Q300) 是 否 故障 。 

3) 检查 加 电 延 时 电路 (Q201、D202) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 Q300 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-106 所 示 。 
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图 6-106 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


187. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 ， 不 能 加 热 ， 蜂 鸣 器 发 出 报警 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电压 检测 电路 (R201 、R202 、C200 、R200) 是 否 故障 。 

2) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (RT2 、C512 、R505) 是 否 故障 。 

3) 检查 炉 面 温度 检测 电路 (RT1、R504、C511) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 温度 检测 电路 C511 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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【附注 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-107 所 示 。 

188.【 机 型 现象 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 ， 

不 能 加 热 ， 蜂 鸣 器 未 发 出 报警 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维 
修 操作 。 a 

1) 检查 振荡 电路 (R413、C403、R412、R418、 
D400) 是 和 否 故障 。 

2) 检查 浪 涌 保 护 电路 (C207、R206、R215 ~ 二 和 Mior 
R217) 是 否 故 障 。 

3) 检查 加 电 延 时 保护 电路 (D202) 是 否 故 障 。 一 


实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 R413 变 值 而 引起 此 类 
故障 较 常 见 图 6-107 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 
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图 6-108 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 振荡 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


189. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 ， 出 现 间 吹 加 热 现象 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 温度 检测 电路 (RT1 、RT2 ) 是 否 故障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (C101、VR1、D100 ~ D103 、R101) 是 否 故障 。 

3) 检查 浪 涌 保护 电路 (R205、R206、R216、R217、C202 、C201 、C204) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 浪 涌 保 护 电 路 C204 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6- 109 
所 示 。 

190. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 ， 大 功率 挡 断 续 加 热 ， 但 小 功率 挡 加 热 

正常 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (D100 ~ D103、R101、VR1、C101) 是 否 故 障 。 

2) 检查 同步 电路 (C409、R405 、R406 、R416) 是 否 故 障 。 
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图 6-109 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 











3) 检查 浪 涌 电 路 (R205 、R206 、R216 、R217 、D201 、C201) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 C101 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-110 
所 示 。 
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图 6-110” 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 电流 检测 电路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 








191. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 ， 功 率 管 展 坏 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 电路 ( D200、D505、D201、D500、R503、C500、D503、C510) 是 
故障 。 

2) 检查 驱动 电路 ( R300、Q301、Q300、D300) 是 和 否 故障 。 

3) 检查 浪 涌 保护 电路 (R215、R217、D201 、R203 ~ R206) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 电路 D505 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-111 所 示 。 
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图 6-111 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 电 源 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 























192. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 ， 加 热 速 度 慢 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IGBT 过 电压 保护 电路 ( R408 、R409 、C406) 是 否 故障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (C101、VR1) 是 否 故 障 。 

3) 检查 振荡 电路 (R418、D400、R412) 是 否 故 障 。 

4) 检查 PWM 电路 (R415、R414、C404、C405 、R410) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 PWM 电路 C405 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6- 112 所 示 。 
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图 6-112 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 











193. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 ， 面 板 按 键 操 作 错 误 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 面板 按键 是 否 漏电 。 

2) 检查 按键 所 接 和 矩阵 电阻 的 阻 值 是 否 变 值 或 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 面板 按键 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

194. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 风扇 立即 运转 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (RT2、R505 、C512) 是 否 故障 。 

2) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (Q501、R506、R509、CN2) 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 Q501 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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【附注 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 风 局 电动 机 驱动 电路 损坏 元 絮 件 相关 电路 截图 如 图 
6-113 所 示 。 
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图 6-113 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 风 扇 电 动机 驱动 电路 损坏 元 需 件 相关 电路 截图 





195. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 ， 有 时 加 热 效 果 差 ， 有 时 不 能 加 热 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 振荡 电路 (D400、C403 、R412 、R418) 是 否 故 障 。 

2) 检查 IGBT 过 电压 保护 电路 (R408 、R409 、C406) 是 否 故 障 。 

3) 检查 电压 检测 电路 (C200、R200 ~ R202) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 过 电压 保护 电路 C406 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 C406， 
故障 即 可 排除 。 

196. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 ， 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (D100 ~ D103、VR1、CT1) 是 否 故障 。 

2) 检查 浪 涌 保 护 电路 (R216 、R217 、C202 、C204 、C201、D201) 是 否 故 障 。 

3) 检查 电压 检测 电路 (R200 ~ R202、C200、CN1) 是 否 故障 。 

4) 检查 驱动 电路 (R301 ~ R303 、Q301 、Q300) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 CN1 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6- 114 
所 示 。 
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图 6-114 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
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197. 【机 型 现象 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 ， 有 些 锅 能 加 热 ， 有 些 锅 不 能 加 热 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (D100 ~ D103、C101、VR1、CT1) 是 否 故 障 。 

2) 检查 同步 电路 (R405 ~ R408 、C408 、C406 、R416) 是 否 故 障 。 

3) 检查 高 低压 电源 电路 (D500、D503 、D506 、ZD502 、C502 、C504) 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 同步 电路 R408 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 同步 电路 损坏 元 器件 相关 电路 截图 如 图 6-115 所 示 。 
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图 6-115 九 阳 JYCP -23T 型 电磁 炉 同步 电路 损坏 元 右 件 相关 电路 截图 





198. 【机 型 现象 】 科 安 FE -193 型 电磁 炉 ， 通 电 后 不 加 热 ， 并 伴 有 报警 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 锅 具 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 RT2、R2、CN7、 
C10 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 RT2 内 部 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 RT2， 故 障 即 可 排除 。 

199.【 机 型 现象 】 科 龙 KC18 -S09 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 无 反应 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (R24、C16、D21 ~ D24 、CT) 是 否 不 良 。 

2) 检查 电压 检测 电路 (D1、D2、R45 、R33 、C37 、Q7) 是 否 不 良 。 

3) 检查 驱动 电路 (R30、R12、R14、Q8、Q3) 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 Q3 (A1015) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

200.【 机 型 现象 】 乐 邦 C15A 型 电磁 炉 ， 放 锅 启 动 后 ， 无 功率 ， 指 示 灯 循环 闪烁 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 高 低压 保护 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R016、D010、DO011、 
D016、C186 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 D11 损坏 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 

201. 【机 型 现象 】 乐 邦 C1SA 型 电磁 炉 ， 通 电 后 不 能 启动 ， 蜂 鸣 器 发 出 “ 跑 、 喃 ” 声 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 上 电 延 时 保护 电路 是 否 有 问题 。 

2) 检查 电源 电路 (L001 、C003、TO01 、Q604) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 过 滤器 L001 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 该 机 电源 电路 原理 是 : 市 电 AC220V 电压 ,一 路 经 BR1 、L001 、C003 整流 滤波 
输出 300V 直流 电压 ， 供 高 频 振 荡 电 路 工作 ， 另 一 路 经 T001 、D201 ~ D204 、C606 降 压 整流 
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滤波 输出 低压 19V， 一 方面 供 风扇 工作 ， 另 一 方面 经 Q604 稳 压 输出 +15V， 供 控制 电路 和 
检测 电路 工作 。 稳 压 后 的 +15V 再 经 Q202 稳 压 ， 输 出 +5V 电压 ， 供 MCU 工作 和 作为 比较 
器 的 基准 电压 。 

202. 【机 型 现象 】 乐 邦 C18E 型 电磁 炉 ， 使 用 过 程 中 出 现 自动 关机 现象 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 线 插头 、12A 熔 丝 、 整 流 桥 、ICBT 是 否 损坏 。 

2) 检查 线 盘 是 否 有 问题 。 

3) 检查 整流 二 极 管 D0002 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 整流 二 极 管 D0002 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

203. 【机 型 现象 】 乐 邦 LBC - N20ES 型 电磁 炉 ， 通 电 后 整 机 无 反应 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 线 插头 、 熔 丝 、 整 流 桥 、IGBT 是 否 损坏 。 

2) 检查 IC901 、R901 、D902 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IC901 (THX202H) 、R901 、D902 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

204. 【机 型 现象 】 美的 C19 - SH1982 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 电源 指示 灯亮 ， 但 不 加 热 ， 

且 发 出 间隔 约 3s 的 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 滤 电 容 、 大 功率 电阻 、 锅 具 检 测 热 敏 电 阻 是 否 正 常 。 

2) 检查 R37 是 否 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 R37 开路 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 更 换 R37， 故 障 即 可 排除 。 

205. 【机 型 现象 】 美 的 C19 -SH1983 型 电磁 炉 ， 通 电 后 能 加 热 ， 但 出 现 断 续 加 热 现象 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 同步 电压 比较 电路 故障 所 致 ， 可 检查 取样 电阻 R3 是 否 
变 值 。 

实际 维修 中 ， 因 取样 电阻 R3 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 同 阻 值 电 阻 后 ， 故 障 即 
可 排除 。 

【附注 】 当 高 低压 供电 电路 、 电 网 电压 检测 电路 、 浪 涌 保 护 电路 、 电 流 检测 电路 、 锅 具 
或 IGBT 温度 检测 电路 故障 时 ， 也 将 引起 本 例 故 障 。 

206.【 机 型 现象 】 美的 C20 -SH2040 型 电磁 炉 ， 通 电 后 烧 IGBT 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 低压 供电 电路 是 否 故障 。 

2) 检查 驱动 放大 电路 是 否 故障 。 

3) 检查 LC 振荡 电路 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 限 幅 稳 压 二 极 管 DW1 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

207. 【机 型 现象 】 美的 C20 - SH2060 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 几 分 钟 后 出 现 断 续 加 热 现 象 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 IGBT 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 C24 是 否 漏电 。 

实际 维修 中 ， 因 C24 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 若 高 低压 供电 电路 、 电 网 电压 检测 电路 、 浪 涌 保 护 电 路 、 电 流 检测 电路 、 同 步 
电压 比较 电路 异常 ， 也 将 引起 此 类 故障 。 
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208.【 机 型 现象 】 美的 C21 -5K2106 型 电磁 炉 ， 通 电 后 不 能 开机 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 熔 丝 是 否 良 好 。 

2) 检查 开关 电源 滤波 电容 EC1 是 否 损坏 。 

3) 检查 限 流 电阻 R33 (200Q/2W) 是 否 良 好 。 

实际 维修 中 ， 因 限 流 电阻 R33 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 限 流 电阻 R33 ， 故 障 即 
可 排除 。 

209. 【机 型 现象 】 美的 C21 - SH2131 型 电磁 炉 ， 通 电 后 指示 灯 不 亮 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 熔 丝 管 、 整 流 全 桥 、IGBT 是 否 损坏 。 

2) 检查 U1 、U90 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 U90 损坏 而 引起 此 类 故障 较 和 常见。 

【 附注】 该 机 车 出 现 上 电 烧 IGBT 时 ， 需 注意 U1@) 脚 与 地 是 否 存 在 击 穿 。 

210. 【机 型 现象 】 美的 C21 - SH2133 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 放 锅 加 热 一 切 正常 ， 按 下 关 

机 键 后 ， 不 放 锅 具 时 仍 处 在 低 功 率 加 热 状态 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 滤波 电容 C4 是 否 脱 焊 或 失效 。 

2) 检查 谐振 电容 C5 是 否 开 路 或 失效 。 

3) 检查 晶体 管 Q6 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 晶体 管 Q6 的 玉 极 与 C 极 之 间 反 向 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 当 电阻 RI1 、R13 、R27 、R40 ~ R42 、R35 ,电容 C6 ~ C8 、 加 速 耦合 电容 C15、 
滤波 电解 电容 EC3 、 贴 片 电容 C12、C13 、C16、C18 ,二极管 D17、D20， 唱 体 管 Q3 、Q4， 
比较 器 U2A、U2B 异常 时 ， 也 可 能 引起 本 例 故障 的 出 现 。 

211. 【机 型 现象 】 美 的 C21 - SH2133 型 电磁 炉 ， 通 电 后 不 工作 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 开关 高 频 变 压 器 T90 是 否 损 坏 。 

2) 检查 U92 、 稳 压 二 极 管 Z90 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 稳 压 二 极 管 Z90 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 使 用 1N4746A 更 换 后 ， 
故障 即 可 排除 。 

212. 【机 型 现象 】 美的 C21 - SK2102 型 电磁 炉 ， 不 能 加 热 ， 有 报警 声 发 出 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 同步 电压 比较 电路 故障 所 致 ， 可 检查 取样 电阻 R4、R5、 
R7 、R32 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 R32 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 R32， 故 障 即 可 排除 。 

【附注 】 取 样 电 阻 R4、R5 、R7 、R32 均 为 240kQ/0.5W。 

213.【 机 型 现象 】 美的 C21 - SK2105 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 不 加 热 ， 不 报警 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 低压 供电 电路 是 否 故障 。 

2) 检查 浪 涌 保 护 电 路 是 否 故 障 。 

3) 检查 电网 电压 检测 电路 (D1、D2、R26 、R29) 是 否 故 障 。 
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实际 维修 中 ， 因 电网 电压 检测 电路 R29 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

214.【 机 型 现象 】 美的 C21 - ST1202 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 不 加 热 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 压 供电 电路 (C2、EC33) 是 否 故 障 。 

2) 检查 驱动 放大 电路 (Q1 ~Q4、R10、R20、R21、C7、D4) 是 否 故障 。 
实际 维修 中 ， 因 D4 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 D4 (1N4148) ， 故 障 即 可 排除 。 
215. 【机 型 现象 】 美 的 C21 -ST2123 型 电磁 炉 ， 出 现 断 续 加 热 现象 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 低压 供电 电路 (C4、C28、C22) 是 否 不 良 。 

2) 检查 同步 电压 比较 电路 (R19、R37、U1) 是 否 不 良 。 

3) 检查 温度 检测 电路 (R59、R60) 是 否 不 良 。 

4) 检查 浪 涌 保护 电路 (R40、D4) 是 否 不 良 。 

5) 检查 电流 检测 电路 ( R2) 是 否 不 良 。 

6) 检查 电网 电压 检测 电路 (R10) 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 R10 (10kQ/0. 5W) 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 C21 - ST2123 型 电磁 炉 损 坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-116 所 示 。 
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图 6-116 美的 C21 - ST2123 型 电磁 炉 损 坏 元 器 件 相关 电路 截图 








216. 【机 型 现象 】 美的 MC - DY201 型 电磁 炉 ， 加 热 几 分 钟 后 显示 故障 代码 “E11”， 
并 自动 停机 ， 待 炉 面 冷却 后 ， 故 障 重 现 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 温度 检测 电阻 是 否 损坏 。 

2) 检查 门 控 管 温度 检测 电阻 是 否 不 良 。 

3) 检查 羡 板 是 否 太 脏 。 

实际 维修 中 ， 因 盖 板 太 脏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 将 盖 板 的 脏 物 清除 后 ， 故 障 即 可 
排除 。 








"152. 零 基 础 轻松 学 修 新 型 电 伐 炉 





217.【 机 型 现象 】 美的 MC -EF197 型 电磁 炉 ， 加 热 一 段 时 间 后 ， 自 动 关机 并 报警 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 电动 机 是 否 本 刁 损坏 。 

2) 检查 风 遍 肩 叶 及 转轴 是 否 被 污垢 粘 住 。 

3) 检查 风扇 驱动 电路 (R19、D26、Q10、EC14、R49、D17) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 驱动 电路 R19 (4.7kQ) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 R19， 





故障 即 可 排除 。 


218. 【机 型 现象 】 美 的 MC -EF197 型 电磁 炉 ， 开 机 几 秒 后 死机 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 DB1 (RS2006H)、IGBT (FGA25N120) 是 否 击 穿 。 

2) 检查 门 控 管 推 挽 驱 动 电路 (Q8、Q9、R43) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 DB1、IGBT、Q9、R43 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 损坏 元 器 件 ， 








故障 即 可 排除 。 


D2, 


219. 【机 型 现象 】 美 的 MC -EF197 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 ， 电 源 指示 灯 不 亮 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 熔 丝 管 10A 是 否 烧 坏 。 

2) 检查 IGBT、 整 流 桥 是 否 正 常 。 

3) 检查 整流 二 极 管 D1 、D2 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 整流 二 极 管 D1、D2 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 整流 二 极 管 D1、 

故障 即 可 排除 。 

220. 【机 型 现象 】 美 的 MC -EF197 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 “不 报警 、 不 加 热 ” 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 上 电 延 电路 的 晶体 管 06 (8550) 发 射 极 与 集 电极 是 否 击 穿 损坏 。 

2) 检查 比较 絮 各 脚 电压 是 否 正常 。 

3) 检查 ICGBT、 限 幅 稳 压 二 极 管 Z1 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 Q6 发 射 极 与 集 电 极 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

221.【 机 型 现象 】 美的 MC - EF197 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 “一 检 锅 整 机 出 现 短路 ” 
故障 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 压 供电 电路 C2、 低 压 供电 电路 Q5 、U3 是 否 正 浓 。 

2) 检查 比较 器 各 脚 对 地 电压 是 否 正 常 。 

3) 检查 共振 电容 C3 是 否 失 容 。 

实际 维修 中 ， 因 共振 电容 C3 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 C3 ， 故 障 即 可 排除 。 

222. 【 机 型 现象 】 美的 MC -EF197 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 出 现 “ 报 警 不 加 热 ” 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 压 供电 电路 C2、 低 压 供电 电路 Q5 、U3 是 否 正 稼 。 

2) 检查 比较 器 U2A 外 围 元 器 件 是 否 正常 。 

3) 检查 LM339 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 LM339 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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【附注 】 当 比较 器 U2D@D 脚 同 相 输 入 端 对 地 电压 偏 低 、LM339Q 中 脚 与 电路 板 脱 焊 、 电 感 
线圈 Ll 脱 焊 、 滤 波 电 容 C2 失效 、 取 样 电阻 R15 变 值 ， 也 可 能 引起 本 例 故 障 。 
223. 【机 型 现象 】 美的 MC -EF197 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 出 现 “ 电 磁 炉 断 续 加 热 ” 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 C2、Q5、U3 (LM7805) 是 否 正 常 。 
2) 检查 比较 器 是 否 正常 。 
3) 检查 电流 互感 器 二 次 绕组 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 因 电流 互感 器 二 次 绕组 脱 焊 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
224. 【机 型 现象 】 美的 MC -EF197 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 出 现 “ 控 制 板 无 电源 指示 ” 
故障 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 高 压 供电 电路 、 低 压 供电 电路 故障 所 致 ， 可 检查 C2、Q5、 
U3 (LM7805) 、 电 源 变压器 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 电源 变压器 一 次 绕组 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 若 无 新 的 电源 变压器 更 换 ， 可 采用 修复 法 排除 故障 ， 其 步骤 为 : 拆 下 变 压 絮 ， 
用 热风 吹 加 热 后 将 铁心 取 下 ， 取 出 一 次 绕组 ， 将 一 次 绕组 外 过 上 的 塑料 胶布 拆 下 ， 剪 去 已 受 
损 的 温度 熔 丝 管 ， 将 103% 温度 迷 丝 管 焊 上 ， 再 用 胶布 包 好 。 将 一 次 、 二 次 绕组 和 铁心 上 下 
对 插 装 好 ， 最 后 将 铁心 装 回电 路 板 即 可 。 
225. 【机 型 现象 】 美 的 MC -EF197 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 控制 板 指 示 灯 亮度 异常 ， 但 
其 他 功能 均 正常 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 C2 、Q5 、U3 是 否 正 常 。 
2) 检查 比较 器 是 否 正常 。 
3) 检查 晶体 管 Q1 是 否 击 穿 。 
实际 维修 中 ， 因 晶体 管 Q1 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
226. 【机 型 现象 】 美的 MC -EPY1012 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 不 加 热 ， 不 报警 
【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 同步 电压 比较 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R17 ~ R19 是 否 变 值 、 
U2 (LM339) 是 否 性 能 不 良 。 
实际 维修 中 ， 因 U2 性 能 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 新 的 LM339， 故 障 即 可 排除 。 
227.【 机 型 现象 】 美的 MC - PCY18A 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 并 伴 有 “ 喃 答 ” 声 ， 且 功 
率 低 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 电流 检测 电路 (D2 ~ D7、R5、R24、R30、R31、EC2、VR1、C13) 是 否 故 障 。 
2) 检查 过 电流 保护 电路 (Q5、Z6 、Z2 、EC6 、R43 ) 是 否 故障 。 
实际 维修 中 ， 因 过 电流 保护 电路 Z6 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【 附注】 美的 MC - PCY18A 型 电磁 炉 过 电流 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-117 所 示 。 
228.【 机 型 现象 】 美的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 ， 风 扇 电动 机 不 运转 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 风扇 电 动机 本 身 是 否 不 良 。 
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2) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (D1、R64 、Q13 、CN1) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 CN1 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 美 的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 风 扇 电 动机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-118 所 示 。 
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图 6-117 美的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 过 电 图 6-118 美的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 风 扇 
流 保护 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


























229. 【 机 型 现象 】 美的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 并 伴 有 报警 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 浪 涌 保 护 电路 (R11、R2、R27 、C30、R16) 是 否 故 障 。 

2) 检查 IGBT 高 压 保护 电路 (R20、R42、R51 、R56 、C18) 是 否 故 障 。 

3) 检查 IGBT 驱动 电路 (Z5、R48、R53 、Q8 、Q9 、R55 、R58 、R59) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 驱动 电路 Z5 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 美 的 MC - PCY18A 型 电磁 炉 IGBT 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-119 所 示 。 
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图 6-119 美的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 IGBT 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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230. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 ， 开 机 烧 熔 丝 
【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 IGBT、 整 流 桥 是 否 击 穿 。 




























































































2) 检查 D21、D26、R12、R8 是 否 损 坏 。 | jsV 
3) 检查 振荡 电路 (D8 ~ Dl1、R33、 | 
R45 、R46 、C32) 是 否 故 障 。 Ee C32 EC8 一 一 
实际 维修 中 ， 因 R45 损坏 而 引起 此 类 故 “| 工 -ev 
障 较 常见 。 本 
【附注 】 美 的 MC - PCY18A 型 电磁 炉 振荡 | 强 ss3o Ya 
电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-120 | | 中 | 
所 示 。 人 
231. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PCY18A 型 网 | 
电磁 炉 ， 上 电 没 反应 








【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 。。 图 6-120 美的 MC -PCY18A 型 电磁 从 






































































































































进行 维修 操作 。 振荡 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
1) 检查 低压 电源 电路 (L5、D23 、L6 、EC11、EC10 、C7 、Z1 、D16) 是 否 故障 。 
2) 检查 过 零 检测 电路 (Q2、Q3、D15、 TY . 

D14、 D28、RI17、R18、R25、R26、C2 ~ C4) 

是 否 故障 。 平 51 sy 
3) 检查 复位 电路 、 唱 振 电路 是 否 故障 。 Re 副 0 
实际 维修 中 ， 因 过 零 检测 电路 Q2 击 穿 而 | 8 | 中 8s 

引起 此 类 故障 较 常 见 。 ee 
【附注 】 美 的 MC - PCY18A 型 电磁 炉 过 零 ， oz WN 

检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-121 | 二 名 

所 示 9 C3 OT 
232. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PCY18A 型 电 103 TT 4 " 

磁 炉 ， 显 示 故 障 代 码 “E01/E02/E03” ?CL 二 多 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 锅 具 温度 检 

测 电 路 故障 所 致 ， 可 检查 RT1、C5 、R6 是 否 EE = 

损坏 。 a 图 6-121 美的 MC - PCY18A 型 电磁 炉 过 零 





较 常见 。 

【 附注】 美的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 锅 具 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-122 所 示 。 

233. 【机 型 现象 】 美的 MC - PCY18A 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E04/ E05/E06” 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 IGBT 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 RT2 、R9 、C6 是 否 
损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R9 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 美 的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
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6-123 所 示 。 
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图 6-122 美的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 锅 具 图 6-123 美的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 IGBT 
温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 
234. 【 机 型 现象 】 美的 MC -PCY18A 型 
电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E07/E08” a0 
【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电压 检测 
电路 故障 所 致 ， 可 检查 D12、D13 、R66、 E a 可 
R67 、R29 、C36 、C37 是 否 损坏 。 ee 
a ed . , C3 
实际 维修 中 ， 因 D12 击 穿 而 引起 此 类 故 9 ta [BM 3 
障 较 常 见 。 
【附注 】 美 的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 电 
压 检 测 电 路 损坏 元 絮 件 相关 电路 截图 如 图 











6-124 所 示 。 

23S. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PCY18A 

型 电磁 炉 ， 液 晶 显示 异常 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 显示 板 与 主板 连接 排 线 是 否 正常 。 

2) 检查 显示 板 电路 (R57、C39、ECl1 、R75) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 显示 板 电路 EC1 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC - PCY18A 型 电磁 炉 显 示 板 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 125 
所 示 。 

236. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF10E 型 电磁 炉 ， 风 扇 电动 机 不 转 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 电动 机 是 否 本 身 性 能 不 良 。 

2) 检查 主 控 IC U4 (S3C9454) @) 脚 电压 是 否 正常 (正常 值 为 5.0V)。 

3) 检查 0201、Q3 、R248 、R210 、D218 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 D218 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

237.【 机 型 现象 】 美的 MC - PF10E 型 电磁 炉 ， 开 机 后 蜂 鸣 器 不 响 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 主 控 IC 是 否 损坏 。 


图 6-124 美的 MC -PCY18A 型 电磁 炉 
电压 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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图 6-125 美的 MC - PCY18A 型 电磁 炉 显 示 板 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 

































































































































































































































































































































































































































































2) 检查 蜂 鸣 右 驱动 电路 电阻 R204 是 否 损坏 。 
3) 检查 蜂 鸣 右 本 映 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 蜂 鸣 器 驱动 电路 电阻 R204 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 








【附注 】 判 断 主 控 IC 是 否 损 坏 : 用 万 用 表 测 其 四 脚 电压 是 否 正常 ， 并 同时 按 一 下 开关 
电压 是 否 有 变化 。 奉 电压 正常 ， 且 有 变化 ， 则 说 明 主 控 IC 良好 ; 若 电压 正常 ， 


键 ， 观 察 其 





但 电压 无 变化 ， 且 固定 为 OV， 则 说 明 主 控 IC 损坏 。 
238. 【机 型 现象 】 美 的 MC - PF10E 型 电磁 炉 ， 开 机 后 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 复位 
【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 主 控 IC 是 否 正常 。 


2) 检查 热 敏 电阻 两 端 阻 值 是 否 


正常 。 
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3) 检查 电阻 R203 、R212 及 电解 电容 EC2 是 否 性 能 不 良 。 

4) 检查 D1、D2 、Z2 、C203 、R226 是 否 性 能 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 电解 电容 EC2 性 能 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

239. 【机 型 现象 】 美的 MC -PF10E 型 电磁 炉 ， 开 机 后 能 加 热 ， 但 出 现 加 热 不 足 现象 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 互感 器 CTl 是 否 正 常 。 

2) 检查 主 控 IC 是 否 损坏 。 

3) 检查 R207 、R208 、R222 、C223 、C215 、VR1 、CT1 、D207 是 否 损 坏 。 

4) 检查 锅 具 是 否 匹 配 。 

实际 维修 中 ， 因 锅 具 不 匹配 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

240.【 机 型 现象 】 美的 MC - PF10E 型 电磁 炉 ， 上 电 后 烧 熔 丝 管 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 ICBT、 整 流 桥 堆 是 否 击 穿 。 

2) 检查 二 极 管 Z1 、 电 阻 R250 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT、 整 流 桥 堆 、 二 极 管 Z1 、 电 阻 R250 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
更 换 IGBT、 整 流 桥 堆 、 熔 丝 管 ， 故 障 即 可 排除 。 

【附注 】 由 于 此 故障 比较 严重 ， 通 常 带 有 其 他 故障 一 起 出 现 (如 IGBT、 整 流 桥 堆 击 
穿 ) 。 值 得 指出 的 是 : 换 上 新 的 熔 丝 管 后 ， 不 要 马上 上 电 试 机 ， 和 否则 ， 会 再 次 烧 断 熔 丝 管 。 

241. 【机 型 现象 】 美的 MC -PF10E 型 电磁 炉 ， 显 示 缺 笔画 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 显示 板 与 主板 的 连接 排 线 是 否 有 问题 。 

2) 检查 显示 板 电路 (Q1、Q2、R17、R14、R15、C1l1、C2) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 显示 板 电路 Q2 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC - PF10E 型 电磁 炉 显示 板 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6- 126 
所 示 。 
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图 6-126 美的 MC - PF10E 型 电磁 炉 显 示 板 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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242. 【机 型 现象 】 美的 MC - PF16JA 型 电磁 炉 ， 风 扇 电动 机 不 转 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风 遍 电动 机 本 身 是 否 有 问题 。 

2) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (Q3、Q4、R34、D18) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 Q3 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 Q3 ， 故 障 即 
可 排除 。 

【 附注】 美的 MC -PF16JA 型 电磁 炉 风 鹿 电 动机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 
6-127 所 示 。 

243.【 机 型 现象 】 美的 MC -PF16JA 型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 器 不 响 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 蜂 鸣 器 本 身 是 否 损坏 。 

2) 检查 蜂 鸣 器 驱动 电路 (R35 、BUZ201) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 蜂 鸣 器 驱动 电路 R35 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC - PF16JA 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 
6-128 所 示 。 
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图 6-127 美的 MC -PFI16JA 型 电磁 炉 风扇 图 6-128 美的 MC - PF16JA 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 
电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 











244.【 机 型 现象 】 美的 MC -PF16JA 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 且 有 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (R101、R102、R106、R4、R5、C8、C20、D20) 是 否 故障 。 

2) 检查 浪 涌 保 护 电 路 (R20 ~ R24、D10、D11、C19、C4、C103 、R105) 是 否 故 障 。 

3) 检查 检 锅 电路 (05、R12 、R3 、R6 、R10) 是 否 故 障 。 

4) 检查 驱动 电路 (Q1、Q2、R40、R41、R42 、R7 、R8 、D19) 是 否 故 障 。 

5) 检查 IGBT 高 压 保护 电路 (R18 、R19 、R25 、R103 、R104、C3) 是 否 故障 。 

6) 检查 PWM 信号 电路 (R33、R13、EC12、R11) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 D19 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-129 
所 示 。 





" 160.: 零 基 础 轻松 学 修 新 型 电磁 炉 






















































































































































































+18V +18V 
C7 
EC7 |+ 二 104 三 二 人 2 
R16 IOon 50V 104/50V 
也 25V | 
R40 
UIB 1SOK 

6 MLM339 
> R14 Bj oi 

7 8550 
二 C 

R17 
100 Hl8V D19 

2 UIA R7 

4LM339 | 47 
各 1N4148 LI2W 

R42 
3k 
3 
S21 TV 2 庙 
A 2¥ 8050 站 >、 10 
12W 
oOUT 
图 6-129 美的 MC -PF16JA 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 























245. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF16JA 型 电磁 炉 ， 开 机 后 烧 熔 丝 管 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IGBT、 整 流 桥 堆 是 否 击 穿 。 

2) 检查 二 极 管 Z102、 电 阻 R108 是 否 损坏 。 

3) 检查 振荡 电路 (D4 ~D8、C9、C10、R9、R14、R15) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 C10 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 C10 故障 即 可 排除 。 

【 附注】 美的 MC - PF16JA 型 电磁 炉 振荡 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6- 130 
所 示 。 

246. 【机 型 现象 】 美的 MC -PF16JA 型 电磁 炉 ， 开 机 后 自动 复位 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 温度 检测 电路 ( 热 敏 电阻 、R30、R32、EC10、R31、EC9) 是 否 故障 。 

2) 检查 电源 高 低压 保护 电路 (D101、D102、R109、R28 、C11 、EC11) 是 否 故 障 。 

3) 检查 过 零 检测 电路 (R27、R26、R107 、C17) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 温度 检测 电路 EC9 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 炉 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-131 
所 示 。 

247. 【机 型 现象 】 美的 MC - PF16JA 型 电磁 炉 ， 面 板 按键 无 反应 或 显示 不 全 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 显示 板 、 主 控 板 是 否 有 问题 。 

2) 检查 显示 板 与 主 控 板 的 连接 排 线 是 否 有 问题 。 























第 六 章 ”轻松 学 维修 操作 " 161: 























































































































































































































HVI1 
? R4 
本 
C8 11 
222|1100V 
R5 
5k 
C20 
U2B YD20 | 二 SV 
LM339 C13 NAA8 Im 了 
L 6 一 221/50V 
101/S0V SHV2 Ri4 3 
a el PLUS-EN 
R9 330 一 SI10 D7 
IN4148 -722 12 叶 | 平 TN448 R43 
100VL_4INUWU2A 全 3k 
D9 
THIS 
C9_ LT 51 ,LM339 R44[] 681 一 
101S0V 一 +rigV 16kL| 50V 
J D6 D5 
侯 全 
R11 1N4148 1N4148 >< 
3k 















































图 6-130 美的 MC - PF16JA 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 


3) 检查 显示 板 的 按键 与 面板 的 按键 之 间 是 否 +5Y 
空隙 过 大 。 到 

实际 维修 中 ， 因 显示 板 与 主 控 板 的 连接 排 线 异 ”|XH2.542 
党 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 IGBT 

248.【 机 型 现象 】 美的 MC - PF16JA 型 电磁 | gc 

炉 ， 上 电 没 反应 lok Tov sv 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 2 
维修 操作 。 - XN2.54 3 R30 

1) 检查 变 压 需 的 一 次 插座 是 否 有 AC 220V 电 
压 输 入 。 | R32 站 

2) 检查 变压器 、 电 流 互感 器 是 否 损坏 。 “1 可 2。 

3) 检查 唱 振 是否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 互感 器 损坏 而 引起 此 类 故 
障 较 常 见 。 更 换 电 流 互 感 器 ， 故障 即 可 排除 。 图 6-131 美的 MC - PF16JA 型 电磁 炉 温 度 

249. 【机 型 现象 】 美 的 MC - PF16JA 型 电磁 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 

炉 ， 烧 不 开水 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (D12 ~ D17、R36、R37 、R39 、EC14 、VR201) 是 否 故 障 。 

2) 检查 锅 具 温度 检测 电路 是 否 故障 。 

3) 检查 锅 具 是 否 合适 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 R37 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 美 的 MC -PF16JA 型 电磁 炉 电流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 网 6- 132 
所 示 。 
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图 6-132 美的 MC -PF16JA 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 


250. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF16JA 型 电磁 炉 ， 无 12V 电源 输出 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 Q7 、 变 压 需 是 否 损坏 。 

2) 检查 R2 、D3 是 否 断 路 。 

3) 检查 稳 压 二 极 管 Z3 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 变压器 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 新 的 变压器 ， 故 障 即 可 排除 。 

2S1.【 机 型 现象 】 美的 MC -PF16JA 型 电磁 炉 ， 无 18V 电源 输出 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 Q202 、 变 压 器 是 否 损坏 。 

2) 检查 R1、D2 是 否 断 路 。 

3) 检查 稳 夺 二极管 Z2 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 稳 压 二 极 管 22 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 稳 夺 二极管 Z2 ， 故 障 
即 可 排除 。 

252. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF16JA 型 电磁 炉 ， 无 5V 电源 输出 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 U3 (7805) 是 否 损 坏 。 

2) 检查 变压器 是 否 损 坏 。 

3) 检查 D1 是 否 断 路 。 
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实际 维修 中 ， 因 U3 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 U3， 故障 即 可 排除 。 
253. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF18B 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 无 报警 声 
【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 浪 涌 保 护 电路 (R39、R2 、C30、R38 、24) 是 否 故 障 。 
2) 检查 18V 低压 保护 电路 (R28、R21 、R15、R63 、Z4) 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 18V 低压 保护 电路 R28 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【 附注】 美的 MC - PF18B 型 电磁 炉 18V 低压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 





6-133 所 示 。 
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图 6-133 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 18V 低压 保护 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
254. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF18B 型 电磁 炉 ， veC ” 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进 4 本 | CNI pclsY ， 
行 维修 操作 。 2 
1) 检查 风扇 电动 机 本 身 是 否 损坏 。 ee - 
2) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (QL1、Q2、 R11 
4.7k 


R11、D1) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 D1 击 
穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC - PF18B 型 电磁 炉 风 扇 电 
动机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 
6-134 所 示 。 
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图 6-134 美的 MC - PF18B 型 电磁 炉 风 扇 








电动 机 驱动 电路 损坏 元 咒 件 相关 电路 截图 

















255. 【机 型 现象 】 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 ， 功 率 不 能 调 高 ， 并 伴 有 报警 声 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电流 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 D2 ~ D6、VR1、R24、 


R30 、C13 、R31 、C2 、 互 感 器 CTl 是 和 否 损坏 。 





实际 维修 中 ， 因 互感 器 CT] 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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【 附注】 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 电 流 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 135 
所 示 。 
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图 6-135 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 电 流 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 

256. 【机 型 现象 】 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 检 锅 电路 (R13、IC2) 是 否 有 问题 。 

2) 检查 同步 电路 (R35 ~ R37、R7、C16、C31、R42、DR20、D19) 是 否 有 问题 。 

3) 检查 ICBT 驱动 电路 (Z5 、R48 、R53 、Q8、Q9、R55、R58 、R59) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 驱动 电路 Q8 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 

【 附注】 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 IGBT 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 136 
所 示 。 
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图 6-136 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 IGBT 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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257. 【机 型 现象 】 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 ， 开 机 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 复位 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 温度 检测 电路 (RT1、C5、R6) 是 否 故障 。 

2) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (RT2、C6、R9) 是 否 故 障 。 

3) 检查 电源 高 低压 保护 电路 (R29、R18、C4 、R38 、R8 、C29) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 高 低压 保护 电路 R18 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 电源 高 低压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-137 所 示 。 
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图 6-137 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 电 源 高 低压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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图 6-138 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 品 振 、 复 位 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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258. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF18B 型 电磁 炉 ， 上 电 无 反应 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 压 电 源 电路 (EMC 防护 模块 、 熔 丝 管 、 变 压 嚣 ) 是 否 故 障 。 

2) 检查 低压 电源 电路 (C20、C27、Q4、R25、2Z3 、C11、D12 ~ D15) 是 否 故 障 。 

3) 检查 晶振 、 复 位 电路 (Q3、R61、R16、R4、C7、Z1) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 复位 电路 R16 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 晶 振 、 复 位 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 138 
所 示 。 

259. 【机 型 现象 】 美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 ， 烧 熔 丝 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IGBT、 整 流 桥 、D21、R12 是 否 损 坏 。 

2) 检查 振荡 电路 (D8 ~D11、R33 、R45 、R46 、C32) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 C32 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 美 的 MC -PF18B 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 139 所 示 。 

260. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF18B 型 电磁 炉 ， 烧 不 开水 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 。 

2) 检查 锅 具 温度 检测 电路 (RT1 、C5、R6) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 锅 具 温度 检测 电路 RT1 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC - PF18B 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-140 所 示 。 
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图 6-139 美的 MC - PF18B 型 电磁 炉 振荡 电路 图 6-140 ”美的 MC -PF18B 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检 测 
损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 























261. 【机 型 现象 】 美的 MC - PF18B 型 电磁 炉 ， 无 显示 、 操 作 无 反应 、 有 报警 声 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 显示 板 电 路 (R16、R17、Q1、Q2、Cl1、C2、EC1) 是 否 有 问题 。 

2) 检查 显示 板 与 主板 连接 是 否 良 好 。 

3) 检查 主板 是 否 损坏 。 
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实际 维修 中 ， 因 显示 板 电 路 R17 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【附注 】 美 的 MC - PF18B 型 电磁 炉 显 示 板 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-141 
所 示 。 
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图 6-141 美的 MC - PF18B 型 电磁 炉 显示 板 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





262. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 风 扇 电 动机 不 运转 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 。 

2) 检查 主 控 IC 是 否 损坏 。 

3) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (Q208 、R259 、 接 口 CN204、D207) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 CN204 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 风 肩 电 动机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6- 142 所 示 。 

263. 【机 型 现象 】 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 器 不 报警 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 蜂 鸣 器 本 身 是 否 损坏 。 

2) 检查 蜂 鸣 器 驱动 电路 (R227、R250 、C220) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 蜂 鸣 器 驱动 电路 R227 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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【 附注】 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 143 
所 示 。 
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图 6-142 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 风 扇 电动 机 驱动 ”图 6-143 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 
电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 












































264. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 功 率 不 可 调 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 检 锅 电路 故障 所 致 ， 可 检查 D214 ~ D219 、C233 、C232、 
VR201 、R260 ~ R263 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 R260 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 检 锅 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 144 所 示 。 
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图 6-144 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 检 锅 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


265. 【机 型 现象 】 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 检 锅 电路 (D214 ~ D219 、C233 、C232 、VR201 、R260 ~ R263) 是 否 故 障 。 

2) 检查 同步 电路 (R106、R204 、R209 、C214 、C217) 是 否 故 障 。 

3) 检查 浪 涌 保护 电路 (C209 ~ C211、D211、D212 、R235 、R252 、R253 、R257、 
R201、R256) 是 否 故 障 。 

4) 检查 IGBT 高 压 保护 电路 (R101 、R102、R229 ~ R230、C212、C219) 是 否 故 障 。 
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实际 维修 中 ， 因 浪 涌 保 护 电路 R253 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【 附注】 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 需 件 相关 电路 截图 如 图 6- 145 


所 示 。 


266. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 开 机 报警 ，5s 后 自动 关机 




























































































【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 电压 检测 电路 (D101、D102、R107、R109、C101) 是 否 故 障 。 
2) 检查 主 控 IC 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 D101、D102 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 损坏 元 需 件 相关 电路 截图 如 图 6- 146 


所 示 。 
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图 6-145 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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图 6-146 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 损坏 元 融 件 相关 电路 截图 
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267. 【机 型 现象 】 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 开 机 后 自动 复位 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 锅 具 温度 检测 电路 、IGBT 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检 
查 热 敏 电阻 、R237、R236 、R234、C223 、C224 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R234 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6- 147 
所 示 。 
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图 6-147 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





268. 【机 型 现象 】 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 面 板 按键 无 反应 ， 且 指示 灯 不 亮 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 显示 板 电路 (R301 ~ R310、CN301) 是 否 故 障 。 

2) 检查 显示 板 与 主板 的 连接 排 线 是 否 断 开 、 接 触 不 良 。 

3) 检查 主板 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 显示 板 电 路 CN301 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC - PF18C 型 电磁 炉 显 示 板 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 148 
所 示 。 

269. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 上 电 没 反应 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 晶振 电路 、 复 位 电路 (R232、C227、R238 、XL201) 是 否 故 障 。 

2) 检查 高 压 电源 电路 、 低 压 电源 电路 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 XL201 失效 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 晶 振 电 路 、 复 位 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-149 所 示 。 
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图 6-149 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 晶 振 电 路 、 复 位 电路 损坏 元 带 件 相关 
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270. 【机 型 现象 】 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 烧 熔 丝 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 


1) 检查 驱动 电路 (U201、R224、R226、R228、R214、R215、C204、C218) 是 否 
故障 。 


2) 检查 同步 电路 (R106、R204、R209、C214、C217) 是 否 故 障 。 
3) 检查 振荡 电路 (D203、D204、R223 、R222 、R219 、C216) 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 R228 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【附注 】 美 的 MC - PF18C 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-150 
所 示 。 
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图 6-150 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





















































图 6-151 
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美的 MC - PF18C 型 电磁 炉 过 零 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





第 六 章 ”轻松 学 维修 操作 "173. 





271. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PF18C 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 长 鸣 ， 死 机 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 过 零 检 测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R254 、R255 、C208、 
C210、R256、R257、R107、U2 (LM339) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 C208 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC -PF18C 型 电磁 炉 过 零 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6- 151 
所 示 。 

272. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 风 扇 电动 机 不 转 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 。 

2) 检查 风 遍 电动 机 驱动 电路 (Q2、D8、R41) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 Q2 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC -PSDZAZB 型 电磁 炉 风 肩 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 
图 6-152 所 示 。 

273. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 开 机 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 复位 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 温 度 检 测 电路 〈 锅 具 热 敏 电阻 RT1、R28、R35、R29、C17、C19) 是 否 
问题 。 

2) 检查 主 控 IC 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 锅 具 温度 检测 电路 C17 失效 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 C17， 故 障 即 
可 排除 。 

【 附注】 美的 MC -PSDZAZB 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-153 所 示 。 
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图 6-152 美的 MC -PSD/A/B 型 电磁 炉 风 局 图 6-153 美的 MC - PSDZAZB 型 电磁 炉 锅 具 温度 
电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


274. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 上 电 不 开机 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 电路 (EMC 防护 模块 、 变 压 器 、 滤 波 电容 、 熔 丝 管 ) 是 否 故障 。 
2) 检查 复位 电路 、 唱 振 电路 (C13 、C14 、XL1、IC1) 是 否 故 障 。 
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实际 维修 中 ， 因 唱 振 XL1 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 唱 振 ， 故 障 即 可 排除 。 
【附注 】 美 的 MC -PSDZAZB 型 电磁 炉 复 位 电路 、 唱 振 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 
图 6-154 所 示 。 



























































































































































20p 
45V | IC1 
上 于 ja 所 | vss  vppB9 
MHz 一 2 
CI6A | +4n D9 人 S44H| 3 内 3 加 
04 = 4148 小 20p 多 TEST P024 | 序 
2 PO0.1 P05[ 斩 
上 簿 9 PO0.0 PQ.6 | 和 
2 1 #1 RESET P07| 列 一 | 
人 C12 9 下 0 下 0 诬 
IC2A 了 == 10| p51 P11 
104 1i 20 
pp2 P120%9 
十 二 P23 P13H3 
一 二 P24 P2713 
P23 P26 
| AVEF 





















































图 6-154 美的 MC - PSDZAZB 型 电磁 炉 复位 电路 、 唱 振 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 























275. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 蜂 鸣 器 长 鸣 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (R30 ~ R32、C18) 是 否 故障 。 

2) 检查 过 零 检测 电路 (R36、C23 、C24 、D10 、D11) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 过 零 检测 电路 R36 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 美 的 MC - PSD/A/B 型 电磁 炉 过 零 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-155 所 示 。 
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图 6-155 美的 MC - PSDZAZB 型 电磁 炉 过 零 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 











276. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 烧 熔 丝 管 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 是 否 正常 。 

2) 检查 同步 电路 (R11 ~ R15、D1 ~ D4、C6、R5) 是 否 正常 。 
3) 检查 IGBT 高 压 保护 电路 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 R12 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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【 附注】 美的 MC - PSDZAZB 型 电磁 炉 同 步 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 156 
所 示 。 
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图 6-156 美的 MC - PSDZAZB 型 电磁 炉 同 步 电 路 损坏 元 需 件 相关 电路 截图 








277. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 不 加 热 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (R301 ~ R303 、R306 、R307 、C5 、Z301 、R10) 是 否 正常 。 

2) 检查 驱动 电路 (R20 ~ R25 、IC5 、C8) 是 否 正常 。 

3) 检查 锅 具 直径 是 否 与 要 求 一 致 。 

4) 检查 高 压 保护 电路 (R16、R17) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 C8 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC - PSDZAZB 型 电磁 炉 驱 动 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 157 
所 示 。 
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图 6-157 美的 MC - PSDZAZB 型 电磁 炉 驱 动 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 








278. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 无 12V、10V 电源 输出 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电容 C28 ~ C32 是 否 损 坏 。 

2) 检查 电阻 R39 是 否 变 值 。 

3) 检查 Q1 是 否 击 穿 受 损 。 

4) 检查 变压器 是 否 损 坏 。 

5) 检查 D6 是 否 断 路 。 
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实际 维修 中 ， 因 R39 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 R39 ， 故 障 即 可 排除 。 
【附注 】 美 的 MC -PSDZAZB 型 电磁 炉 12V、10V 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 
图 6-158 所 示 。 
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图 6-158 美的 MC -PSD/A/B 型 电磁 炉 12V、10V 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 











279. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 无 19. 4V 电源 输出 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 C25 ~ C27、D7、Z2 、Q3 是 否 损 坏 。 

2) 检查 变压器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 D7 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 D7， 故 障 即 可 排除 。 

【 附注】 美的 MC - PSDZAZB 型 电磁 炉 19.4V 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-159 所 示 。 
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图 6-159 美的 MC -PSD/A/B 型 电磁 炉 19. 4V 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 

















280. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 无 5V 电源 输出 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 C34、R56 是 否 正 常 。 

2) 检查 变压器 是 否 损坏 。 

3) 检查 D5 是 否 断 路 。 

实际 维修 中 ， 因 D5 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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【附注 】 美 的 MC -PSDZAZB 型 电磁 炉 5V 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 160 
所 示 。 
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图 6-160 美的 MC -PSDZAZB 型 电磁 炉 5V 电源 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 





281. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 风 扇 电动 机 不 转 
【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步 

































































又 进行 维修 操作 。 - HaV 
1) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 ( R214、 
Q203) 是 否 有 问题 。 图 0 
2) 检查 风扇 电动 机 本 身 是 否 损坏 。 人 
3) 检查 单片机 U202 是 否 故障 。 3 ee B214 
实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 - 8050 4 Tow 
R214 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 














R214， 故 障 即 可 排除 。 == 

【附注 】 美 的 MC - PSDACAD/E 型 电磁 图 6-161 美的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 风骨 
炉 风扇 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 
截图 如 图 6-161 所 示 。 

282. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 器 不 响 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 蜂 鸣 器 驱动 电路 (Q209、R215 、R216 、R243 ) 是 否 有 问题 。 

2) 检查 蜂 鸣 器 是 否 损坏 。 

3) 检查 单片机 U202 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 蜂 鸣 器 驱动 电路 R216 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC - PSDACAD/AE 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 
6-162 所 示 。 

283. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 功 率 调 不 大 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 IGBT 高 压 保护 电路 故障 所 致 ， 可 检查 U200B (LM339)、 
R222 ~ R224 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R222 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 R222 故障 即 可 排除 。 
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【附注 】 美 的 MC -PSDZCZDXE 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
如 图 6- 163 所 示 。 
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的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 ”图 6-163 美的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 IGBT 高 压 
昌 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





保护 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 


284. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 且 有 报警 声 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 


1) 检查 锅 具 直 径 是 否 与 要 求 一 致 。 








2) 检查 检 锅 电路 (R300 、R203 、R304 、R305 ) 是 否 故 障 。 
3) 检查 同步 电路 (R204、R205 、R300 、R304 、R305 、C208 、C209) 是 否 故 障 。 
4) 检查 U201 (TA8316AS) 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 同步 电路 C208 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【附注 】 美 的 MC -PSD/CAD/E 型 电磁 炉 同 步 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 164 





所 示 。 


285. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 开 机 烧 熔 丝 管 




























































































【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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图 6-164 美的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 同 步 电路 损坏 元 器 伯 





F 相 关 电 路 截图 
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1) 检查 IGBT、 整 流 桥 堆 是 否 击 穿 。 

2) 检查 二 极 管 2301 、R31 是 否 损 坏 。 

3) 检查 振荡 电路 (R206 ~ R208、D205 ~ D207、D214、D216、R229) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 D214 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC -PSDACAD/E 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6- 165 
所 示 。 
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图 6-165 美的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 振荡 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





286. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 面 板 按键 无 反应 或 显示 缺 笔 画 

【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 显示 板 与 主板 的 连接 排 线 是 否 有 问题 。 

2) 检查 显示 板 的 按键 与 面板 的 按键 之 间 是 否 空隙 过 大 。 

3) 检查 显示 板 电 路 (C1、C2 、Q1 ~Q06、R1 ~ R6) 是 否 故 障 。 

4) 检查 RA200、U202 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 Q1 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 和 常见。 

【附注 】 美的 MC - PSDZCZDAE 型 电磁 炉 显 示 板 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-166 所 示 。 

287. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 上 电 不 开机 

【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 高 压 电 路 (EMC 防护 模块 、 变 压 器 、 滤 波 电容 、 熔 丝 管 ) 是 否 故 障 。 

2) 检查 单片机 复位 电路 、 品 振 电 路 ( R242、R244、R245、C221 、C220、2201、 
R241、XL200、Q206) 是 否 故 障 。 
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图 6-166 美的 MC - PSDZCZDXE 型 电磁 炉 显 示 板 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 














实际 维修 中 ， 因 晶振 XL200 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 唱 振 XL200， 故 障 即 可 
排除 。 

【 附注】 美的 MC -PSDZCZDAE 型 电磁 炉 复位 电路 、 唱 振 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 
如 图 6- 167 所 示 。 

288. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 上 电 蜂 鸣 器 长 鸣 、 操 作 没 反应 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 过 零 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 C227 、R234 、R249、 
Q208 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R249 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 R249 ， 故 障 即 可 排除 。 

【 附注】 美的 MC - PSDZCZDXE 型 电磁 炉 过 零 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-168 所 示 。 
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图 6-167 美的 MC - PSDZCZDXE 型 电磁 炉 复 位 电路 、 唱 振 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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已 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 








图 6-168 美的 MC - PSDZCZDXE 型 电磁 炉 过 零 检测 


289. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 不 加 热 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 浪 涌 保护 电路 故障 所 致 ， 可 检查 Q204、R231、C216、 
Q207 内 部 是 否 短路 ; 检查 R223 是 否 开 路 ; 检查 R226、R246 、R225 、Z200 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R223 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 R223 ， 故 障 即 可 排除 。 

【附注 】 美 的 MC - PSDZCZDXE 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 
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6-169 所 示 。 


图 6-169 美的 MC - PSDZCZDXE 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 
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电路 截图 


290. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E01/E02/E03” 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 锅 具 温 度 检 测 电 路 (RT201、C213 、R213 、R240) 是 否 正常 。 
2) 检查 单片机 U202 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 锅 具 温度 检测 电路 热 敏 电阻 RT201 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 


RT201， 故 








障 即 可 排除 。 





【附注 】 美 的 MC -PSDAC/D/E 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 电路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 如 


图 6-170 所 示 。 


图 6-170 美的 MC -PSDZCZDXE 型 上 
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91. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E04/E05/E06” 
【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (RT200、C211、 


2) 检查 单片机 U202 是 否 损 坏 。 


R211、R212) 是 


和 否 正常 。 


实际 维修 中 ， 因 IGBT 温度 检测 电路 RT200 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 美 的 MC -PSDZCZDXE 型 电磁 炉 IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


如 图 6-171 所 示 。 
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图 6-171 美的 MC -PSDZCZDXE 型 电磁 炉 IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 





292. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 显示 冤 障 代 铭 “E07/E08” 


【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步 
又 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 低压 保护 电路 〈Q205 、R237 ~ 
R239 、C217) 是 否 正常 。 

2) 检查 单片机 U202 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 高 低压 保护 电路 Q205 
击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 美 的 MC - PSDZCZDXE 型 电磁 
炉 高 低压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
如 图 6- 172 所 示 。 

293.【 机 型 现象 】 美的 MC -PSD18B 型 

电磁 炉 ， 风 扇 电动 机 不 转 

【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步 
又 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电动 机 及 控制 晶体 管 是 否 良 好 。 

2) 检查 低压 控制 板 是 否 损坏 。 

3) 检查 显示 电路 板 是 否 有 问题 。 
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6-172 美 





压 保 护 上 








的 MC - PSD/C/D/E 型 电磁 炉 高 低 
电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





实际 维修 中 ， 因 显示 电路 板 微 动 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 微 动 开关 ， 故 隐 
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即 可 排除 。 

294. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSD18B 型 电磁 炉 ， 开 机 后 不 能 调 温 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 面板 显示 板 是 否 损坏 。 

2) 检查 低压 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 低压 板 上 的 可 变 电 位 器 DW1 位 置 错 误 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 重 新 正 
确 调整 可 变 电 位 器 DW1， 故 障 即 可 排除 。 

295. 【机 型 现象 】 美 的 MC - PSD18B 型 电磁 炉 ， 开 机 能 工作 ,但 数码 显示 缺 笔 画 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 1GBT301 大 功率 管 、C301 ~ C303 是 否 损坏 。 

2) 检查 IC19 (DM74LS164N) 是 否 损 坏 。 

3) 检查 显示 板 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 显示 板 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 显 示 板 ， 故 障 即 可 排除 。 

296. 【机 型 现象 】 美 的 MC - PSD18B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 风扇 电动 机 立即 运转 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 低压 控制 板 故 障 所 致 ， 可 检查 控制 晶体 管 Q2 (D667) 是 

实际 维修 中 ， 因 晶体 管 Q2 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 同 型 号 晶体 管 ， 故 障 即 可 
排除 。 

297.【 机 型 现象 】 美的 MC - PSD18B 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 电源 指示 灯 不 亮 ， 整 机 无 

反应 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 燃 丝 管 、IGBT 、IC5 (TA8316S) 是 否 损 坏 。 

2) 检查 电容 C301 ~ C303 是 否 损坏 。 

3) 检查 R310 、R311 是 否 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 R310、R311 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 R310、R311， 故 障 即 
可 排除 。 

298.【 机 型 现象 】 美的 MC -PSD18B 型 电磁 炉 ， 在 使 用 时 听 到 “ 哄 ” 的 一 声 ， 整 机 不 

工作 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 熔 丝 管 、 整 流 桥 堆 、 大 功率 场 效 应 晶体 管 是 否 良好 。 

2) 检查 高 压 共振 电容 C301 是 否 失 容 。 

实际 维修 中 ， 因 高 压 共振 电容 C301 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

299. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSF18A 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 直径 是 否 与 要 求 一 致 。 

2) 检查 检 锅 电路 (R64 、R19 、C49 、R65 、R72 、D9) 是 否 故 障 。 

3) 检查 同步 电路 (R1、R2、R6、R7、R4、R57、C29、C13 、C20) 是 否 故障 。 

4) 检查 驱动 电路 (Q2、Q4 ~ 06、R33 、R18 、R25、R9 、D7 、D6 、D14 、D20 、C14 ) 
是 否 故障 。 
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5) 检查 浪 涌 保护 电路 (R5 、R16 、C8 、C15 、D2 、R20 ~ R22 、C37 、R44 、C36) 是 否 
故障 。 

6) 检查 IGBT 高 压 保护 电路 (R45 、R43 、R54 、C27 、R31) 是 否 故 障 。 

7) 检查 电流 保护 电路 (D9 ~ D12、R3 、C4 、C34 、T1 、VR1 、R69 、R27 、R40 、R26 ) 
是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 了 驱动 电路 D7 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-173 
所 示 。 
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图 6-173 美的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





300. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSF18A 型 电磁 炉 ， 开 机 烧 熔 丝 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IGBT、 整 流 桥 堆 是 否 击 穿 。 

2) 检查 二 极 管 D6 、RE1 是 否 损 坏 。 

3) 检查 Q2、Q6、D7 是 否 击 穿 。 

4) 检查 振荡 电路 (R55、R56、C12、D15) 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 R56 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
































































































































【附注 】 美 的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-174 
所 示 。 
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图 6-174 美的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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301. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSF18A 型 电磁 炉 ， 数 码 管 显示 不 全 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 显示 板 与 主板 的 连接 排 线 是 否 有 问题 。 

2) 检查 显示 板 的 按键 与 面板 的 按键 之 间 是 否 空隙 过 大 。 

3) 检查 显示 板 电路 (Q1 ~ Q3、D3 、CN1、C4、R04 、R05) 是 否 故障 或 主 控 板 是 否 
故障 。 

实际 维修 中 ， 因 显示 板 电路 D3 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 显 示 板 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 175 
所 示 。 
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图 6-175 美的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 显 示 板 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 




















302. 【机 型 现象 】 美的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 ， 通 电 后 不 能 开机 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 电路 (DR1、FS1、ZNR1、C5、T2) 是 否 故 障 。 

2) 检查 复位 电路 、 唱 振 电路 (Q7、R66、R67、R02、C43 、ZD1、 唱 振 Y1) 是 否 
故障 。 

实际 维修 中 ， 因 晶振 Y1 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 复 位 电路 、 品 振 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 
6-176 所 示 。 

303. 【机 型 现象 】 美的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 ， 通 电 后 风扇 电动 机 不 运转 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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图 6-176 美的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 复位 电路 、 唱 振 电路 损坏 元 需 件 相关 电路 截图 








1) 检查 风 遍 电动 机 本 身 是 否 损坏 。 

2) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (Q3、R10、R12) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 R10 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 风 肩 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-177 所 示 。 
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图 6-177 美的 MC -PSF18A 型 电磁 炉 风 扇 电 动机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 


304. 【机 型 现象 】 美 的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E01/E02/E03” 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 锅 具 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 热 敏 电阻 、R51、 
R52 、C28 、C7 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 C7 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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【附注 】 美 的 MC -PSF18A 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检 测 电 路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 如 图 


6-178 所 示 。 
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图 6-178 美的 MC -PSF18A 型 电磁 炉 锅 具 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





305. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSF18A 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E04/E05/E06” 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 IGBT 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R29 、R58 、C17、 


C18 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 R29 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 





【附注 】 美的 MC -PSF18A 型 电磁 炉 IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 


6-179 所 示 。 
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图 6-179 美的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 ICGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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306. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSF18A 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E07/E08” 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电源 高 低压 保护 电路 故障 所 致 ， 可 检查 D3、D4 、R23、 
R24、R14、C11、C35 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 C35 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC - PSF18A 型 电磁 炉 电源 高 低压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6- 180 所 示 。 
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图 6-180 美的 MC 一 PSF18A 型 电磁 炉 电 源 高 低压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


307. 【机 型 现象 】 美 的 MC - PSY18B 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 无 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 浪 涌 保 护 电路 (R39、R27、C23 、R2 、C36) 是 否 故 障 。 

2) 检查 18V 电压 保护 电路 ( R28、R63 、R21) 是 否 故 障 。 

3) 检查 电流 保护 电路 〈Q5、Z6 、Z2 ) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 浪 涌 保 护 电 路 R2 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

308. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 有 报警 ， 并 伴 有 “滴答 ” 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 是 否 故障 。 

2) 检查 检 锅 电路 (R35 ~ R37、C14、D19、R7、R13) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 检 锅 电路 D19 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC - PSY18B 型 电磁 炉 检 锅 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-181 
所 示 。 
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图 6-181 美的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 检 锅 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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309. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 ， 风 扇 电 动机 不 运转 
【 维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 


1) 检查 风扇 电动 机 本 身 是 否 故障 。 
2) 检查 风 遍 电动 机 了 驱动 电路 ( Q2、 
D1、R3) 是 否 不 良 。 
实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 





Ql1、 RI、 


Q1 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【附注 】 美 的 MC - PSY18B 型 电磁 炉 
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风扇 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 
截图 如 图 6-182 所 示 。 

310.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSY18B 

型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 
步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IGBT 高 压 保 护 电 路 (R49 ~ 
R51、R56 、C18 、R42 、R20 、C31、R14、 
D17) 是 否 故障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 是 否 故 障 。 

3) 检查 驱动 、 振 荡 电 路 、 同 步 电 路 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 高 压 保护 电路 C18 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-183 所 示 。 
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图 6-182 美的 MC - PSY18B 型 电磁 炉 风扇 
驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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图 6-183 美的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 











311. 【机 型 现象 】 美的 MC - PSY18B 型 电磁 炉 ， 面 板 按 键 无 反应 ， 且 指示 灯 不 亮 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 显示 板 与 主板 的 连接 排 线 是 否 正 常 。 

2) 检查 显示 板 电路 (Q1、Q3 ~Q6、CN1、C2、ECl1、R1 ~ R5) 是 否 故 障 。 

3) 检查 主板 是 否 故障 。 
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实际 维修 中 ， 因 显示 板 电路 EC1 漏电 而 引起 此 类 故障 较 和 常见。 


【 附注】 美的 MC - PSY18B 型 电磁 炉 显 示 板 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-184 
所 示 。 
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图 6-184 美的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 显示 板 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





312. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 ， 上 电 无 反应 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 高 、 低 压 电源 电路 是 否 故 障 。 


2) 检查 复位 电路 、 唱 振 电路 (R61、Z1、R16、Q3 、R4 、C7、C2 、C3 、 晶 振 XL200 ) 
是 否 故 障 。 
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图 6-185 美的 MC - PSY18B 型 电磁 炉 复 位 电路 、 唱 振 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
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实际 维修 中 ， 因 C2 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 复位 电路 、 唱 振 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-185 所 示 。 

313. 【机 型 现象 】 美的 MC - PSY18B 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E01/E02/E03” 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 温度 检测 电路 (R6、C5 、R17) 是 否 故 障 。 

2) 检查 过 零 检 测 电路 (Q4、R70、C11) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 锅 具 温度 检测 电路 C5 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-186 所 示 。 
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图 6-186 美的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 锅 具 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 














314. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E07/E08” 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电压 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R8 、R18 、R29 、C29、 
EC4、0Q7 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 EC4 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 电压 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 岁 6- 187 
所 示 。 
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图 6-187 美的 MC -PSY18B 型 电磁 炉 电 压 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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315. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 ， 风 扇 电 动机 不 转 











【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 +12V| - 
又 进 行 维修 操作 。 5 cpu ， 
1) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 ( Q205、 攻 
Q206 、R206 、R250、D207) 是 否 故障 。 Lo 


2) 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 

















D207 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 FAN R206 
【附注 】 美 的 MC - PSY18D 型 电磁 炉 风 I 











图 如 图 6-188 所 示 。 8050 E 

316.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSY18D 

型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 
又 进行 维修 操作 。 

1) 检查 检 锅 电路 (R239) 是 否 故障 。 

2) 检查 同步 电路 (R204、R205 、C204 、C214 、C217) 是 否 故障 。 

3) 检查 驱动 电路 (0Q200、Q207、R214、R208 、R252 、R253 、C220 、C231 、C234、 
D219) 是 否 故 障 。 

4) 检查 浪 涌 保 护 电路 (R230、R229、R246、R224、C209 、C211 、C210、D205 、D206) 是 
否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 同步 电路 C217 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC - PSY18D 型 电磁 炉 同 步 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-189 
所 示 。 
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图 6-188 美的 MC - PSY18D 型 电磁 炉 风 扇 
电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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图 6-189 美的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 同 步 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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317. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 ， 开 机 烧 熔 丝 管 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 1GBT、 整 流 桥 堆 是 否 击 穿 。 
2) 检查 D103 、R108 是 否 损 坏 。 

3) 检查 振荡 电路 (D203、D208 ~ D210、D204、R228、R236、R216、R209、C216) 








是 否 故障 。 


实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 R209 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【附注 】 美 的 MC - PSY18D 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 190 


所 示 。 
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图 6-190 美的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 振荡 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 





318. 【机 型 现象 】 美的 MC - PSY18D 型 电磁 炉 ， 上 电 不 开机 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 压 电源 电路 (FUSE101、C101、CT1) 是 否 故障 。 

2) 检查 复位 电路 、 晶 振 电 路 (Q201、R210、R249、R231、C229 、C227 、Z202、 
XL201 、R238) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 C229 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 复 位 电路 、 品 振 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 





6-191 所 示 。 






























































































































































































































































U204 
XIN GND lf VSS P37 8 I 
XIN 2 27 FAN 
XOUT 3 CLK/XIN P36 |26 CUR 
XL201 XOUT P35 上 2 
R238 4| TEST p34 [25 TEME0 
IM — ] 8MHz | +5V 5 24 TEMP!1 
引 VCC P33 
Q201 XOUT P21 | p21 p32 23 P32 
+5V SS8550 P22 了 P22 P31 22 P31l 
本 RST | PST 8| = 和 21 PWM 
E C RST P30 
四 P20 中 p12 [20 BUZ 
BD P00 10| pio p11 9 ZERO 
er R210 P01 11| pO] p10 Hs INTO 
C229 1k P02 1 poz(scLk) P07 Hr PULSE 
47u/16V C227 一 R231 P03 13 p03 P06 16 P06 
104/50V 10k P04 14| po pos [15 PO5 
二 Z202 
36Y 小 
R249 
330 一 





图 6-191 美的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 复位 电路 、 品 振 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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319. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 ， 无 12V 电源 输出 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 12V 电源 电路 故障 所 致 ， 可 检查 Q203 、C203 、R201、 
C221 、Z201 、D200 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 C221 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC - PSY18D 型 电磁 炉 12V 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 192 
所 示 。 

320. 【机 型 现象 】 美的 MC - PSY18D 型 电磁 炉 ， 无 18V 电源 输出 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 18V 电源 电路 故障 所 致 ， 可 检查 Q202、R200 、C205 ~ 
C207 、C202 、Z200 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 Q202 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC - PSY18D 型 电磁 炉 18V 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 193 
所 示 。 
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图 6-192 美的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 12V 图 6-193 美的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 18V 
电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 



































321. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 ， 无 5V 电源 输出 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 5V 电源 电路 故障 所 致 ， 可 检查 D201 、C228 、C222 是 否 
损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 D201 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 5V 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 194 





















































所 示 。 
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图 6-194 美的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 5V 电源 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
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322. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E01/ E02/E03” 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 温度 检测 电路 (R237、R212、C224 、CN205 ) 是 否 故 障 。 

2) 检查 过 零 检 测 电路 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 锅 具 温度 检测 电路 R212 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-195 所 示 。 

323. 【机 型 现象 】 美的 MC - PSY18D 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “了 E04/E0S/ZE06” 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 IGBT 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R217、C223、 
CN203 、 热 敏 电阻 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 C223 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-196 所 示 。 
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图 6-195 美的 MC - PSY18D 型 电磁 炉 锅 具 温 度 图 6-196 美的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 IGBT 温度 
检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 





























324. 【机 型 现象 】 美的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E07/E08” 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电源 高 低压 保护 电路 故障 所 致 ， 可 检查 D101 、D102、 
R109、C225 、R219 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 D101 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 D101 ， 故 障 即 可 排除 。 

325. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PSY18D 型 电磁 炉 ， 显 示 缺 笔画 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 显示 板 电路 故障 所 致 ， 可 检查 Q1 ~Q4、Q6、R13 ~ R16 是 
否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R13 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC - PSY18D 型 电磁 炉 显示 板 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 197 
所 示 。 
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图 6-197 美的 MC- PSY18D 型 电磁 炉 显示 板 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 












































326. 【机 型 现象 】 美的 MC - PSY19A 型 电磁 炉 ， 不 能 加 热 ， 也 无 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电感 Ll、 电阻 R37 、 贴 片 电容 C16 是 否 损坏 。 

2) 检查 比较 器 LM339 是 否 损 坏 。 

3) 检查 IGBT 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 的 G 极 与 E 极 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

327. 【机 型 现象 】 美的 MC - PSY19A 型 电磁 炉 ， 开 机 后 有 报警 声 ， 但 不 能 加 热 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 二 极 管 Z3 是 否 击 穿 。 

2) 检查 电阻 R24 、R33 是 否 变 值 。 

3) 检查 滤波 电容 C2 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 二 极 管 23 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

328. 【机 型 现象 】 美 的 MC - PSY19A 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 出 现 “ 报 警 不 加 热 ” 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 滤波 电容 C14、 电 解 电 容 EC2 是 否 正常 。 

2) 检查 电压 检测 电路 取样 电阻 R308 、R309 是 否 正 党。 

3) 检查 浪 涌 保护 电路 取样 电阻 R27、 电 容 C30 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 浪 涌 保 护 电路 取样 电阻 R27 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
329.【 机 型 现象 】 美的 MC -PSY19A 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 小 锅 能 加 热 ， 但 放 上 大 锅 

进行 加 热 时 ， 出 现 报 警 声 ， 不 能 加 热 

【 维修 操作 】 根据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 
1) 检查 电阻 R27 、R23 是 否 正 常 。 
2) 检查 比较 器 LM339 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 比较 器 LM339 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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【附注 】LM339 各 引 脚 功能 及 正常 电压 值 见 表 6-7。 
表 6-7 LM339 各 引 脚 功 能 及 正常 电压 值 

































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 
1 OUT2 输出 端 2 1. 12 
六 OUTI1 输出 端 1 4.51 
3 VCC 电源 18.01 
4 IN1 - 反 相 输入 端 1 1.71 
5 IN1 + 同 相 输入 端 1 2.52 
6 IN2 - 反 相 输入 端 2 1.41 
7 IN2 + 同 相 输入 端 2 4. 19 
8 IN3 - 反 相 输入 端 3 4.11 
9 IN3+ 同 相 输入 端 3 4. 19 
10 IN4 - 反 相 输入 端 4 4. 82 
11 IN4 + 同 相 输入 端 4 0.41 
12 GND 也 0 
13 OUT4 输出 端 4 0. 15 
14 OUT3 输出 端 3 4. 82 











330.【 机 型 现象 】 美 的 MC - PSY19A 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 不 能 加 热 ， 且 机 内 发 出 
“了 叭 叭 ” 声 ， 但 面板 功能 键 与 显示 均 正常 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 主 电源 滤波 电容 C2 是 否 正常 。 

2) 检查 谐振 电容 C3 是 否 脱 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 谐振 电容 C3 脱 焊 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 将 谐振 电容 C3 引 脚 焊 好 ， 
故障 即 可 排除 。 

331. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 无 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 浪 涌 保 护 电路 (R31、R29 、R32) 是 和 否 故障 。 

2) 检查 IGBT 高 压 保护 电路 (R22、R21 、C9、1IC2) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 高 压 保 护 电 路 C9 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-198 所 示 。 
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图 6-198 美的 MC - PY18B 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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332. 【机 型 现象 】 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 并 伴 有 报警 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (R25 、R18 、R20 、R19 、C12 、C13 、R39) 是 否 故障 。 

2) 检查 驱动 电路 (Q3 、Q4、D17、D16、R43 、R42 、C20) 是 否 故障 。 

3) 检查 上 电 延 时 电路 (Q5、Q6、R45、D22、7Z2、EC9) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 上 电 延 时 电路 Q6 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 上 电 延 时 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 199 
所 示 。 
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图 6-199 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 上 电 延 时 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 




















333. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 炉 ， 风 扇 电 动机 不 运转 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风 遍 电动 机 本 身 是 否 损坏 。 

2) 检查 风 遍 电动 机 驱动 电路 (Q1、D7、R2) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 D7 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 炉 风 扇 电 动机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-200 所 示 。 
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图 6-200 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 风 扇 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
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334. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 炉 ， 


【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电流 检测 
电路 故障 所 致 ， 可 检查 D10 ~ D13 、D23 、 
R26、R13 、C8 、EC5 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 D10 损坏 而 引起 此 类 
故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 MC - PY18B 型 电磁 炉 电 
流 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 
6-201 所 示 。 

335.【 机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 

电磁 炉 ， 开 机 2s 后 自动 复位 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电压 检测 
电路 故障 所 致 ， 可 检查 R98、R10、D5、 
D6、D8 、EC4 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 EC4 漏电 而 引起 此 类 
故障 较 常见 。 
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【附注 】 美 的 MC - PY18B 型 电磁 炉 电 ”图 6-201 美的 MC - PY18B 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 

压 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 损坏 元 器件 相关 电路 截图 
6-202 所 示 。 
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图 6-202 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 电压 检测 




















电路 损坏 元 怖 件 相关 电路 截图 














336. 【机 型 现象 】 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 ， 开 机 后 蜂 鸣 器 长 鸣 ， 并 自动 复位 


ee 
否 损坏 。 


查 RTI1、R4、C1、RT2 、R5 、R51 、 








电路 、 


en 
【附注 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 炉 温 度 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-203 


所 示 。 


锅 具 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检 


337. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 炉 ， 开 机 烧 熔 丝 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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图 6-203 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 温 度 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 

















1) 检查 1GBT、 整 流 桥 堆 是 否 击 穿 。 

2) 检查 稳 压 二 极 管 Z7、 电 阻 R14 是 否 损 坏 。 

3) 检查 振荡 电路 (R39、R41、D19 、C34 、C18) 是 否 异 常 。 

实际 维修 中 ， 因 R39 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-204 所 示 。 
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图 6-204 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 

















338. 【机 型 现象 】 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 ， 上 电 无 反应 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 低压 电源 电路 是 否 故障 。 

2) 检查 晶振 电路 (C27、C28、R50、 唱 振 ) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 晶振 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 晶 振 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-205 所 示 。 

339. 【机 型 现象 】 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 ， 无 12V 电源 输出 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 12V 电源 电路 故障 所 致 ， 可 检查 Q8 、EC16 、EC15 、Z6、 
D3 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 Q8 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 12V 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 206 
所 示 。 
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图 6-205 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 晶 振 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


340. 【机 型 现象 】 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 ， 无 18V 电源 输出 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 18V 电源 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R48、C26 、EC13、 
EC14 、Z5 、D2 、Q7 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 D2 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 炉 18V 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 207 
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图 6-206 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 12V 电源 
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341. 【机 型 现象 】 美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 ， 无 5V 电源 输出 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 5V 电源 电路 故障 所 致 ， 可 检查 C25、EC12、D1 是 否 
损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 D1 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 美 的 MC - PY18B 型 电磁 炉 5V 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-208 
所 示 。 
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图 6-208 ”美的 MC -PY18B 型 电磁 炉 5V 电源 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 








342. 【机 型 现象 】 美 的 MC -PY18B 型 电磁 炉 ， 显 示 缺 笔画 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 显示 板 电 路 故障 所 致 ， 可 检查 R12、C2、R23、EC1、 C1 


是 否 损坏 。 
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图 6-209 美的 MC - PY18B 型 电磁 炉 显示 板 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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实际 维修 中 ， 因 R23 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 MC - PY18B 型 电磁 炉 显 示 板 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-209 
所 示 。 

343. 【机 型 现象 】 美的 MC - SY1811 型 电磁 炉 ， 按 键 失 灵 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 贴 片 晶体 管 Q301、Q304 、Q305 是 否 击 穿 。 

2) 检查 IC301 (SN74LS164N) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 贴 片 晶 体 管 Q305 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

344. 【机 型 现象 】 美的 MC - SY1811 型 电磁 炉 ， 数 码 控制 板 显示 缺 笔 画 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 显示 控制 板 电 路 是 否 正 常 。 

2) 检查 数码 管 引 脚 是 否 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 数码 管 引 脚 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 将 数码 管 引 脚 焊 点 用 “ 吸 枪 ” 
吸 干 净 后 ， 用 手 压 平 重 焊 数 码 管 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

【附注 】 美 的 MC -SY1811 型 电磁 炉 显 示 控 制 板 电路 原理 图 如 图 6-210 所 示 。 
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图 6-210 美的 MC -SY1811 型 电磁 炉 显 示 控 制 板 电路 原理 图 








345. 【机 型 现象 】 美 的 MC -SY1811 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 不 加 热 ， 有 报警 声 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 压 供电 电路 C2 对 地 电压 是 否 正 常 。 

2) 检查 低压 供电 电路 C13 、C5 对 地 电压 是 和 否 正常 。 

3) 检查 比较 器 IC1 各 脚 对 地 电压 是 和 否 正常 。 
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4) 检查 晶体 管 08 (8550) C、 刁 极 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 晶体 管 Q8 C、E 极 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 晶 体 管 Q8 ， 故 障 
即 可 排除 。 

346. 【机 型 现象 】 美的 MC -SY1811 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E7” 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电网 电压 检测 电路 中 取样 电阻 R14 对 地 电压 是 否 正常 (正常 值 为 38V)。 

2) 检查 低压 保护 电路 中 RI4、VD1、VD2、VD12、R9、R8、EC3、VT7、VT11 是 否 
损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 贴 片 晶 体 管 VT11 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 贴 片 晶 体 管 VT11， 
故障 即 可 排除 。 

【附注 】 美 的 MC -SY1811 型 电磁 炉 低压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-211 
所 示 。 
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图 6-211 美的 MC -SY1811 型 电磁 炉 低 压 保 护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





347. 【机 型 现象 】 美 的 MC -SY1913 型 电磁 炉 ， 屡 烧 IGBT 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 熔 丝 管 、 整 流 全 桥 是 否 损坏 。 

2) 检查 滤波 电容 C2 、 调 整 管 Q5 是 否 正 常 。 

3) 检查 使 能 关机 保护 电路 (D17) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 使 能 关机 保护 电路 中 的 开关 二 极 管 D17 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
348. 【机 型 现象 】 美 的 MC -SY1913 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 出 现 “ 报 警 不 加 热 ” 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 比较 器 LM339 是 否 正常 。 

2) 检查 R23 、R25 、R26 、C10 、C9 是 否 正 常 。 

3) 检查 C19 、R28 、R29 、Z3 是 否 正常 。 

4) 检查 驱动 放大 电路 中 Q8 、Q9 、D17 、D19 是 否 正 和 党。 

实际 维修 中 ， 因 R29 变质 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 MC -SY1913 型 电磁 炉 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-212 所 示 。 
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图 6-212 美的 MC -SY1913 型 电磁 炉 损 坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


349. 【机 型 现象 】 美 的 MC - SY1913 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 出 现 报警 不 加 热 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 整流 桥 、C2 是 否 正常 。 

2) 检查 同步 比较 电路 (R23 、R24 、R27 、C9 、C10 、C19 、Z3 ) 是 否 正 常 。 

3) 检查 高 压 保 护 电 路 (R28 、R39 、R29 、R35) 是 否 正常 。 

4) 检查 浪 涌 保护 电路 (R33 、R34、R45 、R51、R52 、C18 、D14) 是 和 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 高 压 保 护 电路 取样 电阻 R28 、R39 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

350.【 机 型 现象 】 美 的 MC - SY1913 型 电磁 炉 ， 上 电 无 “ 咬 ” 声 ， 且 开机 加 热 后 出 现 

功率 不 足 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 脉 宽 调 控 电 路 中 比较 器 IC1C 各 脚 电压 是 否 正 常 。 

2) 检查 电流 检测 电路 〈 电 流 互感 器 、R59、D15 、IC2) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 D15 (1N4148) 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 D15， 故 障 即 可 
排除 。 

351. 【机 型 现象 】 美 的 MC -SY1913 型 电磁 炉 ， 通 电 后 整 机 无 反应 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 变压器 是 否 不 良 。 

2) 检查 稳 奈 二极管 Z1 (1N5250B) 是 否 击 穿 。 

3) 检查 IGBT 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 稳 夺 二极管 Z1 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

352. 【机 型 现象 】 美的 SH1983 型 电磁 炉 ， 不 加 热 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 线 是 否 插 好 。 

2) 检查 发 热 盘 是 否 接 好 。 

3) 检查 电流 检测 电路 (RK1、C26、C27、R42、R2、C3 、VER) 是 否 有 问题 。 
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4) 检查 电压 检测 电路 (R26、R29、R10、R12、D1、D2、EC14) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 R2 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

353. 【机 型 现象 】 美的 SH1983 型 电磁 炉 ， 操 作 无 反应 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 按键 是 否 损坏 或 顶 死 。 

2) 检查 电源 线 、 显 示 板 连 线 是 否 搬 好 。 

3) +5V 电源 是 否 正 常 。 

4) 检查 显示 板 驱 动 世 片 是 否 损坏 。 

5) 检查 单片机 Ul 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 按键 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

354. 【机 型 现象 】 美的 SH1983 型 电磁 炉 ， 风 扇 不 转 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 插座 是 否 插 好 。 

2) 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 。 

3) 检查 风扇 驱动 电路 05 、D3 、EC29 、R20 、R35 是 否 正常 。 

4) 检查 VIPER12 电源 模块 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 R20 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 SH1983 型 电磁 炉 风 扇 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 6-213 所 示 。 
355.【 机 型 现象 】 美 的 SH1983 型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 ， 
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【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 
维修 操作 。 和 未 曾 
1) 检查 蜂 鸣 器 或 单片机 是 和 否 损坏 。 人 
2) 检查 C6 是 否 正常 。 
3) 检查 蜂 鸣 器 驱动 电路 C6 是 否 损坏 。 本 














实际 维修 中 ， 因 蜂 鸣 器 驱动 电路 C6 失效 而 引 | ss 名 
起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 C6， 故 障 即 可 排除 。 
356.【 机 型 现象 】 美的 SH1983 型 电磁 炉 ， 加 热 过 






































程 中 显示 故障 代码 “E3”， 火 力 1、2 灯 闪 上 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 
维修 操作 。 
1) 检查 R28 电阻 是 否 正确 。 a 
2) 检查 CN3 排 插 是 否 短 路 。 图 6-213 美的 SH1983 型 电磁 炉 风 扇 














3) 检查 与 CN3Q 脚 相连 的 芯片 引 脚 是 否 短路 、 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
连 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 CN3 排 插 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

357. 【机 型 现象 】 美的 SH1983 型 电磁 炉 ， 检 测 不 到 锅 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 驱动 电路 (Q1 ~Q3、DW1、R7) 是 否 有 问题 。 
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2) 检查 电流 检测 电路 (RK1、VER、R2、C3、R42、C26、C27) 是 否 有 问题 。 

3) 检查 电压 检测 电路 (R26、R29、R10、R12、D1、D2、EC14) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 EC14 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 SH1983 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-214 所 示 。 
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图 6-214 美的 SH1983 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 




















358. 【机 型 现象 】 美的 SH1983 型 电磁 炉 ， 开 机 后 显示 故障 代码 “E3”， 火 力 1、2 灯 闪 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 热 敏 电 阻 是 否 损 坏 。 

2) 检查 电阻 R28 是 否 正 确 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R28 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

359. 【机 型 现象 】 美的 SH1983 型 电磁 炉 ， 上 电 无 反应 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 +5V 电源 是 否 正常 。 

2) 检查 电源 线 、 显 示 板 连 线 是 否 插 好 。 

3) 检查 单片机 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 单片机 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

360. 【机 型 现象 】 美的 SH1983 型 电磁 炉 ， 烧 熔 丝 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 1GBT、 整 流 桥 堆 是 否 损坏 。 

2) 检查 驱动 电路 (Q1 ~Q3、DW1、R7 、C10) 是 否 有 问题 。 

3) 检查 同步 及 振荡 电路 (R3 ~R5、R14 ~ R19、R32 、R37 、R24 、C9 、C8 、C32 、C4、 
D5、R31、C30) 是 否 有 问题 。 

4) 检查 Ul 是 否 异常 。 

实际 维修 中 ， 因 了 驱动 电路 C10 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 美 的 SH1983 型 电磁 炉 驱 动 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-215 所 示 。 
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图 6-215 美的 SH1983 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


361. 【机 型 现象 】 美的 SH1983 型 电磁 炉 ， 无 显示 


【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 





1) 检查 电源 线 、 显 示 板 连 线 是 否 搬 好 。 
2) 检查 +5V 电源 是 否 正常 。 

3) 检查 显示 板 驱动 世 片 是 否 损坏 。 

4) 检查 单片机 U1 是 否 损坏 。 
























































实际 维修 中 ， 因 显示 板 驱动 芯片 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 显 示 板 驱动 世 片 ， 








障 即 可 排除 。 


362. 【机 型 现象 】 美的 SH1983 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “El1”， 火 力 1 灯 闪 
【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 


1) 检查 主 温 控 带 是 否 脱落 、 松 动 。 


2) 检查 电阻 R28 是 否 变 值 或 电容 C25 是 否 短 路 。 





3) 检查 CN3 是 否 松动 或 与 CN3Q 岂 脚 相连 的 芯片 引 脚 是 否 断 裂 、 松 动 。 


实际 维修 中 ， 因 主 温 控 需 松动 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


363. 【机 型 现象 】 美的 SH1983 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E2”， 火 力 2 灯 闪 
【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 


1) 检查 主 温 控 器 是 否 短 路 。 
2) 检查 电阻 R1 是 否 短 路 。 
3) 检查 显示 板 排 线 是 否 有 短路 。 














4) 检查 与 显示 板 排 线 中 脚 相 连 的 芯片 引 脚 是 否 短路 、 连 焊 。 





实际 维修 中 ， 因 显示 板 排 线 短 路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【 附注】 美的 SH1983 型 电磁 炉 电 路 板 如 图 6-216 所 示 。 











364. 【机 型 现象 】 美 的 SH2147 型 电磁 炉 ， 熔 丝 烧 断 


【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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6-216 ”美的 SH1983 型 电磁 炉 上 


1) 检查 IGBT、 整 流 桥 堆 是 否 损坏 。 


2) 检查 同步 及 振荡 电路 (R11l ~ R18、R26 ~ R28、C6 ~C9、D17、R52) 是 否 正 常 。 

3) 检查 驱动 电路 (Q3 ~Q6、C12、R33) 是 否 正常 。 

4) 检查 LM339 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 同步 及 振荡 电路 R26 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 美的 SH2147 型 电磁 炉 同步 及 振荡 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 6-217 


所 示 。 





0.3U71200V 



































































































































图 6-217 美的 SH2147 型 






































电磁 炉 同 步 及 振荡 电路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截 
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365. 【机 型 现象 】 美的 SH2147 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 有 报警 声 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 电流 检测 电路 (C19、EC2、VR1、CT1、D11 ~ D14、R9、R10) 是 否 有 问题 。 
2) 检查 电压 检测 电路 (R6 ~ R8、EC1、D9、D10) 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 VR1 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 VR1， 故 障 即 可 
排除 。 
【 附注】 美的 SH2147 型 电磁 炉 电流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-218 所 示 。 
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图 6-218 美的 SH2147 型 电磁 炉 电流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 

366. 【机 型 现象 】 美的 SH2147 型 电磁 炉 ， 操 作 无 反应 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 按键 是 否 损坏 或 卡 住 。 

2) 检查 显示 板 连 线 是 否 插 好 。 

3) 检查 +5V 电源 是 否 正常 或 显示 板 74HC164 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 显示 板 连 线 未 播 好 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 插 好 显示 板 连 线 ， 故 障 即 可 
排除 。 





【附注 】 美 的 SH2147 型 电磁 炉 显示 板 如 


SE 


图 6-219 所 示 。 
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6-219 美的 SH2147 型 磁 炉 显示 板 
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367. 【机 型 现象 】 美的 SH2147 型 电磁 炉 ， 风 扇 不 运转 
【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 






























































































































































1) 检查 风扇 插座 是 否 搬 好 。 
2) 检查 风扇 电动 机 是 否 正常 。 vec SY 
3) 检查 风扇 驱动 电路 (CN1、Q1、R4、 9 最 的 风 而 
D15) 是 否 正 常 。 "EANE K -| MW) 
4) 检查 +18V 电源 电路 是 否 正常 。 | 1 | 人 
实际 维修 中 ， 因 风扇 驱动 电路 Q1 击 穿 而 引 
起 此 类 故障 较 常见 。 Fe > 
【 附注】 美的 SH2147 型 电磁 炉 风 扇 驱 动 电 pe : Y 
路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 220 所 示 。 本 2 A 
368.【 机 型 现象 】 美的 SH2147 型 电磁 炉 ， 人 
功率 偏 低 ra | 55~+150 | oC 
【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 - 
进行 维修 操作 。 图 6-220 美的 SH2147 型 电磁 炉 风扇 驱动 
1) 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 或 锅 具 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
放 正 。 
2) 检查 电流 检测 电路 (CT1、R10、R9、D11 ~ D14、EC2、VR1) 是 否 正常 。 





3) 检查 功率 调节 电路 (R23 ~ R25、C11、EC5) 是 否 正 常 。 

4) 检查 浪 涌 保护 电路 (Q6、R42 ~ R44、C16、D19) 是 否 正 常 。 

5) 检查 电压 检测 电路 (R6 ~R8、D9、D10、EC1) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 Q6 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 Q6 ， 故 障 即 可 排除 。 

【附注 】 美 的 SH2147 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 6-221 所 示 。 
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图 6-221 美的 SH2147 型 电磁 炉 浪 涌 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 








369. 【机 型 现象 】 美的 SH2147 型 电磁 炉 ， 能 检 锅 ， 但 不 加 热 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 及 振荡 电路 (R11 ~ R18、R26 ~ R28、C6 ~ C9、D17 、R52 ) 是 否 正 常 。 
2) 检查 LM339 是 否 正 常 。 

3) 检查 功率 驱动 电路 (Q3 ~ Q6、R33 、C12) 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 驱动 电路 C12 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 





第 六 章 “” 轻 松 学 维修 操作 


“区 13 。 





【附注 】 美 的 SH2147 型 电磁 炉 功 率 驱动 电路 
损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-222 所 示 。 

370.【 机 型 现象 】 美的 SH2147 型 电磁 炉 ， 显 

示 故 障 代 码 “E1”， 火 力 工 灯 闪 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进 
行 维修 操作 。 

1) 检查 炉 面 温 控 器 是 否 脱落 、 松 动 。 

2) 检查 炉 面 温度 检测 电路 (RI、R2、C2、 
炉 面 检 温 电阻 ) 是 否 正常 。 

3) 检查 显示 排 线 是 否 松动 、 断 裂 。 

4) 检查 与 显示 排 线 @@ 脚 相连 的 风 箱 是 否 

实际 维修 中 ， 因 炉 面 温度 检测 电路 C2 不 良 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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图 6-222 美的 SH2147 型 电磁 炉 功率 驱动 






































































































































【附注 】 美 的 SH2147 型 电磁 炉 炉 面 温 度 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-223 所 示 。 
i 
TIGBT Ll 
1' [TMAIN oY 
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5.1k 一 0 

站 CN14 
图 6-223 美的 SH2147 型 电磁 炉 炉 面 温度 检测 电路 损坏 元 絮 件 相关 电路 截图 























371. 【机 型 现象 】 美的 SH2147 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E2”， 火 力 2 灯 闪 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 





1) 检查 IGBT 温 控 器 是 否 短路 。 

2) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (R3 、C1 、IG- 
BT 检 温 电阻 ) 是 否 正常 。 

3) 检查 显示 排 线 是 否 短路 或 与 显示 排 线 四 
脚 相 连 的 芯片 引 脚 是 否 短路 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 温度 检测 电路 R3 变 
值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 SH2147 型 电磁 炉 ICBT 温度 检 
测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-224 所 示 。 
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图 6-224 美的 SH2147 型 电磁 炉 IGBT 温度 
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有 路 截图 


372. 【机 型 现象 】 美的 SH2147 型 电磁 炉 ， 显 示 故障 代码 “E3”， 火 力 1、2 灯 闪 
【 维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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1) 检查 显示 排 线 是 否 短路 。 

2) 检查 与 显示 排 线 目 脚 相 连 的 芯片 引 脚 是 否 短路 、 连 焊 。 

3) 检查 是 否 开 机 时 出 现 (若是 ， 则 检查 炉 面 热 敏 电阻 、R2 是 否 不 良 )。 
实际 维修 中 ， 因 与 显示 排 线 四 脚 相 连 的 芯片 引 脚 短路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【附注 】 美 的 SH2147 型 电磁 炉 电路 板 如 图 6-225 所 示 。 

















图 6-225 美的 SH2147 型 电磁 炉 电 路 板 








373. 【机 型 现象 】 美的 SH2147 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E7”， 火 力 1、2 灯 闪 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 市 电 电 压 是 否 在 工作 范围 内 。 

2) 检查 电压 检测 电路 (D9、D10、EC1 、CN1 、R6、R8) 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 D10 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 美的 SH2147 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-226 所 示 。 
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图 6-226 美的 SH2147 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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374.【 机 型 现象 】 美 光 触 摸 式 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 ， 风 扇 运转 ， 不 能 加 热 ， 并 显示 故障 
代码 “E0” 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 高 压 电 源 电路 故障 所 致 ， 可 检查 熔 丝 管 是 否 烧 断 ， 波 波 电 
容 C002 是 否 开路 或 失 容 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 C002 (4kF) 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 用 同 容量 电容 更 
换 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

375. 【机 型 现象 】 锐 声 QR -18A 型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 器 不 报警 

【维修 操作 】 引 起 此 类 故障 一 般 是 蜂 鸣 器 报警 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R50 、Q9 、 蜂 鸣 器 
是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R50 接 于 Q9 基 极 的 引 肢 松动 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

376.【 机 型 现象 】 三 角 C -20B 型 电磁 炉 ， 在 低 挡 时 一 切 正常 ， 但 大 功率 挡 时 出 现 断 续 

加 热 现 象 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 炉 面 温度 传感器 是 否 正 常 。 

2) 检查 比较 器 LM339G) 脚 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 18V)。 

3) 检查 滤波 电容 、 谐 振 电容 是 否 损坏 。 

4) 检查 加 热线 盘 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 (5uF) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 匈 。 更 换 同 容量 电容 ， 故 障 
即 可 排除 。 

377. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -16F 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 任何 反应 ， 未 发 出 复位 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 熔 丝 管 、ICBT、 整 流 桥 是 否 正常 。 

2) 检查 供电 电压 是 否 正常 (正常 值 分 别 为 +300V、+18V、+5V)。 

3) 检查 过 零 检 测 电路 (R346) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 R346 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 R346 ， 故 障 即 可 排除 。 

378. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18/20FAB 型 电磁 炉 ， 风 扇 不 运转 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 是 否 本 身 不 良 。 

2) 检查 控制 管 Q702 (S8050) 是 否 损 坏 。 

3 检查 风扇 供电 电压 是 否 异 常 。 

实际 维修 中 ， 因 Q702 损坏 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 更 换 Q702 ， 故 障 即 可 排除 。 

379. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18/20FAB 型 电磁 炉 ， 风 扇 发 出 异常 声 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 性 能 是 否 不 良 。 

2) 检查 风扇 中 是 否 有 异物 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 中 有 异物 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 清 除 风扇 中 异物 ， 故 障 即 可 排除 。 

380. 【机 型 现象 】 三洋 IC -18/20FAB 型 电磁 炉 ， 功 率 不 可 调 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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1) 检查 CT 是 否 损坏 。 

2) 检查 电容 C301 是 否 漏电 、 开 路 。 

3) 检查 二 极 管 D501 (1N4148) 是 否 损坏 。 

4) 检查 电位 器 VR1 是 否 变 质 。 

实际 维修 中 ， 因 VR1 变质 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

381. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18/20FAB 型 电磁 炉 ， 功 率 调 不 低 或 调 不 高 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 线 盘 与 陶瓷 板 距离 是 否 太 近 。 

2) 检查 二 极 管 D501 (1N4148) 是 否 损 坏 。 

3) 检查 电容 C310 、C306 是 否 失 效 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 C310 失效 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 电 容 C310， 故 障 即 可 排除 。 
382. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18/20FAB 型 电磁 炉 ， 开 机 后 不 加 热 

【维修 操作 】 根据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 使 用 锅 具 是 否 合适 。 

2) 检查 线 盘 与 锅 底 距离 是 否 太 大 。 

3) 检查 电源 电压 是 否 正常 。 

4) 检查 LM339、R317 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R317 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

383. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18/20FAB 型 电磁 炉 ， 上 电 不 开机 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 熔 丝 是 否 烧 断 。 

2) 检查 C111、ZM101 、IGBT 、 整 流 桥 、C115 、C300 、Q303 、Q302 是 否 损坏 。 
3) 检查 控制 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 C111 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 和 常见。 更 换 C111 ， 故 障 即 可 排除 。 
384. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18/20YAV 型 电磁 炉 ， 开 机 能 加 热 ， 但 功率 不 足 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 整流 桥 是 否 损 坏 。 

2) 检查 C310 是 否 漏电 。 

3) 检查 主 控 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 C310 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

385. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18/20YAYV 型 电磁 炉 ， 通 电 后 操作 面板 工作 正常 ， 但 不 加 热 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 。 

2) 检查 电压 采样 电阻 是 否 损坏 。 

3) 检查 IGBT 是 否 短路 。 

实际 维修 中 ， 因 锅 具 不 符合 要 求 而 引起 此 类 故障 较 和 常见。 

【 附注】 三 洋 IC -18/20YAV 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 6-8。 
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表 6-8 三 洋 IC -18/20YAYV 型 电磁 炉 故 障 代码 



































故障 代码 故障 部 位 
EO 按键 短路 
El 主 传感器 开路 
E2 主 传感器 短路 
FE3 散热 片 传感器 开路 
FE4 散热 片 传感器 短路 
ES 低压 保护 
E6 高 压 保护 


386. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18/20YAYV 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 任何 反应 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 熔 丝 是 否 烧 坏 。 

2) 检查 开关 电源 输出 是 否 正常 。 

3) 检查 主 控 IC 板 捅 头 是 否 良 好 。 

4) 检查 风 书 电动 机 是 否 短路 。 

实际 维修 中 ， 因 主 控 IC 板 插头 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

387. 【机 型 现象 】 三洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 有 报警 声 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 炉 面 温 度 检测 电路 (RT1、C8、R31) 是 否 损坏 。 

2) 检查 ICBT 温度 检测 电路 (RT2、R32、C9) 是 否 损坏 。 

3) 检查 电压 检测 电路 (Q1、R24、R18、R23、D11、R41、D12、R40、C1l1、C13) 是 
否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 Q1 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 三洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 损坏 元 絮 件 相关 电路 截图 如 图 6-227 
所 示 。 
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图 6-227 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 电 压 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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388. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 并 伴 有 报警 

【 维修 操作 】 根据 故 障 现 象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 

1) 检查 ICBT 驱动 电路 (R1、D20、R39、Q4 ~ Q7、R36、R5) 是 和 否 损坏 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (RI7、R21、VR1、R14、D3 ~D6、C14 、C10、ZD1) 是 否 损坏 。 

3) 检查 IGBT 高 压 保护 电路 (C15、R20、R19、R16、C6、D1) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 驱动 电路 R5 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 三洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 IGBT 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-228 
所 示 。 
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图 6-228 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 IGBT 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 

389. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 ， 出 现 间歇 性 加 热 故 障 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (RT2 、R32 、C9 、CN3) 是 否 损坏 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (R17、R21、VR1、R14、D3 ~ D6、C14、C10、ZD1) 是 否 
损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IGBT 温度 检测 电路 RT2 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 RT2， 故 障 
即 可 排除 。 

390. 【机 型 现象 】 三洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 ， 风 扇 不 运转 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 















































































































































1) 检查 风扇 本 身 是 否 损坏 。 TV 
2) 检查 风扇 电动 机 了 驱动 电路 (R34、 I 
D15、R27、Q3 、R30) 是 否 损坏 。 22/2W 
实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 Q3 | ,三 \} ee 
(C3279) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 A oh 人 Naoo4 
【 附注】 三洋 IC - 18YCE 型 电磁 炉 风 扇 = 
电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 - 站 5 一 
图 6-229 所 示 。 ， A 4.7k 
391.【 机 型 现象 】 三洋 IC -18YCE 型 电 LL _ 

















磁 炉 ， 功 率 不 可 调 
【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 检 锅 电路 故 图 6-229 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 风 扇 电动 机 
障 所 致 ， 可 检查 R35、R37 、R38 、Q8 、R43 、 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
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R44 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 Q8 不 良 而 引起 此 类 故障 较 |isv | 等 
常见 。 R37 3 ICIB 

【附注 】 三 洋 IC - 18YCE 型 电磁 炉 检 锅 电 路 损 ae 6 1 
坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-230 所 示 。 | 二 

392.【 机 型 现象 】 三 洋 IC - 18YCE 型 电磁 炉 ， gy 

加 热 时 不 能 停止 加 热 | Dn 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维 i Rs TY | 
修 操作 。 eit 下 

1) 检查 振荡 电路 (R6、D8、C5、R3、D14、 
D7、D2、R7) 是 否 损 坏 。 一 

2) 检查 电流 检测 电路 ( R17、R21、VRI1、 图 6-230 三 洋 IC-18YCE 型 电磁 护 检 锅 
R14、D3 ~D6、C14、C10、ZD1) 是 否 损坏 。 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 








实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 ZD1 损坏 而 引起 
此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 三洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-231 
所 示 。 























































































































图 6-231 
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三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 损坏 元 右 件 相关 





路 截图 


393. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 ， 加 热 效 果 差 ， 且 功率 不 可 调 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 电流 检测 电路 (R17、R21、VR1、R14、D3 ~ D6、C14、C10、ZD1) 是 否 


损坏 。 





2) 检查 振荡 电路 (R6、D8、C5、R3、D14、D7、D2、R7) 是 否 损坏 。 
3) 检查 PWM 电路 (R4、R2 、C16、R25) 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 D14 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【 附注】 三洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电路 截图 如 图 6-232 所 示 。 
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图 6-232 三 洋 IC-18YCE 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 








394. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 ， 炉 面 温度 过 高 
【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 炉 面 温度 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 RT1、CN4、C8、 
R31 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 C8 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 C8， 故 障 即 可 排除 。 
【 附注】 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 故 障 代 码 见 表 6-9。 
表 6-9 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 故 障 代码 


































































































故障 代码 故障 部 位 
EO 无 锅 或 锅 具 不 适 
E3 过 电压 保护 
E4 欠 电 压 保护 
ES 面板 传感器 断 开 
E6 面板 传感器 短路 
E7 炉 面 过 热 保护 
E8 机 内 过 热 保护 传感器 短路 
E9 机 内 过 热 保 护 传感器 断 开 
EA 机 内 温度 过 高 


395. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 ， 烧 熔 丝 管 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (R17、R21、VR1、R14、D3 ~ D6、C14、C10、ZD1) 是 否 
损坏 。 

2) 检查 ICBT 高 压 保护 电路 (C15、R20、R19、R16、C6、D1) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 ICBT 高 压 保护 电路 D1 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 三洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-233 所 示 。 
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图 6-233 三洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





396. 【机 型 现象 】 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 ， 有 时 加 热 温 度 低 ， 有 时 能 正常 加 热 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 电流 检测 电路 (R17、R21、VR1、R14、D3 ~ D6、C14、C10、ZD1) 是 否 
损坏 。 
2) 检查 振荡 电路 (R6、D8、C5、R3、D14、D7、D2、R7) 是 否 损坏 。 
3) 检查 PWM 电路 (R4、R2 、C16、R25) 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 PWM 电路 R4 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【 附注】 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-234 所 示 。 
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图 6-234 三 洋 IC -18YCE 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 








397.【 机 型 现象 】 尚 朋 堂 SR -1607A 型 电磁 炉 ， 冷 机 状态 下 ， 放 锅 开 机 不 能 正常 加 热 ， 
但 长 时 间 通 电 不 拨 下 插头 ， 则 工作 正常 


【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 过 电流 保护 电路 故障 所 致 ， 可 检查 D6、D10、D21 、D22、 
C17、C9 、C8 、Q1 是 否 不 良 。 
实际 维修 中 ， 因 Q1 (C1815) 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 Q1， 故 障 即 可 排除 。 


【附注 】 尚 朋党 SR - 1607A 型 电磁 炉 过 电流 保护 电路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 如 图 
6-235 所 示 。 
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图 6-235 ”尚朋堂 SR -1607A 型 电磁 炉 过 电流 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


398. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1607A 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 ， 不 能 加 热 ， 功 率 灯 闪 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 启动 信号 回路 (R77) 是 否 不 良 。 

2) 检查 欠 电 压 保护 电路 (R63 、ZD54、R64、C58 、Q55) 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 ZD54 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 ZD54 ， 故 障 即 可 排除 。 

【 附注】 尚朋堂 SR - 1607A 型 电磁 炉 欠 电压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-236 所 示 。 
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图 6-236 ”尚朋堂 SR -1607A 型 电磁 炉 欠 电压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 











399. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1616 型 电磁 炉 ， 加 电 后 风扇 一 直 转 动 不 停 ， 但 加 热 正 常 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 CPU 是 否 有 问题 。 

2) 检查 变 压 絮 一 组 绕组 是 否 断 路 。 

3) 检查 驱动 管 Q6 是 否 击 穿 或 断路 。 

4) 检查 ZD6、ZD5 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 ZD5 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

400. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1616 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 不 能 加 热 ， 指 示 灯 闪 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 整流 桥 、IGBT 是 否 损坏 。 
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2) 检查 R40、C15、R42、Q3、0Q4 是 和 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 C15 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 一 只 1nEVZ50V 电解 电容 ， 故 障 
即 可 排除 。 

401. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1618 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 并 伴 有 报警 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电压 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 ZD52 、R86 、D51 、C54、 
C65 、R99 、R100 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 D51 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【附注 】 尚朋堂 SR -1618 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 如 图 6-237 
所 示 。 
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图 6-237 尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





402. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1618 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 PWM 电路 (Q5、R22、R24) 是 否 故障 。 

2) 检查 检 锅 电路 (C51 ~ C53 、R57 ~ R60 、C61 、CN51) 是 否 故 障 。 

3) 检查 同步 电路 (R3 、R8、R9 、C4) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 检 锅 电路 R57 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 检 锅 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-238 所 示 。 
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图 6-238 ”尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 检 锅 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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403. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1618 型 电磁 炉 ， 出 现 “ 间 歇 性 加 热 ” 故 障 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 

1) 检查 锅 具 温度 检测 电路 、IGBT 温度 检测 电路 (R87 ~ R89、CN54、D59、C58、 
R80) 是 否 故障 。 

2) 检查 电压 检测 电路 (C54、C65、R99、D51) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 锅 具 温 度 检 测 电 路 、IGBT 温度 检测 电路 D59 不 良 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 

【附注 】 尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检 测 电 路 、IGBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 
相关 电路 截图 如 图 6-239 所 示 。 

404. 【机 型 现象 】 尚 朋 堂 SR -1618 型 电磁 炉 ， 风 扇 不 运转 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 电动 机 本 身 是 否 性 能 不 良 。 

2) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (R52 、Q52 、ZD55 、R113 、R107 ~ R111) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 R113 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 风扇 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 
6-240 所 示 。 
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图 6-239 尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 图 6-240 ”尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 风 记 
电路 、ICBT 温度 检测 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 








405. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1618 型 电磁 炉 ， 功 率 管 屡 坏 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (R8、C4、R7、R3 ) 是 否 故 障 。 

2) 检查 IGBT 过 电压 保护 电路 (Q6、Q7、R31、R41) 是 否 故障 。 

3) 检查 PWM 电路 (Q5、R24、R25) 是 否 故障 。 

4) 检查 驱动 电路 (Q3 、R15 、R16 、ZD1 、D4) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 ICBT 过 电压 保护 电路 Q7 断路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 IGBT 过 电压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 
6-241 所 示 。 
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图 6-241 尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 IGBT 过 电压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





406. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1618 型 电磁 炉 ， 加 热 温 度 低 ， 且 功率 不 可 调 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (R28、R36、R40、R27、R13 、Q4) 是 否 故 障 。 

2) 检查 温度 检测 电路 (R87 ~ R89、CN54、D59 、C58 、R80) 是 否 故 障 。 

3) 检查 电源 电路 (BD1、D53 、C67 、C69) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 Q4 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 尚朋堂 SR -1618 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-242 
所 示 。 
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图 6-242 ”尚朋堂 SR -1618 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





407. 【机 型 现象 】 尚 朋 堂 SR -1618 型 电磁 炉 ， 加 热 效 果 差 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 PWM 电路 (Q5、C7 、R22 、R24) 是 和 否 故障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (R20、R1、R36、R40、ZD2、Q1、Q2 、Q4) 是 否 故障 。 

3) 检查 锅 具 检 测 电路 (R57 、C61) 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 PWM 电路 C7 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-243 
所 示 。 
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图 6-243 ”尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 PWM 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





408.【 机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1618 型 电磁 炉 ， 小 功率 挡 加 热 正 常 ， 大 功率 挡 加 热 断 断 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (R3、R4、R8 、R9 、C4) 是 否 故障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (R36、R28、R27、R13 、Q4) 是 否 故 障 。 

3) 检查 IGBT 过 电压 保护 电路 (Q6、Q7 、R31、R41) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 同步 电路 R9 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 同 步 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-244 所 示 。 
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图 6-244 尚朋堂 SR -1618 型 电磁 炉 同步 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





409. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1618 型 电磁 炉 ， 有 时 加 热 温度 低 ， 有 时 能 正常 加 热 
【 维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (R28 、R36、R40、R27 、R13 、Q4) 是 否 故障 。 

2) 检查 驱动 电路 (D4、R15、ZD1、R16) 是 否 故 障 。 

3) 检查 PWM 电路 (R22 、C63 、C7 、Q5) 是 否 故 障 。 
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实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 D4 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【附注 】 尚 朋党 SR -1618 型 电磁 炉 驱 动 电 路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-245 所 示 。 
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图 6-245 ”尚朋堂 SR - 1618 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 








410. 【机 型 现象 】 尚 朋 堂 SR -1625B 型 电磁 炉 ， 大 功率 挡 不 加 热 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 压 电路 C4 是 否 漏电 。 

2) 检查 R4 是 否 良 好 。 

实际 维修 中 ， 因 C4 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 C4， 故 障 即 可 排除 。 
411. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1625B 型 电磁 炉 ， 灯 闪 不 加 热 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 








1) 检查 高 压 保护 电路 (R34 ~ R39、C3 、U3 、C13 、R3 ~ R9) 是 否 异常 。 
2) 检查 检 锅 电路 (R15、C6、Q1 ~ Q3、Q5 、C8 、R44 、C10) 是 否 异常 。 
3) 检查 驱动 电路 (ZD1、R16、Q10、Q54、R22、ZD3、C7、D5 、C63 ) 是 否 异常 。 





实际 维修 中 ， 因 高 压 保护 电路 C13 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

412. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1625B 型 电磁 炉 ， 功 率 不 可 调 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (VR1、C7、C61 、D57 、C51 ~ C53) 是 否 故 障 。 

2) 检查 CS 部 分 (R19、C6、Q1、C8、C10) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 VRI1 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

413. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -1625B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 反应 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 各 供电 电压 (12V、19V、5V) 是 否 正常 。 

2) 检查 CPU@3 脚 是 否 有 5V 电压 输出 。 

3) 检查 8MHz 品 振 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 8MHz 晶振 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

414. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -2766R/L 型 电磁 炉 ， 风 扇 不 停 转 ， 面 板 无 显示 
【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 风扇 驱动 电路 故障 所 致 ， 可 检查 Q4、Q5、ZD4、ZD5、 














是 否 损坏 。 


实际 维修 中 ， 因 Q4 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 Q4 ， 故 障 即 可 排除 。 
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415. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -2766R/L 型 电磁 炉 ， 左 炉 不 加 热 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 左 炉 熔 丝 是 否 炊 断 。 

2) 检查 U3、R80、R81、C61 是 否 正 常 。 

3) 检查 Q53 、Q54 、C64 、ZD51 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 左 炉 熔 丝 熔 断 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 左 炉 熔 丝 ， 故 障 即 可 排除 。 

416. 【机 型 现象 】 尚 朋 堂 SR -2886DR 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 灯 闪 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 高 压 保 护 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R69、R1、R2、RI11 ~ 
R16 、Q8 、Q1、C13 、C1 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R2 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 R2 ， 故 障 即 可 排除 。 

417. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR -2886DR 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 反应 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 BD1、Q101、Q102 是 否 损 坏 。 

2) 检查 T2 二 次 是 否 有 12V、16V、5V 电压 输出 。 

3) 检查 CPU 品 振 及 复位 电路 是 否 正 党 。 

实际 维修 中 ， 因 Q101 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 Q101 ， 故 障 即 可 排除 。 

418. 【机 型 现象 】 尚 朋 堂 SR -2886DR 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代 码 “El1/E2” 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 温 控 部 分 (R31 ~ R35、C14、R15、R13、R8) 是 否 正常 。 

2) 检查 频率 检测 部 分 (Q108 、Q109、C113 、C114) 是 否 正 常 。 

3) 检查 各 排 线 输出 端 是 否 有 短路 或 胶 焊 现象 。 

实际 维修 中 ， 因 C14 失 容 而 引起 此 类 故障 较 和 常见。 

419. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 不 报警 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 过 电流 保护 电路 (Q52、R77 、R74) 是 否 损坏 。 

2) 检查 高 压 保护 电路 (R60、R70、R55 、R56 、R84) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 过 电流 保护 电路 R74 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

420. 【机 型 现象 】 尚 朋 堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 ， 风 扇 电 动机 不 运转 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风 遍 电动 机 性 能 是 否 有 问题 。 

2) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (R36、R37、Q2、Q6 、R14) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 Q2 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

421. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 ， 功 率 不 稳定 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电流 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R67、C56、Q51、C60 是 
否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 C56 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 C56， 故 障 即 可 排除 。 

422. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 ， 功 率 大 小 不 可 调 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 检 锅 电路 ( R94、C71、R70、R102、C67、R105、C70、R63、C66、C21) 是 


























第 六 章 ”轻松 学 维修 操作 229 ， 





否 故障 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (R67、C56、Q51、C60) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 检 锅 电路 R102 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 尚朋堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 检 锅 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-246 
所 示 。 
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图 6-246 ”尚朋堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 检 锅 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





423. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 ， 功 率 管 屡 坏 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 

1) 检查 高 压 保 护 电路 (R55 ~ R60、R79 、R84 ~ R86) 是 否 损 坏 。 

2) 检查 同步 电路 (U3A、BD1、C51、R57 ~ R59、C53、R84 ~ R86、R53、R54) 是 否 
损坏 。 

3) 检查 电流 检测 电路 (R67、C56、Q51、C60) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 高 压 保护 电路 R79 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

424. 【机 型 现象 】 尚 朋 堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 声 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (R67、C56 、Q51 、C60) 是 否 损坏 。 

2) 检查 驱动 电路 (Q55 、Q053 、R72 、D51、D52 、R65) 是 否 损 坏 。 

3) 检查 检 锅 电路 ( R94、C71、R70、R102、C67、R105、C70、R63、C66、C21) 是 
否 损坏 。 

4) 检查 同步 电路 (U3A、BD1、C51、R57 ~ R59、C53、R84 ~ R86 、R53 、R54 ) 是 否 
损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 Q53 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

425.【 机 型 现象 】 尚 朋 堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 ， 开 机 正常 ， 但 进行 加 热 操作 时 ， 呈 

保温 状态 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 驱动 电路 (R36、R37、Q2、R14、R20) 是 否 损坏 。 

2) 检查 温度 检测 电路 (R29、R115、C81、R13、R17、C6、R16、C20) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 温度 检测 电路 C6 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 尚朋堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 6-10。 
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表 6-10 尚朋堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 故 障 代码 















































故障 代码 代码 含义 

EO 无 锅 具 或 锅 具 不 适合 

El 加 热线 圈 温 度 检测 热 敏 电阻 NTC2 存在 开路 或 短路 
E2 加 热线 圈 温 度 检测 热 敏 电阻 NTC2 存在 开路 或 短路 
FE3 IGBT 温度 检测 热 敏 电阻 存在 开路 或 短路 

FE4 IGBT 温度 检测 热 敏 电阻 存在 开路 或 短路 

E7 风扇 电动 机 存在 短路 

E8 电流 互感 咒 有 问题 








426.【 机 型 现象 】 尚 朋 堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 ， 通 电 后 电磁 炉 无 任何 反应 ， 指 示 灯 
不 亮 ， 按 键 失灵 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电源 供电 电路 、 稳 压 电 路 故障 所 致 ， 可 检查 Dl 、D4、 
R51、L6、U6 (VIPerl2A) 、D6 (HDR107)、ZD1、Q3 (D468)、ZD6、C28、R21、D8 是 否 
损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 D6 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 同型 号 HDR107， 故 障 即 可 排除 。 

427. 【机 型 现象 】 尚朋堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 ， 通 电 后 指示 灯 闪 烁 ， 不 加 热 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (U3A、BD1、C51、R57 ~ R59、C53、R84 ~ R86、R53、R54) 是 否 
故障 。 

2) 检查 高 压 保护 电路 (R60、R84 ~ R86、R55 、R79) 是 否 故 障 。 

3) 检查 电流 检测 电路 (R67、C56、Q51、C60) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 同步 电路 R54 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 尚朋堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 同 步 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-247 
所 示 。 
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图 6-247 尚朋堂 SR - H2008W 型 电磁 炉 同 步 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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428.【 机 型 现象 】 苏 泊 尔 C16S01 型 电磁 炉 ， 通 电 后 不 加 热 ， 按 操作 面板 键 有 显示 ， 不 
按 操作 和 键 时 显示 故障 代码 “El1” 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 是 否 运 转 。 

2) 检查 开关 功率 管 ICBT 是 否 损坏 。 

3) 检查 滤波 电容 (5phF/400V) 是 否 失 容 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 同 规格 电容 后 ， 故 障 即 可 
排除 。 

429. 【机 型 现象 】 苏 泊 尔 C18ES 型 电磁 炉 ， 使 用 过 程 中 突然 停止 加 热 ， 且 指示 灯 灭 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 燃 丝 管 、 整 流 桥 堆 、ICBT 是 否 损坏 。 

2) 检查 滤波 电容 C2 是 否 失效 。 

3) 检查 电路 板 是 否 安装 正确 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 C2 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 滤波 电容 C2， 故 障 即 可 
排除 。 

430. 【机 型 现象 】 苏 泊 尔 C19S01 型 电磁 炉 ， 开 机 后 整 机 无 反应 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 D9 ~ D14、V201 (DI15XB60) 是 否 正常 。 
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图 6-248 苏泊尔 C19S01 型 电磁 炉 开关 电源 电路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 
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2) 检查 开关 电源 电路 (IC301、D301、D302 、ZD301、T301、U301、C303 、C304) 是 
否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 开关 电源 电路 ZD301 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 苏泊尔 C19S01 型 电磁 炉 开 关 电 源 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-248 
所 示 。 
431. 【机 型 现象 】 苏 泊 尔 C19S01 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E0” 
【 维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 同步 电路 (R001 ~ R004、R511、R512、R525 、R501 ) 是 否 不 良 。 
2) 检查 ICBT 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 IGBT 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 IGBT， 故 障 即 可 排除 。 
432. 【机 型 现象 】 苏 泊 尔 C19S01 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E3” 
【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电压 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 整流 二 极 管 D101 是 否 异 
电阻 R101 、R102 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 整流 二 极 管 D101 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【 附注】 苏泊尔 C19S01 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 6-11。 

表 6-11 苏泊尔 C19S01 型 电磁 炉 故 障 代码 
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故障 代码 代码 含义 
F0 内 部 电路 故障 
El 无 锅 具 或 锅 具 材质 不 符 
E2 IGBT 温度 过 高 
E3 过 电压 保护 (高 于 253V) 
FE4 欠 电 压 保 护 ( 低 于 175V) 
ES 传感器 断路 
F6 面板 温度 过 高 〈 高 于 300%C ) 


433. 【机 型 现象 】 苏泊尔 C19S04A 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 无 反应 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 燃 丝 管 、 整 流 桥 、ICBT 是 否 损坏 。 

2) 检查 低压 电源 电路 (D8、R61A、R61B 、EC2) 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 低压 电源 电路 R61A、R61B 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

434. 【机 型 现象 】 苏泊尔 C19S04B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 不 工作 ， 面 板 指示 灯 不 亮 

【维修 操作 】 根据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 整流 桥 、 功 率 管 是 否 损坏 。 

2) 检查 熔 丝 管 是 否 烧 坏 。 

3) 检查 电阻 R90 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R90 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 电 阻 R90 ， 故 障 即 可 排除 。 

435.【 机 型 现象 】 苏 泊 尔 C19S06 型 电磁 炉 ， 工 作 一 段 时 间 后 停止 加 热 ， 有 报警 声 ， 且 
显示 超 温 故障 代码 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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1) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (Q204、Q205 、D262 、 风 扇 ) 是 否 正 常 。 

2) 检查 功率 管 激励 电路 (ZD201、Q4 、Q6) 是 否 正常 。 

3) 检查 电源 滤波 电路 (C202) 是 否 失 容 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 管 激励 电路 ZD201 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

436. 【机 型 现象 】 苏 泊 尔 C19S06 型 电磁 炉 ， 屡 烧 功率 管 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 驱动 管 Q7 是 否 正常 。 

2) 检查 高 频 谐 振 电 容 C22 是 否 损 坏 。 

3) 检查 同步 电路 (1C202B、R28 、R21 、R22 、RJ5 、RJ6) 是 否 正 常 。 

4) 检查 浪 涌 检测 电路 (RJ7、BRJ8 、R26 、R27 ) 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 了 驱动 管 Q7 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 当 高 阻 值 电阻 变 值 引起 浪 涌 检 测 保护 电路 失灵 ， 门 控 管 会 因 过 电压 而 击 穿 ， 当 
放 锅 时 爆 机 ， 常 为 C22 容量 变 小 所 致 ， 当 提 锅 时 爆 机 ， 常 为 C22 容量 过 大 所 致 。 

437.【 机 型 现象 】 苏 泊 尔 C19S06 型 电磁 炉 ， 通 电 正 常 ， 但 放 上 锅 具 启动 加 热 则 报警 ， 

提示 无 锅 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 检 锅 电路 (R12、R13 、C6 、Q8) 是 否 不 良 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (互感 器 、T1、VR、D11 ~ D14、C5) 是 否 不 良 。 

3) 检查 振荡 电路 (D23 、D24 、D30、R14 、C10) 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 检 锅 电路 Q8 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 该 机 检 锅 信和 号 工作 过 程 是 : 电磁 炉 启动 时 ，MCU@ 脚 输出 PWM 信和 号， 该 信号 
经 过 R12 、R13 、C6 、Q8 转换 为 控制 振荡 脉 宽 输 出 的 电压 加 至 IC202A 的 器 脚 ， 通 过 振荡 电 
路 输出 的 信号 电压 再 加 至 门 控 管 推动 电路 ， 使 主 电 路 产生 工作 电流 ， 该 电流 流 过 互感 器 Tl 
一 次 侧 时 ，Tl 二 次 侧 随即 产生 出 工作 电流 大 小 的 电压 ， 该 电压 通过 整流 滤波 后 送 至 MCU 的 
@ 脚 ， 然 后 MCU 即 根据 此 电压 大 小 和 程序 设 定 值 来 进行 比较 ， 从 而 启动 检测 锅 具 的 目的 。 

438. 【机 型 现象 】 苏泊尔 C21S02 -了 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 不 加 热 ， 显 示 故 障 代 码 “E0” 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 C1、R3 ~ R8 是 否 正 常 。 

2) 检查 LM339 是 否 损坏 。 

3) 检查 ICBT (H20R120) 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 C1、IGBT 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 H20R120 可 采用 25N120 代 换 。 

439. 【机 型 现象 】 苏泊尔 C21S02 型 电磁 炉 ， 开 机 放 锅 后 显示 故障 代码 “E4”， 不 加 热 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电压 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 电阻 R101 是 否 良 好 。 

实际 维修 中 ， 因 R101 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 R101 ， 故 障 即 可 排除 。 

440. 【机 型 现象 】 苏泊尔 C21S02 型 电磁 炉 ， 开 机 后 指示 灯亮 ， 显 示 故 障 代 码 “ 了 El? 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电源 滤波 电容 是 否 损坏 。 

2) 检查 门 控 管 是 否 损坏 。 
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实际 维修 中 ， 因 电源 滤波 电容 失效 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 电 源 滤波 电容 ， 故 障 即 
可 排除 。 

【附注 】 当 电 源 滤波 电容 失效 时 ， 很 容易 导致 门 控 管 被 损坏 。 

441. 【机 型 现象 】 苏泊尔 C21S02 型 电磁 炉 ， 开 机 显示 故障 代码 “E4”， 不 加 热 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 R225 、R256 是 否 变 值 。 

2) 检查 D208 (1N4007) 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 R256 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 用 470kQ 电阻 更 换 R256， 故 障 即 可 排除 。 

442. 【机 型 现象 】 苏 泊 尔 C21S02 型 电磁 炉 ， 通 电 后 整 机 无 反应 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 熔 丝 管 是 否 良 好 。 

2) 检查 R90、U91 (FSD200) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 供电 电阻 R90 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

443. 【机 型 现象 】 苏 泊 尔 C21S02 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 不 检 锅 ， 不 能 加 热 

【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 同步 振荡 电路 故障 所 致 ， 可 检查 D301 是 否 开 路 ，R305、 
C305 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 D301 开路 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 更 换 D301 ， 故 障 即 可 排除 。 

444.【 机 型 现象 】 苏 泊 尔 C21S07 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 ， 爆 炒 左 钢 按 钮 失灵 ， 但 右 侧 

按钮 有 效 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 左 侧 按钮 是 否 良 好 。 

2) 检查 按钮 控制 电路 相关 元 器 件 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R324 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

445. 【机 型 现象 】 苏 泊 尔 C21S07 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 ， 整 机 无 任何 反应 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 D103 、R901 、D902 、D903 、ZD903 是 否 正常 。 

2) 检查 集成 电路 IC902 (THX202H) 是 否 正 常 。 

3) 检查 电容 C912 是 和 否 漏电 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 C912 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 苏泊尔 C21S07 型 电磁 炉 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-249 所 示 。 

446. 【机 型 现象 】 苏 泊 尔 C21S25B 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代 码 “E0” 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 驱动 管 Q2 、Q3 是 否 损 坏 。 

2) 检查 IGBT 是 否 不 良 。 

3) 检查 电阻 R27 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R27 断路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 更 换 R27 故障 即 可 排除 。 
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447. 【机 型 现象 】 苏 泊 尔 TD0412 型 电磁 炉 ， 按 键 失 效 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 。 
1) 检查 面板 按键 及 连接 排 线 是 否 接触 不 良 。 

2) 检查 熔 丝 管 、 整 流 桥 、IGBT、 压 敏 电 阻 是 否 损坏 。 
3) 检查 驱动 管 Q801 、Q802、Q603 、Q805 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 了 驱动 管 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
448. 【机 型 现象 】 苏 泊 尔 TD0412 型 电磁 炉 ， 显 示 故 障 代码 “E0”， 蜂 鸣 器 发 出 报警 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 看 合 电容 C305 及 Q601 、Q602 、Q801 、Q802 、D602 、C303 是 否 损 坏 。 
2) 检查 电源 电路 中 滤波 器 L001 、R001 ~ R006 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 电源 电路 滤波 器 L001 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 





【附注 】 苏 泊 尔 TD0412 电磁 炉 显 














示 故 障 代 码 见 表 6- 12。 
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表 6-12 苏泊尔 TD0412 电磁 炉 显 示 故 障 代码 
代码 代码 含义 备 注 
本 上 电 延 时 保护 电路 与 
电源 回路 有 问题 








El 


互感 器 及 调 功 环 路 有 检查 互感 器 、VR 是 否 损坏 ，D402 、C402 、Q401 、Q402 、R401 、R404 、R407 




































































问题 及 CPU 是 否 有 问题 

识 大 功率 器 件 超 温 或 该 查 进 出 风口 是 否 畅 通 ; 固定 在 散热 器 上 的 传感器 是 否 存在 不 良 现象 ，R720 是 
部 分 保护 电路 有 问题 和 否 变 值 ; 电容 C721 是 和 否 漏电 ; 冷却 风扇 及 其 驱动 中 元 器 件 是 否 有 问题 

E3 高 压 保 护 (250V) 查 D101 ~ D102、R101、R102、C101、C102 是 否 有 问题 

E4 低压 保护 (170V) 查 D101 ~D102、R101、R102、C101、C102 是 否 有 问题 

ES 传感器 短路 检查 传感器 是 否 损坏 或 焊接 短路 ; 电阻 R730 、 电 容 C731 是 否 有 问题 

E6 传感器 开路 检查 炉 面 是 否 存在 干 烧 ; 传感器 放置 是 否 适 当 或 其 是 否 损坏 


(2 





449. 【机 型 现象 】 苏 泊 尔 TD0501T 型 电磁 炉 ， 开 机 显示 故障 代码 “E1”， 不 能 加 热 

【 维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 检 锅 电路 故障 所 致 ， 可 检查 D21 ~ D25 、R19 ~ R22 、 互 感 
器 T002 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 互感 器 T002 二 次 侧 断 路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 互 感 器 ， 故 障 即 


可 排除 。 
45S0.【 机 型 现象 】 万利 达 MC -200K 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 不 能 加 热 ， 并 显示 故障 代 


人 码 1 和 ES 39 





【维修 操作 】 此 类 故障 一 般 是 电压 检测 电路 故障 所 致 ， 可 检查 R26 、R44 、C20 、R27、 


R45 是 否 损坏 。 


实际 维修 中 ， 因 R26 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

451. 【机 型 现象 】 万利 达 MCL -1005 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 但 报警 
【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 过 零 检 测 电路 (R4、R5 、R18 、C4 、D3 、D4) 是 和 否 损坏 。 
2) 检查 低压 保护 电路 (R17、R32、D15、C14、D14) 是 否 损坏 。 
3) 检查 锅 具 温 度 检 测 电 路 (RT2、C37、R2、R1、C2) 是 和 否 损坏 。 
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图 6-250 ”万利达 MCL - 1005 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检 测 电路 损坏 元 右 件 相关 电路 截图 








第 六 章 ”轻松 学 


维修 操作 


“237 ， 





实际 维修 中 ， 因 锅 具 温度 检测 电路 RT2 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 锅 具 温度 检测 电路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 如 图 


6-250 所 示 。 


452. 【机 型 现象 】 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 无 报警 声 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
1) 检查 振荡 电路 (R53 ~ R55 、C17 、C18 、D19) 是 否 损坏 。 





2) 检查 浪 涌 保 护 电路 (R29、C26、R27) 是 否 损坏 。 


3) 检查 IGBT 过 电压 保护 电路 (R36、Q5 、R16 、C39 、C13 ) 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 IGBT 过 电压 保护 电路 R36 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【附注 】 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 IGBT 过 电压 保护 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 


图 6-251 所 示 。 
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图 6-251 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 IGBT 过 


























电压 保护 电路 损坏 元 噩 件 相关 电路 截图 





453. 【机 型 现象 】 万利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 有 报警 声 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 
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图 6-252 ”万利达 MCL - 1005 型 电磁 炉 同 步 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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1) 检查 浪 涌 保 护 电路 (C25、R27 、R28 、C26) 是 否 损坏 。 

2) 检查 驱动 电路 〈Q6 ~Q9) 是 否 损坏 。 

3) 检查 同步 电路 〈(C15 、R44 、R58 、C16 、R59) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 同步 电路 R44 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 附注】 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 同步 电路 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 6-252 
所 示 。 

454. 【机 型 现象 】 万 利 达 MCL -1005 型 电磁 炉 ， 出 现 间歇 性 加 热 故 障 

【维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 电流 检测 电路 (D10 ~ D13 、C12 、R11) 是 否 故 障 。 

2) 检查 电压 检测 电路 (R17、R32、D14、D15、C14) 是 否 故 障 。 

3) 检查 锅 具 温 度 检测 电路 (RT2) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 电压 检测 电路 D15 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 电 压 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6- 253 
所 示 。 
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图 6-253 ”万利达 MCL - 1005 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 

















455. 【机 型 现象 】 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 ， 功 率 管 屡 坏 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (R58 、R47 、R48 、C16) 是 和 否 故障 。 

2) 检查 驱动 电路 (Q6 ~Q9、R66、R65、R62、R63) 是 否 故障 。 

3) 检查 浪 涌 保 护 电 路 (C25、C26 、R24 ~ R28) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 浪 涌 保 护 电路 R24 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 附注】 万利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-254 
所 示 。 

456. 【机 型 现象 】 万 利 达 MCL -1005 型 电磁 炉 ， 关 机 后 仍 有 功率 输出 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 振荡 电路 (D19、D20、C18、C17、R51 、R52 、R56) 是 否 损 坏 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (D10 ~ D13、VR1、D9、D8、C12) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 振荡 电路 D20 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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图 6-254 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 损坏 元 带 件 相关 电路 截图 


【附注 】 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 振荡 电路 损坏 元 硕 件 相关 电路 截图 如 图 6-255 
所 示 。 
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图 6-255 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 振 荡 电 路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 


457. 【机 型 现象 】 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 ， 加 电 后 蜂 鸣 器 响 一 声 ， 不 能 开机 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 控制 面板 上 是 否 有 油污 。 

2) 检查 面板 按键 是 否 漏电 。 

实际 维修 中 ， 因 控制 面板 上 有 油污 导致 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 将 面板 上 的 油污 清 
洗 干 净 后 ， 用 热风 扇 电 动机 吹 干 ， 故 障 即 可 排除 。 

458. 【机 型 现象 】 万 利 达 MCL -1005 型 电磁 炉 ， 加 热 一 段 时 间 后 自动 停机 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 (Q3、R7、R8 、CN2) 是 否 损 坏 。 

2) 检查 IGBT 温度 检测 电路 (RT1、C22、R19) 是 否 损坏 。 

3) 检查 散热 口 是 否 堵塞 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 电路 Q3 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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【附注 】 万利达 MCL -1005 型 电磁 炉 风 肩 电 动机 驱动 电路 损坏 元 需 件 相关 电路 截图 如 
图 6-256 所 示 。 
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图 6-256 ”万利达 MCL - 1005 型 电磁 炉 风 肩 电动 机 驱动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 














459. 【机 型 现象 】 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 ， 上 电 开 机 后 自动 关机 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 低 电 压 保护 电路 (R17、R32、D15、C14、D14) 是 否 故 障 。 

2) 检查 过 零 检 测 电路 (R4、R5 、R18 、C4 、D3 、D4) 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 过 零 检 测 电路 RS 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【附注 】 万利达 MCL - 1005 型 电磁 炉 过 零 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-257 
所 示 。 
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图 6-257 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 过 零 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





460. 【机 型 现象 】 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 ， 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 
【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 浪 涌 保 护 电路 (R27、R29 、C23) 是 和 否 损坏 。 

2) 检查 IGBT 过 电压 保护 电路 (R16、Q5 、R39) 是 否 损 坏 。 

3) 检查 驱动 电路 〈(Q6 ~Q9、R66、R65 、R62 、R63 ) 是 否 损坏 。 
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4) 检查 同步 电路 (R46、R47、R44、R59、C15、D6) 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 驱动 电路 R66 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 















































































































































【附注 】 万利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 硕 件 相关 电路 截图 如 图 6-258 
所 示 。 
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图 6-258 ”万利达 MCL - 1005 型 电磁 炉 驱 动 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





461. 【机 型 现象 】 万 利 达 MCL -1005 型 电磁 炉 ， 有 些 锅 能 正常 ， 但 有 些 锅 却 不 能 加 热 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 同步 电路 (R47、R46、R44) 是 否 损 坏 。 

2) 检查 电流 检测 电路 (D10 ~ D13、VR1、D9、D8、C12、C6、R20、C21、T1) 是 否 
损坏 。 
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图 6-259 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 电流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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3) 检查 电源 电路 (DB1、C28 、D1、C33) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 电路 Tl 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【附注 】 万 利 达 MCL - 1005 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 6-259 
所 示 。 

462. 【机 型 现象 】 希 贵 C -18 型 电磁 炉 ， 使 用 过 程 中 汤 溢 出 后 ， 断 电 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 。 

1) 检查 15A 熔 丝 管 是 否 烧 坏 。 

2) 检查 整流 桥 交 流 电压 和 直流 电压 是 否 正常 。 

3) 检查 低压 部 分 (C1、R38 、Q1) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 R38、Q1 (DD3150) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 R38、Q1， 故 
障 即 可 排除 。 

【附注 】 若 无 元 器 件 代 换 时 ， 可 使 用 专用 开关 电源 代 换 ， 其 具体 方法 为 : 将 新 装 的 开关 
电源 的 18V 接 至 Z11 (18V) 负极 和 风扇 正极 ( 即 C6 正极 引 脚 ，127V 接 至 V1 的 输入 端 ) ， 
再 直接 引线 至 整流 280V 直流 电压 正 、 负 极 引 脚 驶 接 即 可 。 
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74HC164 引 脚 功能 见 表 7-1。 


表 7-1 74HC164 引 脚 功 能 

























































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

] A 数据 输入 

9 B 数据 输入 

3 Q0 输出 

4 Q1 输出 

5 Q2 输出 

6 Q3 输出 该 集成 电路 为 8 位 串 入 、 并 出 移 位 寄存 器 ， 应 
7 GND 地 于 美的 MC - PSY20D1、MC - PSF18A20A1 、MC - 
8 CLK 时 钟 输 入 PF10E2， 爱 庭 JYC -19DS， 格 兰 仕 X1YP3 等 型 电磁 
9 MR 中 央 复 位 输入 炉 中 

10 Q4 输出 

11 Q5 输出 

12 Q6 输出 

13 Q7 输出 

14 VCC 电源 


2. DM74LS164N 














DM74LS164N 引 脚 功能 见 表 7-2。 





表 7-2 DM74LS164N 引 脚 功 能 

















































































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 数据 输入 
2 数据 输入 
3 QA 输出 
4 QB 输出 
5 QC 答 出 
6 QD 输出 
7 GND 地 该 集成 电路 为 8 位 串 行 输入 /并 行 输出 移 位 寄存 
8 CLOCK 时 钟 输入 器 ， 应 用 于 三 角 电 磁 炉 中 
9 CLEAR 复位 输入 
10 QE 输出 
11 QF 答 出 
12 QG 输出 
13 QH 答 出 
14 VCC 电源 
3. FSD200 


FSD200 引 脚 功能 见 表 7-3。 
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表 7-3 FSD200 引 脚 功能 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































却 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CND 也 
2 GCND 也 
3 GND 电 FSD200 是 一 种 新 型 低 成 本 单 片 开 关 电 源 。 应 用 在 
4 VFB 电压 反馈 引 脚 电磁 炉 中 ， 另 外 还 应 用 于 充电 器 、PDA、MP3 、 监 视 
5 VCC 电源 器 、 个 人 电脑 辅助 设备 等 产品 中 。FSD 内 部 结构 见 
6 NC 空 图 7-1 
7 DRAIN 声效 应 晶体 管 漏 极 
8 VSTR 启动 引 脚 
VSTR 
8 
VCC| 5 HV/RE 
7V 本 时 全 人 内 部 偏 轩 ON/OFF 7 |DRAIN 
6 SD200 
FSD 
这 再 和 —— Iilyv 
频率 凋 制 [>< 一 [ 骤 泡 训 “x 人 
5 八 八 加 驱动 ”| 
中 中 | >1 S Q p | ] 
VFB| 4 一 + 长 一 信 |_—R | 
中 本 及 
十 
DFTP7 0 ee 
FL bs 前 沿 消 隐 
BURST 一 + 
7 超 副 保护 
+ 3 I 
| — [> i Vn 一 
复 售 jp 局 Q 疙 7 六 
PP 7 S/S 
TSD A/R 3ms 
1,2,3 GND 
图 7-1 FSD200 内 部 结构 
4. HT46C22 
HT46C22 引 脚 功能 见 表 7-4。 
表 7-4 HT46C22 引 脚 功能 
却 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PB5/ANS 双向 8 位 输入 与 输出 端口 / 模 数 转换 输入 
2 PB4/AN4 双向 8 位 输入 与 输出 端口 / 模 数 转换 输入 该 集成 电路 为 微 处 理 器 ， 采 用 24 
DA 双向 8 位 输入 与 输出 端口 /可 编程 分 频 器 脚 SKDIP/SOP 封装 。 该 集成 电路 除 
电磁 米 [0 雅 乐 思 YLS18P 
4 PA2 双向 8 位 输入 与 输出 端口 J ee a a 
型 电磁 炉 ) ， 另 外 还 应 用 于 电 毯 、 电 
向 8 位 输入 与 输出 端 > 机 等 小 家 由 
5 | PAl 双向 8 位 输入 与 输出 端口 饭 锅 、 洗 衣 机 、 烘 硫 机 等 小 家 电 产 
6 PAO 双向 8 位 输入 与 输出 端口 品 中 。 内 部 结构 见 图 7-2 
9 PB3/AN3 双向 8 位 输入 与 输出 端口 / 模 数 转换 输入 
















































































































































































































































































































































HT46R22 引 脚 功能 见 表 7-5。 
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( 续 ) 
脚 号 | 引 脚 符号 | 。 引 脚 功能 | 备注 
8 PB2/AN2 双向 8 位 输入 与 输出 端口 / 模 数 转换 输入 
9 PBIZAN1 双向 8 位 输入 与 输出 端口 / 模 数 转换 输入 
10 PBO/ANO 双向 8 位 输入 与 输出 端口 / 模 数 转换 输入 
11 VSS 地 
12 PC0 双向 2 位 输入 与 输出 端口 
13 PC1 双向 2 位 输入 与 输出 端口 
14 | PDo/PWM 双向 1 位 输入 与 输出 端口 /脉冲 宽度 调制 信号 该 集成 电路 为 微 处 理 器 ， 采 用 24 
15 BR 复位 输入 脚 SKDIP/SOP 封装 。 该 集成 电路 除 
16 VDD 源 用 于 电磁 炉 中 (如 雅 乐 思 YLS18P 
型 电磁 炉 ) ， 另 外 还 应 用 于 电 毯 、 电 
1 | 0scl 内 部 系统 时 钟 端口 1 饭 锅 、 洗 衣 机 、 烘 确 机 等 小 家 电 产 
18 0SC2 内 部 系统 时 钟 端 口 2 品 中 。 内 部 结构 见 图 7-2 
19 PA7/SCL 双向 8 位 输入 与 输出 端口 /PC 总 线 数据 信号 
20 PA6/SDA 双向 8 位 输入 与 输出 端口 /PC 总 线 时 钟 信号 
21 PAS/INT 双向 8 位 输入 与 输出 端口 /中 断 信号 输入 
22 PA4/TMR 双向 8 位 输入 与 输出 端口 /定时 程序 
23 PB7/AN7 双向 8 位 输入 与 输出 端口 / 模 数 转换 输入 
24 PB6/ ANG6 双向 8 位 输入 与 输出 端口 / 模 数 转换 输入 
PAS/INT 节 
电 蜗 | 所 预 分 频 鸯 一 大 
2 堆栈 1 EE x 6 PA4/TMR 
i | 
lL Mz PA4 
le SYS CLKM4 一 
下 人 al ee i 六 | EH 
上 车 叶 吉 中 popwv 
Bs | 3 rn 
1 ft Ys pli B 
, 定时 移 相 PA3. 闻 寺 十 | 四 PB0ANO~PB7AN7 
了 | | 
“on | | 加 区 和 于 
证 0 BAS, Sef 
VSS = 痕 DC- 网 PCO、 PCI1 
HT46C22 
图 7-2 HT46C22 内 部 结构 框图 
$s. HT46R22 
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表 7-5 HT46R22 引 脚 功能 







































































































































































































































































































































































































































































脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
1 PB5/AN5 8 位 双向 输入 /输出 端 
2 PB4/ AN4 8 位 双向 输入 /输出 端 
3 PA3/PFD 8 位 双向 输入 /输出 端 
4 PA2 8 位 双向 输入 /输出 端 
5 PA1 8 位 双向 输入 /输出 端 
6 PAO 8 位 双向 输入 /输出 端 
了 PB3/AN3 8 位 双向 输入 /输出 端 
8 PB2/ AN2 8 位 双向 输入 /输出 端 
9 PB1ZAN1 8 位 双向 输入 /输出 端 
10 PBO/ANO 8 位 双向 输入 /输出 端 HT46R22 为 8 路 9 位 分 辨 率 A -D 转换 器 高 性 能 8 
11 VSS 地 位 单片机 。 工 作 电压 为 3.3 ~5.5V， 采 用 24 脚 SKDIP 
12 PCO 2 位 双向 输入 /输出 端 一 A/SOP -A 封装 ， 其 内 部 结构 见 图 7-3。HT46R22 
13 PC1 2 位 双向 输入 /输出 端 除 用 于 电磁 炉 中 ， 还 适用 于 其 他 家 用 电器 ( 如 洗衣 
14 PDO/PWM 1 位 双向 输入 /输出 端 机 等 ) 、 测 量 仪器 、 小 型 电子 秤 及 充电 动机 等 带 有 模 
15 | RES 复位 端 拟 量 转换 的 电子 产品 中 
16 VDD 正 电源 
17 OSC1 晶振 输入 
18 OSC2 晶振 输出 
19 PA7/SCL 8 位 双向 输入 /输出 端 
20 PA6/SDA 8 位 双向 输入 /输出 端 
21 PAS/INT 8 位 双向 输入 /输出 端 
22 PA4/TMR 8 位 双向 输入 /输出 端 
23 PB7/AN7 8 位 双向 输入 /输出 端 
24 PB6/AN6 8 位 双向 输入 /输出 端 
PAS/AINTI 因 『 
HT46R22 中 断 - 
电路 [下放 
一 |STACR 了 ' Xe WPA4/TMR 
程序 | 程序 INad rw 个 
ROM | 计数 中- | 了 
J PA3/PFD |PA4 
SYS CLK/4 
指令 。 | 看 门 狗 | Re 
寄存 内 Mo 数据 正 分 频 央 |x 
| C 振 
KP Dd 
一 D PDO/PWM 
PD 
8 通道 
A-D 转 换 器 
PBd 端 中 B 
i 出 四 PBO/AN0~PB7/AN7 
! 上 人 让 全 
| mPAq 峭 DA 办 PA4TMR 
| PA PAS/NT 
OSC1 凤 拉 制 | 度 位 ee PA5/SDA 
RES 全 PA7/SCL 
VDD 
VSS PC| 端口 C 
可 C| 六 DDC 网 PCO .PC1 
HAPCC 





























图 7-3 ”HT46R22 内 部 结构 
































































































































第 七 童 电磁炉 常 用 心 片 技术 资料 “247° 
6. LM339N 
LM339N 引 脚 功能 见 表 7-6。 
表 7-6 ”LM339N 引 脚 功能 
脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 

1 OUTPUT2 功率 放大 输出 2 
多 OUTPUTI1 功率 放大 输出 1 
3 VCC 电源 
4 INVERTING INPUTI1 - 反 相 位 输入 1 
5 NON -IN VE RTING INPUTI + 同 相 位 输入 1 
NE 反 相 位 输入 2 LM339N 为 4 路 电压 比较 器 ， 采 用 双 列 直 
7 NON -IN VE RTING INPUT2 + 同 相位 输入 2 人 

二 为 265mW。 应 用 于 电磁 炉 等 产品 中 。 兼 容 或 
8 INVERTING INPUT3 - 反 相 位 输入 3 代 换 参考 型 号 ,LM339、IR2339、jA339PC、 
9 NON -INVERTING INPUT3 + 同 相 位 输入 3 upC339C、TA75339 
10 INVERTING INPUT4 - 反 相 位 输入 4 
11 NON -INVERTING INPUT4 + 同 相 位 输入 4 
12 GND 地 
13 OUTPUT4 功率 放大 输出 4 
14 OUTPUT3 功率 放大 输出 3 





7. S3C9454、S3F9454 











S3C9454 、S3F9454 引 脚 功能 见 表 7-7。 
表 7-7 S3C9454、S3F9454 引 脚 功能 










































































































































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 VSS 地 

2 P1. 0/XIN 可 编程 输入 与 输出 端 /振荡 器 输入 

3 P1. 1/XOUT 可 编程 输入 与 输出 端 /振荡 器 输出 

4 P1. 2/RESET 施 密 特 触发 器 输入 /复位 

5 P2. 0ZT0 可 编程 输入 与 输出 端 / 定 时 输出 

6 | Pi 可 编程 输入 与 输出 端 eat 

7 | P22 可 编程 输入 与 输出 端 Wa ie 

sg | p23 可 编程 输入 与 输出 端 td 

9 | B24 可 编程 输入 与 输出 端 oe en 

10 P2.5 可 编程 输入 与 输出 端 人 
度 范围 为 -40%C ~ 

11 P2. 6/ ADC8/CLO 可 编程 输入 与 输出 端 / 模 数 转换 输入 /系统 时 钟 输 出 口 4 85oC 。S3C9454 应 

12 PO0.7/ADC7 可 编程 输入 与 输出 端 / 模 数 转换 输入 用 于 万 家 乐 MC19D 

13 P0. 6/ADC6/PWM 可 编程 输入 与 输出 端 / 模 数 转换 输入 /8 位 高 速 脉冲 宽度 调制 输出 电磁 炉 中 ，S3F9454 

14 P0. 5/ADCS 可 编程 输入 与 输出 端 / 模 数 转换 输入 立 用 于 格力 、 九 阳 等 

15 P0. 4/ADC4 可 编程 输入 与 输出 端 / 模 数 转换 输入 电磁 炉 中 

16 P0. 3/ADC3 可 编程 输入 与 输出 端 / 模 数 转换 输入 

17 P0. 2/ADC2 可 编程 输入 与 输出 端 / 模 数 转换 输入 

18 P0. 1/ADCI1/INT!1 可 编程 输入 与 输出 端 / 模 数 转换 输入 /外 部 中 断 输入 

19 P0. 0/ADCO/INTO 可 编程 输入 与 输出 端 / 模 数 转换 输入 /外 部 中 断 输入 

20 VDD 电源 
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8. S3F9488 
S3F9488 引 脚 功能 见 表 7-8。 
表 7-8 S3F9488 引 脚 功能 
号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 








立 可 编程 输入 与 输出 端口 /外 部 中 断 0/LCD 部 分 显示 信号 
P3. 3/INTO/SEG18 








详 可 编程 输入 与 输出 端口 /外 部 中 断 1/ 定 时 器 与 计数 器 溢出 
输出 或 定时 器 与 计数 器 脉冲 宽度 调制 输出 


P3. 4/INT1/ATAOUT 
































































































































































































































位 可 编程 输入 与 输出 端口 /外 部 中 断 2/ 定 时 器 与 计数 器 外 部 
P3. 5/INT2/TACK 时 钟 输入 
E 中 
人 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /外 部 中 断 3/ 定 时 器 与 计数 器 外 部 
采集 输入 
VDD 电源 
VSS 也 
XOUT 系统 时 钟 输出 
XIN 系统 时 钟 输入 
TEST 测试 
10 P0. 0/XTIN 立 可 编程 输入 与 输出 端口 / 子 系统 时 钟 输入 
11 P0. 1/XTOUT 立 可 编程 输入 与 输出 端口 / 子 系统 时 钟 输出 
12 P0. 2/RESETB 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /系统 复位 信和 号 输入 该 集成 电路 为 8 
13 P0. 3/ADC8 立 可 编程 输入 与 输出 端口 / 模 数 转换 器 模拟 输入 位 CMOS 微 控制 锅 ， 
-一 一 ee es 一 | 采用 44 脚 QFP 封 
位 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 公共 信和 号 输出 / 模 数 转换 器 模 | , 
14 CO DC | i 装 ， 应 用 于 格兰仕 
机 
X6BP3 型 电磁 炉 中 。 
15 AVREF 模 数 转换 器 参考 电压 内 部 结构 框图 见 图 
0 S02ADEe 位 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 公共 信号 输出 / 模 数 转换 器 模 | 7-4 
拟 输入 
位 O67CON AD ES 位 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 公共 信号 输出 / 模 数 转 换 器 模 
| 拟 输入 
OMA 位 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 公共 信号 输出 / 模 数 转 换 器 模 
.| 拟 输入 
P1. 0/ ADC3/TBP- 位 可 编程 输入 与 输出 端口 / 模 数 转 换 器 模拟 输入 /定时 器 脉冲 
9 | ww 宽度 输出 
A 位 可 编程 输入 与 输出 端口 / 模 数 转换 器 模拟 输入 / 蜂 鸣 器 频率 
P1. 2/ADC1 立 可 编程 输入 与 输出 端口 / 模 数 转换 器 模拟 输入 
22 P1. 3/ADCO 立 可 编程 输入 与 输出 端口 / 模 数 转换 器 模拟 输入 
23 P1. 4/COM3 立 可 编程 输入 与 输出 端口 LCD 公共 信号 输出 
24 P1. 5/COM2 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 公共 信号 输出 
25 P1. 6/COMI 立 可 编程 输入 与 输出 端口 LCD 公共 信号 输出 
26 Pl1. 7/COMO 立 可 编程 输入 与 输出 端口 LCD 公共 信号 输出 
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( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
27 P4. 0/SEGO 立 可 编程 输入 与 输出 端口 LCD 部 分 显示 信号 输出 
28 P4. 1/SEG1 立 可 编程 输入 与 输出 端口 LCD 部 分 显示 信号 输出 
29 P4. 2/SEG2 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 部 分 显示 信号 输出 
30 P2. 0/SEG3 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 部 分 显示 信号 输出 
31 P2. 1/SEG4 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 部 分 显示 信号 输出 
32 P2. 2/SEG5 立 可 编程 输入 与 输出 端口 ZLCD 部 分 显示 信号 输出 
33 P2. 3/SEG6 立 可 编程 输入 与 输出 端口 LCD 部 分 显示 信号 输出 
34 P2. 4/SEG7 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 部 分 显示 信号 输出 该 集成 电路 为 8 
35 P2. 5/SEG8 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 部 分 显示 信号 输出 位 CMOS 微 控制 带 ， 
36 | P26/SEC9 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 部 分 显示 信号 输出 末 用 人 古风 村 到 
i 装 ,， 应 用 于 格兰仕 
37 P2. 7/SEG10 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 部 分 显示 信号 输出 X6BP3 型 电磁 炉 中 
38 P4. 3/SEG11 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 部 分 显示 信号 输出 内 部 结构 框图 
39 P4. 4/SEG12 立 可 编程 输入 与 输出 端口 ZLCD 部 分 显示 信号 输出 见 图 7-4 
40 P4. 5/SEG13 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 部 分 显示 信号 输出 
41 P4. 6/SEG14 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 部 分 显示 信号 输出 
42 P3. 0/SEG15 立 可 编程 输入 与 输出 端口 /LCD 部 分 显示 信号 输出 
位 可 编程 输入 与 输出 端口 / 串 行 数据 接收 /LCD 部 分 显示 信和 号 
43 P3. 1/RXD/SEG16 给 
站 出 
位 可 编程 输入 与 输出 端口 / 串 行 数据 发 送 /LCD 部 分 显示 信号 
44 P3. 2/TXD/SEG17 输 
站 出 
P0.0~P0.7 P1.0~P1.7 
(ADC4~8/COM4~7) AVREF (ADC0~3.COM0~3) 
A-D 
端口 0 
端 转换 吉 端口 1 
XIN,XTIN 一 ~ = 
XOUT,XTOUT 一 了 ”时钟 / 复 位 i P20~P2.7 
RSEST(P0.2) 一 一 六 D2 ew (SEG3~10) 
输入 /输出 端口 与 中 断 控 制 EE 
8 位 定时 器 厂 
一 [< Pp3.0~P3.6 
| y D3 mm (SEG15~18, 
C3 | i a . INTO~3) 
| 上 | | — 
TACAP(P3O) ~ -一 | SAM88RCRI CPU ee 
一 一 一 一 [< P4.0~P4.6 
看 门 狗 定 时 器 jh [= (SEGO0~2 
与 RC 振 小 器 测 04 E> spG1I~ID) 
8 位 定时 器 / 记 38KB 208KB 
T | 了 |. 本 
| 计数 器 B ROM RAM repay SEQO18 
一 一 一 一 一 一 S3F9488 
了 一] 改 寺中 步 接收 器 /一 一 TXD(P3.2) 
BUZ(P1.1) 监视 定时 如 上 异 人 六 一 RXD(P3.1) 
图 7-4 S3F9488 内 部 结构 框图 
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9. SPMC6SP2404A 


SPMC65P2404A 引 脚 功能 见 表 7-9。 
表 7-9 SPMC65P2404A 引 脚 功能 


















































































































































脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
1 PA7 8 位 双向 输入 /输出 端 

2 PA6 8 位 双向 输入 /输出 端 

3 PA5 8 位 双向 输入 /输出 端 

4 PA4 8 位 双向 输入 /输出 端 

5 PA3 8 位 双向 输入 /输出 端 

6 PA2 8 位 双向 输入 /输出 端 

7 PA1 8 位 双向 输入 /输出 端 

8 PAO 8 位 双向 输入 /输出 端 

9 PB7 8 位 双向 输入 /输出 端 

10 PB6 8 位 双向 输入 /输出 端 

11 PB5 8 位 双向 输入 /输出 端 

12 PB4 8 位 双向 输入 /输出 端 

13 PB3 8 位 双向 输入 /输出 端 

| 8 位 双向 输入 /输出 端 SPMC65P2404A 是 8 位 单片机 ， 最 高 工作 频率 为 
15 | PBI 8 位 双向 输入 /输出 端 ”| 8MHz， 工 作 电 奈 为 3 ~5.5Y。 应 用 于 电磁 炉 中 
16 PBO 8 位 双向 输入 /输出 端 

17 PC3 输入 /输出 端 

18 PC2 输入 /输出 端 

19 PC1 险 入 /输出 端 

20 PC0 险 入 /输出 端 

21 PD2 输入 /输出 端 

22 PD1 输入 /输出 端 

23 PD0 险 入 /输出 端 

24 RESET 复位 端 

25 XO 晶振 输出 端 

26 XI 晶振 输入 端 

27 VSS 地 

28 VDD 地 





10. TA8316AS 








TA8316AS 引 脚 功能 见 表 7-10。 
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表 7-10 ”TA8316AS 引 脚 功能 













































































































































































































































































脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
1 GATEIN 控制 输入 端 
2 VCC 电源 
3 REG OUT 稳 压 电源 输出 端 TA8316AS 是 东芝 公司 生产 的 晶体 管 门 驱动 控制 
4 GND 接地 器 ， 可 直接 驱动 IGBT。 应 用 于 电磁 炉 中 。 内 部 结构 
5 SI 接 IGBT 机 极 (输出 型 ) 见 图 7-5 
6 SO 接 IGBT 栅 极 (输出) 
7 DI 接 栅 极 保 护 二 极 管 
二 7 
TA8316AS 不 
6 
5 
黎 压 
图 7-5 ”TA8316AS 内 部 结构 
11. THX202 
THX202 引 脚 功能 见 表 7-11。 
表 7-11 THX202 引 脚 功能 
脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
pe 功率 管 基 极 驱动 输出 及 启动 电 
流 控制 端 
2 CT 振荡 器 C 输入 
3 GND 地 THX202 为 开关 电源 IC，VIPer12A 的 换代 产品 ， 
4 FB 反馈 输入 无 输出 功 耗 小 于 0.25W， 采 用 DIP8 脚 封 装 。THX202 
5 VCC 电源 除 用 于 电磁 炉 中 ， 另 外 还 适用 于 手机 充电 器 、MP3、 
时 功率 管 发 射 极 驱动 输出 及 启动 MP4 充电 器 等 小 于 6W 的 开关 电源 产品 中 
电流 输入 
了 OC 功率 管 集 电极 
8 OC 功率 管 集 电极 
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12. VIPer1l2A 


VIPerl2A 引 脚 功能 见 表 7-12。 
表 7-12 VIPer12A 引 脚 功能 











































































































































































































































却 号 引 脚 代码 引 脚 功能 工作 电压 /V 电阻 R+ZR -AkQ 备 ” 注 
1 SOURCE 场 效 应 晶体 管 源 极 18. 43 4.51/4. 51 
1. 封装 : 采用 SO -8 和 DIP8 
六 SOURCE 场 效 应 晶体 管 源 极 18. 43 4.51/4. 51 i 装 : 采用 i 
3 EB 反馈 给 入 19. 16 5.79/5.79 2. 用 途 : VIPerl2A 为 电源 IC 模 
4 VDD 电源 36. 04 22.98/13.03 | 块 ， 应 用 于 小 天 鹅 、 格 力 、 先 科 
5 DRAIN 接 场 效应 晶体 管 漏 极 306. 95 120/13. 98 等 电磁 炉 中 
6 DRAIN 接 场 效 应 晶体 管 漏 极 306. 95 120/13. 98 3. 此 数据 在 先 科 XK - Z18A 电 
磁 炉 上 测 得 
7 DRAIN 场 效应 晶体 管 漏 306. 95 120713. 98 
接 场 效 应 晶体 管 漏 极 4、 内 部 结构 见 图 7-6 
8 DRAIN 接 场 效应 晶体 管 漏 极 306. 95 120/13. 98 
DRAIN 
(0) 
VIPerl2A 
一 | 调整 器 
内 部 电源 图 一 
VDD 上 二 [三国 
J 消 隐 
B8114.5VP + 0.23V 
be 
| 证 引 | 
42VH- 
Ik 
FB 三 二 


























图 7-6 VIPerl2A 内 部 结构 
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